
ZESTAW SOLARNY 2
ZESTAW POMIAROWY DO FOTOWOLTAIKI

ŁĄCZNOŚĆ
BLUETOOTH
Z APLIKACJĄ

MEGGER LINK™

DCM1500S  -

PVM210   -  

PV TEST LEAD SET  -         

2 519 PLN
2 199 PLN*

DCM1500S
■ 2000 V DC
■ TRMS 1500 V AC
■ 1500 A AC/DC
■ Inteligentne zamrożenie wskazania  
 Smart Hold
■ Autoskala
■ Zamrożenie wskazania MIN/MAX Hold
■ Prąd rozruchowy
■ Zgodność z aplikacją Megger Link
■ CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
■ Rejestrator danych
■ Przewody pomiarowe instalacji   
 fotowoltaicznych z wtyczkami MC4PV

PVM210
■  Wybór optymalnej orientacji i kąta 

nachylenia modułów fotowoltaicznych
■  Pomiar gęstości strumienia promieniowania 

słonecznego w celu wyliczenia natężenia 
prądu dla mocy szczytowej modułu PV

■  Wyświetlacz LCD 3¾ cyfry z zakresem 
pomiaru gęstości strumienia 
promieniowania 1999 W/m2

■  Obsługa jedną ręką
■  Kompaktowe wymiary (przyrząd 

kieszonkowy)
■  Standardowe gniazdo z gwintem do 

montażu na statywie

PV TEST LEAD SET
■  Dwie pary specjalistycznych solarnych 

przewodów pomiarowych. Pierwsza para 
przewodów składa się z przewodów 
pomiarowych o długości 1,3m zakończonych 
z jednej strony standardowym wtykiem 
4mm, natomiast z drugiej strony są 
zakończone złączem panelu solarnego typu 
MC4. Tam, gdzie panele są wyposażone w 
złącza MC3, będąca na wyposażeniu para 
adapterów MC3 na MC4 o długości 0,2m 
umożliwia wygodny pomiar.

MIERNIK CĘGOWY INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNYCH

SOLARYMETR

PRZEWODY POMIAROWE 
MC3, MC4

*plus VAT

BEZPŁATNA
APLIKACJA

NA TELEFON

Megger Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 42A
05-500 Stara Iwiczna

+48 22 2 809 808
info.pl@megger.com
roman.slowik@megger.com
www.pl.megger.com

Promocja ważna do 
30.04.2024.

Gdzie
kupić?
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