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1 SEGURIDAD

Para su propia seguridad y para obtener el maximo

1.

y . } 4. Los puntos de conexiéon para cables de intensi-
beneficio de su instrumento, por favor asegurese de dad pueden calentarse durante la generacion
leer y entender las instrucciones de seguridad y adver- de intensidad
tencias antes de usar los instrumentos. '

5. Alta intensidad en terminales de salida.
Simbolos en el instrumento 6. No intente reparar el aparato usted mismo. Si
lo hace, la garantia perdera su validez.
Precaucion, consulte los documentos 7. No utilice ninglin accesorio cuyo uso no esté
adjuntos. previsto para este aparato.
8. Utilice un pano suave para la limpieza. No utili-
Terminal de conductor de proteccion. ce limpiadores liquidos ni aerosoles.
~— Importante
WEEE, Residuos de aparatos eléctri- 1. Elinstrumento esta disefiado para su uso en
cos y electronicos. Por favor, utilice entorno industrial. Genera, utiliza y puede
los puntos de recogida de WEEE para irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se
deshacerse de su producto y respete instala y utiliza de acuerdo con estas instruc-
BN 005 [0S requisitos pertinentes. ciones puede causar interferencias con otros
dispositivos de los alrededores. Si este equipo
c E Equipo de conformidad con las direc- provoca interferencias con otros dispositivos,
trices actuales de la UE. que pueden determinarse encendiendo y apa-
gando el equipo, se recomienda al usuario que
Instrucciones de seguridad intente corregir la interferencia con una o mas
de las siguientes medidas:
A Lea y siga las siguientes instruccio- m Cambiar la orientacion o la ubicacién del
nes. dispositivo receptor.
Cumpla siempre las normas locales . . .
Importante de seguridad m Aumentar la distancia entre los equipos.
m Consultar al fabricante o a un técnico de
Advertencia mantenimiento.

Antes de medir la resistencia en los interrup- 2. Nunca deje ?l MOM2 desatendido mientras

tores de circuito o seccionadores (aisladores), este encendido.

compruebe siempre que el objeto que se esta 3. No es posible utilizar el MOM2 para las prue-

probando esta cerrado y conectado a tierra a bas durante la carga de la baterfa.

ambos lados. o

4. Para mantenimiento, consulte al personal auto-

Si hay transformadores de intensidad en el rizado de Megger.

circuito de prueba del MOM2, siga el proce- , . -

dimiento normal para desmagnetizar ntcleos 5. Si necesita devolver el aparato, utilice el paque-

de transformador de intensidad, después de te original o uno de resistencia equivalente.

completar sus mediciones.

Nunca abra un interruptor de circuito mientras

el MOM2 esté conectado al mismo.
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2 INTRODUCCION

Introduccion

El MOM2 esta diseflado para medir la resistencia de
contactos de interruptores, uniones de barras-bus,
elementos de contacto en barras-bus y otros enlaces
de alta intensidad.

Cuando la resistencia de contacto se eleva debido a la
oxidacion, a uniones roscadas flojas o mal apretadas,
las temperaturas se elevan anormalmente en los pun-
tos de contacto. Este calentamiento anormal reduce la
conductividad, acelerando el aumento de la tempera-
tura - y esto a menudo conduce a serios problemas.

El microhmetro MOM2 se puede utilizar para detectar
con antelacién dichos problemas, con el fin de que
puedan subsanarse antes de que surjan. Comprobar
la resistencia de los contactos a intervalos regulares
proporciona una indicacion clara del estado de su
sistema.

2.1 Descripcion técnica basica

La intensidad de salida se suministra desde un super-
condensador que se carga desde las baterias recarga-
bles incorporadas.

Prueba Kelvin

EIl MOM2 utiliza sondas o pinzas Kelvin para la medi-
cion. Una prueba Kelvin usa cuatro cables y mide las
resistencias de continuidad garantizando la compen-
sacion de todos los contactos y resistencias de plomo,
lo que permite una mayor precisién en las medicio-
nes. Cada juego de sondas Kelvin tiene dos puntas.
Cuando entra en contacto con el objeto de prueba, el
contacto serad con dos mas dos puntas. Un par es para
la intensidad generada. El otro par medira el voltaje
presente muy pequeno.

Kelvin
Probe/Clam

—_—_—————— 1

Test
object

Kelvin
Probe/Clam

—_—————= = 1

Principio para la prueba Kelvin de 4 cables.
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2.2 DualGround - Ambos lados
a tierra

Con MOM2 es posible realizar mediciones de acuerdo
con el método DualGround™. La ventaja mas impor-
tante es una mejora de la seguridad, pero el método
también es més facil y ahorrara tiempo. El nimero

de tareas se reduce cuando el cable de tierra no tiene
gue ser desconectado y reconectado. En muchas
ocasiones, se puede evitar la gestion de permisos que
puede incluir papeleo. Sin embargo, siempre hay que
seguir las normas de seguridad locales.

Utilizar el método DualGround podria provocar un
pequefio error de medicién por la intensidad que pasa
a través del bucle de tierra. El valor de error depende
de la relacién entre los dos circuitos paralelos.
Ejemplo: Si el objeto de prueba es de 50 pQ y el cir-
cuito de tierra es de 10 mQ el error sera de 0,5%

Dos cables a tierra de 10 m, 95 mm? tiene una resis-
tencia de aproximadamente 3,6mQ. Hay que afiadir la
resistencia de transicion de las conexiones y pinzas.

Ambos lados puestos a tierra

Alta tension

H
H Hasta varios kV si no tiene H 1
conexion a tierra

I
I
: i (toma de tierra)

|

|

|

|
\rlntensidad
inducida

Intensidad
inducida

Equipos de
prueba

Cable de la tierra
de proteccion

Puesta a tierra
Tierra de la estacion (tierra)

Con ambos lados conectados a tierra, la intensidad inducida
no pasara a través del instrumento de prueba.

2 INTRODUCCION
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3 MOM2 VISION GENERAL

3 MOM2 visidn general

3.1 El instrumento

Vista desde abajo

Vista desde arriba

10 [P ZP-BD03Q
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3 MOM2 VISION GENERAL

Terminal de salida de intensidad (-) 8. Selector de funciones
Terminal de salida de intensidad (+) OFF
. .. Posiciones de prueba
Terminal del conductor de proteccion P
1o Tiempo de medicién con

Pantalla garantia de intensidad

m La pantalla es una combinacion de arco analégico minima
y un lector digital dual: Posiciones de prueba

m Arco analégico: T q dicié
Muestra la carga del condensador. 'empo ) € medicion con

. carga max.

m Pantalla digital dual: "Unidades de sincroniza-
Gran pantalla digital principal para una buena o aI es de Sh croniza
visibilidad de todos los resultados de las clon B uetoot
mediciones. m Configurar fecha y hora
Segunda pantalla digital para datos adicionales. m Configurar volumen para el

Tedl zumbador interno

eclas _ ‘ . m Descargar el condensador
Teclas para la navegacion y para realizar ajustes interno del MOM2
en la pantalla. Ajuste de la garantia de
4P | lIzquierda, derecha para navegar entre |n'ten5|dad minima
- Ajustes del registro de
los caracteres/digitos. dat
A Y | Arriba, abajo para cambiar cada ca- dtos
racter/digito Ajustes Superado/No
' - " superado
OK Mar)tenga pu sla O, para € |ta]:. Comunicacién con el PC
parallmetros, ;e |ecc;)onar y confirmar (volcado de datos al PC)
par:;metros. ulse brevemente para Posiciones de prueba
confirmar.
- Retroiluminacion Ajustes almacenados (Con-
Apagado automatico después de 20 s. figuracién desde el PC SW)
C Borrar / Cancelar 9. Entrada para la deteccion de tensién (-)

Botén TEST Conector para el cable negativo de pruebas.

Cuando el selector de funciones esté en cual- 10. Entrada para detectar la tension (+)
uiera de las posiciones \ o) .

9 po: - I=Iméx . 11. Conector para el disparador

USER la medicién se realiza pulsando el boton.

12. Tapa de la bateria

En espera / Despertar P

Pulse brevemente para alternar 13. Conector para el cargador de baterias

Borrar registro 14. Indicador de carga de las baterias

(Mantenga pulsado durante 5 s)

BD0456AQ ZP-BD03Q MOM2 m




3 MOM2 VISION GENERAL

3.2 Accesorios

m Cables de prueba con sondas Kelvin (una con disparador)
o
Cables de prueba con pinzas Kelvin

m Maleta de transporte
m Cargador

m Funda de goma

m Correa de transporte
m Clip para el cinturén

m MOM2 Win

3.3 Accesorios opcionales

Cables de prueba con sondas Kelvin
2 x 1.3 (4 pies) m (uno con disparador)

GA-90000

Cables de prueba con pinzas Kelvin
1,3 m (4 pies) de color rojo, 3 m (10 pies) de color
negro

GA-90001

Kit de cables de 5 m

Cable de intensidad de 0,5 m (1,6 pies), Placa de
conexion y cables de deteccién de 5 m (16 pies),
Cable de tierra

GA-00380

Kit de cables de 10 m

Cable de intensidad de 0,5 m (1,6 pies), Placa de
conexion y cables de deteccién de 10 m (33 pies),
Cable de tierra

GA-00382

Kit de cables de 15 m

Cable de intensidad de 0,5 m (1,6 pies), Placa de
conexion y cables de deteccién de 15 m (49 pies),
Cable de tierra

GA-00384

Kit Bluetooth
Auriculares Bluetooth y mochila para PC

XC-06000

Kit de calibracién

BD-90002

ZP-BD03Q

BD0456AQ




3 MOM2 VISION GENERAL
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4 FUNCIONES Y CONFIGURACION

4 Funciones y configuracién

4.1 Aspectos generales

Version del software interno

Al girar el selector de funciones de OFF a cualquier
posicion, la pantalla mostrara brevemente un ndmero,
por ejemplo 008, y luego durante cinco segundos la
version del software interno "01C" (revision RO1C).

| > 1 min

OFF

4.2 Posiciones de prueba
1>1min

Intensidad minima en posicion SET/1 min.
Tiempo de medicion /generacion: 0,15, 0,6 s0 3 s.

La intensidad solo esta limitada por la impedancia
total del circuito.
Tiempo de medicion /generacion: 0,15, 0,6 50 3 s.

USER /1, 2,3

Configuracién definida por el usuario como tiempo de
generacion, | min, superado/no superado y registro.

Nota La configuracion definida por el usuario sélo
se puede configurar a través del MOMZ2 Win

desde un PC

El instrumento debe estar en la posicion OFF cuando
no esté en uso.
Nota £/ MOM?2 pasard a modo de espera después

de 10 minutos de inactividad. Para activarlo,

pulse el botén En espera / Despertar (CLR

LOG).

ZP-BD03Q BD0456AQ




4.3 Bluetooth - @

SET/®
Abreviaturas en pantalla

SEt Set

SPC Instalacion PC

SHS Instalar auriculares

Prd Sincronizado

E-d Habilitar / Deshabilitar (auriculares)
EnA Habilitado (auriculares)

dis Deshabilitado (auriculares)
o Procesando

ErA Borrar todas las direcciones

Habilitar / Deshabilitar Bluetooth
1] Use las teclas €4 » para encontrar "E-d".

2] Pulse OK para alternar entre "EnA" (Habilita-

do) y "diS" (Deshabilitado).

Nota No utilice el modo PC COM si hay un requisito
para interferencias no electromagnéticas en el
entorno.

La posicion PC COM siempre esta habilitada,
ya que anula la configuracion de deshabilitar.

Instalacion del Bluetooth
1] Seleccione SET / ) en el MOM2.

2] Pulse >, aparecera "SPC".

3] Pulse "OK". La pantalla mostrara "o".
El MOM2 ahora es visible en la red Bluetooth
y esta listo para su sincronizacion.

4] En el PG, en el "Panel de Control", seleccione
"Dispositivos Bluetooth".

5] Haga clic en "ARadir".

4 FUNCIONES Y CONFIGURACION

Bluetooth Devices |E|

Devices | Options | COM Farts | Hardware |

Audio devices

tegger MOKMZ
Fazzkey enabled

Add... Remove Froperties

I_ Ok _H Cancel ] Lpply

6] Marque la casilla y haga clic en "Siguiente".

Bluetooth Devices |E|

Devices | Options | COM Ports | Hardware |

Audio devices

teqger MOMZ
Fazskey enabled

7] Ahora, el PC debe encontrar el MOM2.

Bluetooth Devices |E

Devices | Options | COM Parts | Hardware |

Audio devices

tegger MOM2
Fazzkey enabled

8] Compruébelo y haga clic en Siguiente.

BD0456AQ

MOM2 m
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4 FUNCIONES Y CONFIGURACION

9] Seleccione la segunda opcién, véase abajo,
escriba "0000" y haga clic en Siguiente.

Bluetooth Devices

Devices | Options | COM Parts | Hardware |

Audio devices

 eager MOMZ
FPazskey enabled

Bluetooth Devices

Devices | Options | COM Parts | Hardware |

Audio devices

t eager MOM2
Fazskey enabled

10] La pantalla muestra "Prd" y la instalacion se
ha completado.

Nota £/ procedimiento para sincronizar y asignar el
puerto com varia en funcion del equipo.

Coémo sincronizar unos auriculares
1] Seleccione SET/€) en el MOM2.

2] Use las teclas € » para saber qué Bluetooth
esta habilitado, "EnA".

3] Pulse la tecla de la flecha de la derecha dos
veces.
La pantalla muestra "SHS"

4] Configure el auricular en modo sincronizar
(Vea las instrucciones para los auriculares.)

5] Pulse la tecla OK en el MOM2.

6] Cuando la pantalla muestre "Prd" la sincroni-
zacioén esta lista.

Como iniciar los auriculares
1] Consulte las instrucciones para los auriculares

4.4 Reloj — CLK

SET/CLK

Hay tres funciones en esta posicién:
A] Configurar fechay hora.

B] Configurar el volumen para el zumbador
interno.

C] Descargar el condensador interno del MOM?2,
(se usa sélo para mantenimiento).

Abreviaturas en pantalla

CLC Reloj

uoL Volumen

dIS Descarga (utilizado s6lo para manteni-
miento

aa Afo

non Mes

dd Dia

HH Hora

nin Minuto

Fecha y hora
1] Seleccione SET/CLC

2] Mantenga pulsada la tecla OK hasta que los
digitos comiencen a parpadear bajo las letras

yy-.

3] Configure el afio con las teclas A V.
4] Pulse la tecla OK.

5] Pulse la tecla » para configurar el mes, dia,
hora y minuto de la misma manera que arri-
ba.

6] Pulse la tecla C para volver.

Volumen del zumbador
1] Seleccione SET/CLC

16 PR
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2] Pulse la tecla B, aparecera "UOL".

3] Mantenga pulsada la tecla OK hasta que los
digitos comiencen a parpadear.

4] Configure el nivel (1-5) con las teclas A V.
5] Pulse la tecla OK.

6] Pulse » o « para volver.

4 FUNCIONES Y CONFIGURACION

4.5 Intensidad minima - | min

SET/I min

Abreviaturas en pantalla

SEL | Seleccionar

Instalacion

1] Seleccione SET/I min. Se muestra la configu-
racion actual.

2] Mantenga pulsada la tecla OK hasta que los
digitos comiencen a parpadear bajo las letras
IISELII.

3] Configure el valor 50 o 100 con las teclas A
V.

4] Pulse la tecla OK para confirmar.
Para cancelar, pulse la tecla C o gire el selec-
tor de funciones a otra posicion.

Resultado después de una mediciéon

Si no se alcanza el valor elegido durante una medi-
cion, se producird una notificaciéon en la pantalla 'y
una sefal de audio.

La imagen muestra un ejemplo después de una medicion.

El limite | min "50 A" no se ha alcanzado, indicado por el
caracter "<" a la izquierda.

La intensidad medida durante la prueba se muestra en la fila
superior. El valor mostrado alterna entre la intensidad max y
min durante la prueba. En este caso, es la intensidad minima
"> 037 A"

BD0456AQ
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4 FUNCIONES Y CONFIGURACION

4.6 Almacenador de datos - Modo Numero consecutivo, 1234
LOG

La memoria de datos puede almacenar 190 medicio-
nes en total y esta capacidad es compartida por los
dos modos de registro.

SET/LOG

. . e L i Srico (1 .a 1999
Abreviaturas / descrlpqon en pantalla as mediciones se numeran en orden numérico (1 a )

, La medicién se almacena automéaticamente, siempre
SEL Seleccionar . ,
que la memoria no esté llena.
OFF OFF
1A1 Etiqueta para Disyuntor, Fase, Interruptor ~ Instalacion
1234 NUmero consecutivo 1] Seleccione SET/LOG. Se muestra la configu-
racion actual.
Modos LOG
2] Mantenga pulsada la tecla OK hasta que los
OFF caracteres comiencen a parpadear bajo las

letras "SEL".

3] Utilice las teclas A ¥ para seleccionar el
modo.

4] Pulse la tecla OK.

Em—
Cuando el registro esta en OFF solo se quarda el ultimo valor
y s6lo hasta la realizacion de la siguiente medicién, que
reemplaza la anterior.

Modo de prueba del interruptor de
circuito,1A1

Este modo esta disenado principalmente para la medicion
en interruptores de circuito. Los tres caracteres (1A1) indi-
can: Disyuntor, Fase, Interruptor.

La medicién se guarda automaticamente, siempre
que haya menos de tres mediciones guardadas en la
etiqueta del objeto seleccionado. Cada etiqueta pue-
de almacenar tres mediciones. Consultar también la
seccion 5.6 de Medicion con la funcién de registro.

K3 vowz ZP-BD03Q BD0456AQ




4.7 Superado/No superado -
P/F

En la posicion P/F se puede habilitar y configurar el
limite de la funcién Superado/No superado. Si el valor
medido excede el limite establecido, se producird una
notificacion en la pantalla y una sefial de audio.

SET/P/F

Abreviaturas en pantalla

SEL Seleccionar

OFF OFF

Instalacion

1] Seleccione SET/P/F. Se muestra la configura-
cién actual.

2] Mantenga pulsada la tecla OK hasta que el
caracter "<" u "oFF"comience a parpadear.

3] Seleccione "oFF" o un valor con las teclas A
V.

4] Utilice las teclas » <« para seleccionar el digi-
to a cambiar, que va a parpadear.

5] Utilice las teclas A ¥ para configurar el valor
deseado.

6] Pulse la tecla OK.
Para cancelar, pulse la tecla C o gire el selec-
tor de funciones a otra posicion.

4 FUNCIONES Y CONFIGURACION

4.8 Comunicacion con el PC - PC
coMm

La posicion PC COM se utiliza para todas las operacio-
nes realizadas desde un PC que utiliza el MOM2 Win.
Usted puede:

m Volcar los datos de medicion desde el MOM2

m Eliminar todas las mediciones en el registro de datos
m Ajustes de usuario

m Configurar el reloj del MOM2

m Calibrar

PC COM

Abreviaturas en pantalla

rEn | Remoto

Instalacion

Requisitos:

m Un PC con el MOM2 instalado
Consultar el capitulo 8 MOM2 Win

m Un PC conectado a través del Bluetooth
Consultar la secciéon "Instalacion del Bluetooth"
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4 FUNCIONES Y CONFIGURACION

4.9 Senales de audio 4.10 Fuente de alimentacion

El MOM?2 emite diferentes sonidos para dar una infor- de las baterias
macion audible / confirmacion de un evento / accion.

El sonido se emite a partir de un zumbador incorpo- Carga

rado y desde los auriculares Bluetooth (opcional). Las
sefales de audio varian en frecuencia, Baja / Alta, y
composicion.

Antes de utilizar el MOMZ2, hay que cargar las bate-

rias. Utilice el cargador suministrado y conéctelo a la
toma en la parte inferior del MOM?2. El tiempo habi-
Senales de audio  Descripcion tual de recarga para baterias totalmente descargadas

El MOM2 esta cargando el es de 3 horas, a 25 °C (77 °F).

. condensador y no esta listo e e e e em e e ==
para la medicion. Consejo Cologue el MOM?2 boca abajo
— para un mejor enfriamiento de las bat-
Bateria baja erias.
[ | B . . . |Durante la carga del conden-
sador ]l e e e e e
Importante

Medicion en curso El MOM2 no se puede utilizar para las

pruebas durante la carga.

Sefal de superado
BB Medicién completa/ Superado
Despertar

Sefal de fallo

Medicién completa / Fallo
Etiqueta llena

En espera

Al pulsar Prueba / Disparador
[ | mientras se muestre el simbolo
de bloqueo

Eliminar confirmado
Al mantener pulsado Prue-

_ LED Descripcion Aclaracién /
HEE ba/Disparador .o P ‘ol
; indicador Solucion
Nota: Sélo en modo LOG
Verde Completamente
Mantener cargada
[ | Al pu.Isalr Prueba/Disparador Amarillo | Cargando
Nota: Sélo en modo LOG Verde
Soltar Rojo Se excedieron los La carga se
[ | Al pulsar Prueba/Disparador Amarillo limites de tempe- reiniciard cuando
Nota: Sélo en modo LOG Verde ratura durante la la temperatura
Leyenda [ Corto - Tono alto carga. haya disminuido.
Rojo Se excedieron los li- | La carga se ini-
Bl (largo- Tonoalto Verde mites de temperatu- | ciard cuando la

ra, demasiado altos | temperatura esté

Corto - Tono bajo . .
o demasiado bajos, | dentro de los

Largo - Tono bajo antes de cargar. limites.

Continuo Rojo Estado de fallo. Tipo | Desconecte
de baterfa incorrec- | el cargador y
to, bateria defec- compruebe las
tuosa. baterias.
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Ninguno | Fallo de las baterfas | Verifique las
/ faltan o fallo de baterias y el car-
naturaleza distinta | gador / cables

Sustitucion de las baterias

1] Afloje los dos tornillos que sujetan la pla-
ca de las baterias en la parte posterior del
MOMZ2, véase la siguiente figura.

Se recomienda utilizar el mismo tipo de baterias (AA

(HR6) 2700 mAh NiMH) que las originales.

Nota s posible utilizar pilas alcalinas esténdar (no
recargables) pero sélo para pruebas, utilizando la
posicion de medicion 0,1 sy > | min.

Afloje los dos tornillos que sostienen la tapa de las baterias
en la parte posterior del MOM?2.

Importante
Reemplace todas las baterias al mismo
tiempo.
No mezcle baterias antiguas con las nue-
vas.
No mezcle tipos o marcas.

Consejos para las baterias

Para prolongar la vida Util de las baterias, se reco-
mienda reacondicionar las baterfas en un cargador
independiente que tenga opciones de reacondicio-
namiento, como actualizar / descargar. Es una buena
idea acondicionar las baterfas una vez cada 6 meses
o después de aproximadamente 12 ciclos de carga
regular para obtener el maximo provecho.

4 FUNCIONES Y CONFIGURACION
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5 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de

funcionamiento

5.1 Instrucciones generales 5 6 7

Importante para todas las pruebas

Lea y siga las siguientes
instrucciones de seguridad.
Cumpla siempre las normas

Importante locales de seguridad.

Fuente de alimentacion

Prepare las pruebas cargando las baterfas; consultar
seccion 4.10 Fuente de alimentacion de las baterias.

5. Advertencia

Nota £/ MOM2 no se puede utilizar para las prue- Consulte la seccion 5.8 Resolucion de proble-
bas durante la carga de las baterias. mas

6. Indicador Superado/No superado

Pantalla LCD En este caso, el indicador Superado/No supera-
do esta configurado en 100 pQ

La pantalla puede retroiluminarse pulsando la tecla 3¢
. Se apaga automaticamente después de 20 segun-
dos.

7.  Simbolo del candado

El simbolo del candado se muestra cuando el
condensador se carga antes de una prueba y
cuando se bloquea un resultado de la prueba.

Para elegir el tiempo de medicion

En un entorno sin interferencias eléctricas, es conve-

niente elegir el tiempo de medicién mas corto, lo que

significa que se puede conseguir el mayor nimero de

mediciones en una sola carga de las baterfas.

Nota £/ tiempo de medicion mas corto (0,1 s) no es
adecuado en entornos con una frecuencia de
16 2/3 Hz.

Consejo

Comience realizando tres pruebas con
el tiempo de medicion mas corto para
determinar si los resultados varian. Si no
difieren significativamente - utilice 0,1 s
para las pruebas.

1. Arco analégico
Indica el nivel de carga del condensador

2. Etiqueta de medicion

En este caso, el instrumento estd configurado
en modo Numero consecutivo (SET/LOG)

3. Resultado de la mediciéon

4. Indicador de carga de las baterias
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Para elegir I>Imin o I=Imax

Si desea intensidad méaxima para la prueba elija
I=Imax. En esta posicion, el condensador se cargara
lo méximo y por lo tanto requiere de mucha energia

de las baterias.

Si basta con una intensidad mas baja para la medi-
cion, es aconsejable utilizar la posicion I>1min. En la
posicion SET/Imin seleccione la intensidad minima a

50 Ao 100 A.

Garantia de intensi-
dad min
(1 > 1 min)

Intensidad maxima
(I =1 max)

Vélida para objetos de prueba
<2mQ

Para todos los objetos de prue-
ba, 0-1 Q

Condensador solo cargado a
nivel suficiente para gene-
rar una intensidad minima
seleccionada para el tiempo
establecido

Guarda la bateria del instru-
mento

Condensador completamente
cargado

Impulsara la maxima intensidad
posible a través del objeto de
prueba durante el tiempo esta-
blecido. Intensidad determina-
da como: | ~ 2.5V /[objeto de
prueba R+ 0.01 Q] A

Permitida durante un tiempo
mas corto entre pruebas

Requiere tiempos de recarga
del condensador mas largos

Trabajar con temperaturas bajas

El MOM2 puede funcionar hasta -20 ° C, siempre que
las baterias se mantengan a una temperatura supe-
rior a 0 °C. Cuando el instrumento esta en uso, las
baterias generaran suficiente calor para mantenerse

calientes.

Consejos para la sonda/pinza

Kelvin

Importante

Para evitar resistencias de transicién no
deseadas en el resultado de la medicién,
las sondas o pinzas Kelvin deben conectar-
se directamente al objeto de pruebay no
a la cabeza de un perno por ejemplo.

En algunos casos, se recomienda utilizar
cables de deteccion independientes, que
formen una mediciéon convencional de
cuatro puntos para obtener una deteccién
mas precisa de la tension.

Guardar resultados de las pruebas

A] Cuando LOG esté4 activado, los resultados de
las mediciones se guardan automaticamente

en la memoria.

B] Cuando el registro esta OFF, sélo se guarda el
Gltimo valor en la memoria hasta la realiza-

5 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

cién de la siguiente medicion, que reemplaza
la anterior.

Mantener el resultado de la prueba
actual

Cuando la funciéon LOG esta activada, el resultado de
la medicién se muestra en la pantalla durante unos

3 segundos. Después, se guarda en la memoria. Si
desea estudiar el resultado, puede bloquear la vista de
la pantalla de la siguiente manera.

1] Pulse brevemente el disparador de la sonda
Kelvin o el botéon TEST justo después de una
medicion.

El resultado de la prueba mas reciente que-

dara bloqueado y se mostrara en la pantalla.
Un simbolo de candado en la pantallay una
sefal de audio lo confirmaran.

2] Para desbloquear, pulse brevemente el dispa-
rador de la sonda Kelvin o el botén TEST.

Eliminar el resultado de la prueba
actual

1] Mantenga pulsado el disparador aproxima-
damente 1 s en la sonda Kelvin o el botén
TEST justo después de una medicién.

El resultado de la prueba mas reciente que-
dara borrado de la pantalla y del registro.
Una sefal de audio lo confirmara.

Nota Esto también es posible cuando el resultado
esta bloqueado en la pantalla.

Recuperar los resultados de la

prueba del registro

1] Los resultados guardados pueden recuperar-
se desplazdndose a la etiqueta deseada con
las teclas A V¥ .

Eliminar los resultados en el
registro
1] Seleccione la etiqueta con la teclas A ¥V <4 ».

2] Al pulsar la tecla C, la pantalla mostrara
"CLR" en caracteres grandes.

3] Eliminelos pulsando la tecla OK. Para
cancelar, pulse la tecla C.
Nota En el modo Prueba del interruptor de circuito,
los resultados de medicion se eliminaran uno
a uno.
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5 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Eliminar todos los resultados en el
registro

1] Mantenga pulsado durante 5 s el botén rojo
debajo del boton TEST.

Nota Esto borraré la memoria de registro para los
dos modos de reqistro, Prueba del interruptor
de circuito y Numero consecutivo.

5.2 Mediciéon con carga max.,
I=1 MAX
1] Lealasecciéon 5.1 Instrucciones generales.

2] Sies necesario, conecte el cable de tierra
(protector).

3] Realice los ajustes que desee en las opciones
SET.
En este ejemplo LOG y P/F estan deshabilita-
dos (en OFF).

4] Conecte los cables de prueba.

5] Gire el selector de funciones a la posicion
I=Imax deseada.
El instrumento indica que esta cargando el
condensador mediante un sonido repetido
y la pantalla muestra alternando "CAP" y
"CHG" y el simbolo de bloqueo.

Cargando

6] ElI MOM2 esta listo para una medicion cuan-
do el simbolo de bloqueo desaparece.

Listo para la prueba

7] Pulse el botén TEST en el MOM?2 o tire del
disparador en la sonda.
Una sefal de audio continua indica que la
medicion esta en curso.
Dos sefales cortas indican que la medicién ha
finalizado.

8] Elresultado se muestra en la pantalla, ver
figuras abajo.
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Por encima del valor de resistencia 100 uQ"
alterna entre los valores de intensidad maxi-
ma y minima durante la prueba. "268 A" y
"250 A"

La imagen muestra las dos vistas en pantalla.

5 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

5.3 Medicion con garantia de
intensidad minima, 1>1 min
1] Lealasecciéon 5.1 Instrucciones generales.

2] Sies necesario, conecte el cable de tierra
(protector).

3] Realice los ajustes deseados en las opciones
SET.
Seleccione I min a 50 o 100 A (en este ejem-
plo en 100 A).
En este ejemplo LOG y P/F estan deshabilita-
dos (en OFF).

4] Conecte los cables de prueba.

5] Gire el selector de funciones a la posicion
I=Imin deseada.
El instrumento indica que esta cargando el
condensador mediante un sonido repetido
y la pantalla muestra alternando "CAP" y
"CHG" y el simbolo de bloqueo.

Cargando

6] EI MOM2 est4 listo para una medicién cuan-
do el simbolo de bloqueo desaparece.

Listo para la prueba

7] Pulse el boton TEST en el MOM2 o el dispara-
dor en la sonda.
Una sefal de audio continua indica que la
medicion esta en curso.
Dos sefales cortas indican que la medicién ha
finalizado.
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5 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

A] si el valor de intensidad supera el limite de
intensidad minima configurado, el resultado
aparecera en la pantalla con grandes digitos.
Los digitos pequeios alternan entre el valor
de intensidad min y max.

Las imagenes muestran que la intensidad de prueba estaba
por debajo de 219 A y por encima de 205 A.

B] si el valor de la intensidad est& por debajo
del limite de intensidad minima configurado,
aparecera la sefal de fallo y el caracter < a
la izquierda del valor de intensidad minima
configurado.

La imagen muestra que la intensidad de prueba estaba por
debajo de 100 A.

5.4 Medicion con P/ F -
Superado/No superado

1] Realice los ajustes deseados en las opciones
SET. Seleccione P/F e introduzca el valor limi-
te deseado.

En este ejemplo LOG esta configurado en OFF

2] Gire el selector de funciones a una de las
posiciones de prueba.

3] Pulse el botén TEST en el MOM?2 o tire del
disparador en la sonda.
Una sefal de audio continua indica que la
medicion esta en curso.
Otra sefal indica que la medicién ha finaliza-
do, ha superado o no ha superado.

A] si el valor de la resistencia esta por debajo
del limite P/F. El resultado se mostrara en la
pantalla con grandes digitos.

Los digitos pequefios alternan entre el limite
P/F y los valores de intensidad min y max.

Aqui el limite PIF se establecié en 150 uQ y el valor de resis-
tencia medido es de 100 Q.

La intensidad max durante la prueba fue de 219 A.

La intensidad min durante la prueba fue de 205 A.

B] Si el valor de resistencia supera el limite P/F,
se producird la sefial de fallo y el caracter >
aparecera en la pantalla a la izquierda del
valor P/F configurado.
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Los digitos pequenos muestran el valor P/F configurado
(<90 Q).

El caracter ">" a la izquierda de los digitos grandes indica
que se sobrepaso el valor P/F.

La intensidad minima fue de 80 A y el valor de resistencia es
de 102 uQ.

5 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

5.5 Medicion con la
configuracion definida por el
usuario

Hay tres posiciones para guardar la configuracion defi-
nida por el usuario. Estas sélo se pueden configurar a
través de un PC con el software MOM2 Win, véase el
capitulo MOM2 Win.
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5 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

5.6 Medicion con la funcién
LOG

Consultar la seccién 4.6 Almacenador de datos - LOG
para configurar.

Modo Numero consecutivo

Las mediciones se numeran en orden numérico de 1 a
1999

La medicién se almacena automaticamente, siempre
que la memoria no esté llena (Nimero consecutivo =
1999).

q——
WAy

ot

La pantalla antes de la primera medicion.

La pantalla después de las mediciones

Mediante las teclas €4 » y A ¥ puede desplazarse
entre los resultados guardados de las pruebas.

Nota Solo puede desplazarse a través de las medi-
ciones en el modo LOG seleccionado

Modo de prueba del interruptor de
circuito

Cada etiqueta por ejemplo, 1A1 en la memoria para
la medicion del interruptor de circuito puede conte-
ner tres mediciones. Estas se indican con comas, ver
imagen abajo.

La etiqueta se compone de tres
elementos

m Indicacion de dos digitos del interruptor de circuito (1 a
19)

m Una letra para la fase (A, B, C)

m Digitos para el interruptor (1 a 9)

4 5 6

1. La primera medicion en la etiqueta actual se
muestra por una coma.

2.  lasegunda mediciéon en la célula de la memoria
actual se muestra por una coma.

3. La tercera medicion en la célula de la memoria
actual se muestra por una coma.

4. Digito para el interruptor de circuito

Letra para la fase

6. Digito para el interruptor

La pantalla antes de la medicion

“‘\\\\\“‘““m""mm%
S -
; 1A |

La pantalla antes de la primera medicién, una coma:

W
\\\\\\\\“ iy,
oW A .

La pantalla antes de la sequnda medicion, dos comas:

\\\\\\\\\\\m\mmnmm,,,,,%
N (o
b A

La pantalla antes de la tercera medicion, tres comas.
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La pantalla después de las mediciones

Cuando se han realizado y guardado tres mediciones
en una etiqueta, por ejemplo 1A1, se muestra la sefial
de bloqueo.

Nota Para continuar la medicién, es necesario eli-
minar la Gltima medicion o desplazarse a una
etiqueta en blanco.

Mediante las teclas €4 » y A ¥ puede alternar entre

los resultados guardados de las pruebas.

+ 3%
La pantalla muestra "3" para la tercera medicion de la

etiqueta especifica. El signo de flecha a la izquierda sélo re-
presenta los caracteres omitidos a la izquierda del digito "3".

Para ver todas las mediciones almacenadas
en la misma etiqueta

1] Pulse las teclas A ¥ hasta que una sefial de
flecha aparezca a la izquierda.

2] Desplacese por las mediciones 1, 2y 3 me-
diante las teclas <4 ».
Ejemplo: Se muestran tres mediciones en una
etiqueta, como por ejemplo, "1A1-1", "1A1-
2", "1A1-3".
Nota Solo puede desplazarse a través de las medi-
ciones en el modo LOG seleccionado

5 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

5.7 Medicién con P/F y | min
En este ejemplo LOG esta configurado en OFF.
1] Lea la seccion 5.1 Instrucciones generales.

2] En caso necesario, conecte el cable de tierra
(protector).

3] Realice los ajustes que desee en las opciones
SET.
Seleccione P/F y escriba el valor limite desea-
do.
Seleccione I min (50 o 100 A).

4] Conecte los cables de prueba.

5] Gire el selector de funciones a la posicion
I=Imin deseada.
El instrumento indica que esta cargando el
condensador mediante un sonido repetido
y la pantalla muestra alternando "CAP" y
"CHG" y el simbolo de bloqueo.

Cargando

6] ElI MOM2 est4 listo para una medicion cuan-
do el simbolo de bloqueo desaparece.

Listo para la prueba

7] Pulse el botén TEST en el MOM?2 o tire del
disparador en la sonda.
Una sefal de audio continua indica que la
medicion esta en curso.
Cuando la medicién haya finalizado, apare-
cera una sefal de superado o no superado.

A] si el valor de la resistencia esta por debajo
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5 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

del limite P/F y el valor de intensidad esta por
encima del limite de intensidad minima confi-
gurado, el resultado aparecerd en la pantalla
con grandes digitos, por ejemplo como abajo.
Los digitos pequeios alternan entre el valor
de intensidad max y min y el limite P/F.

(<90 ().

5.8 Resolucion de problemas

Problema

Soluciéon

Los auriculares

no funcionan

Compruebe que estan sincroniza-
dos con el MOM2

Compruebe en el MOM2 que el
Bluetooth esta habilitado

Mensajes de error

Mensaje | Causa Solucién
"OL" Mala conexion/ | Comprobar los cablesy
resistencia fuera | conexiones
del intervalo de
La intensidad de prueba minima fue de 80 A y la resistencia medicién
es de 102 pQ. Senal de Las baterias no | Cargar las baterfas
advertencia pueden cargar el | Nota: Es posible que puedan
B] Si el valor de resistencia supera el limite P/F, en la pantalla | condensador hacerse algunas pruebas si es
se producira la sefal de fallo y el caracter > y el indicador realista seleccionar una posi-
i : . de carga de cién de prueba que requiera
aparecera en la pantalla a la izquierda del la bateria menos energia (menor
valor P/F configurado. parpadea tiempo de medicién).
Senal de Se ha disparado | Apague el MOM2 y deje que
advertencia una proteccién | se enfrie.
en pantalla térmica.
Los digitos pequenos muestran el valor P/F configurado
El caracter ">" a la izquierda de los digitos grandes indica
que se sobrepaso el valor P/IF.
C] si el valor de la intensidad esta por debajo
del limite de intensidad minima configurado,
aparecera la sefial de fallo y el caracter < a
la izquierda del valor de intensidad minima
configurado.
La intensidad de prueba maxima fue de 82 A y la intensidad
de prueba estaba por debajo de 100 A.
D] si el limite P/F y el limite de intensidad se con-
tradicen, los digitos grandes alternaran entre
el valor de resistencia, < limite de intensidad
y limite P/F.
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6 EJEMPLOS DE APLICACION

6 Ejemplos de aplicacién

6.1 Seguridad 6.2 Medicion con sondas
Kelvin

Un ejemplo de como realizar las pruebas con las dos
sondas Kelvin. En este ejemplo se describe la forma
de llevarla a cabo en caso de que solo desee saber si
el objeto de prueba supera un valor preseleccionado y
no es necesario almacenar los resultados de la prueba.

Importante para todas las pruebas

Lea y siga las siguientes
instrucciones de seguridad.
Cumpla siempre las normas
locales de seguridad.

Importante

1] Seleccione la funcién LOG "OFF", y el valor
P/F configurado (ver secciones 4.6 y 4.7).

Nota Siesta midiendo la resistencia en un inte-

rruptor de circuito o seccionador (aislante), 2] Conecte los cables de prueba con las sondas
asegurese de que esta cerrado y conectado a Kelvin (2 x 1,3 m), una con un disparador, al
tierra a ambos lados antes de la prueba. MOM2.

3] Gire el selector de funciones a la posicion
deseada.

4] Enganche el instrumento a su cinturén o
utilice la correa.

5] Mantenga pulsadas las dos sondas Kelvin al
objeto de pruebay tire del disparador.
Si el valor esta fuera de los limites se produ-
cird un sonido que indica que el resultado ha
fallado.
El valor de la medicién permanece hasta que
se realiza otra medicién o hasta que el instru-
mento esté apagado.

Medicion en un objeto de prueba
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6.3 Prueba de un IC con
DualGround

Puede realizar las pruebas con las dos partes conecta-
das a tierra. Sin embargo, la exactitud de la medicién
serd algo menor con ambas partes a tierra en funcién
de la proporcion de las intensidades - interruptores
de circuito / cables de tierra (consultar seccion 2.2).
Este ejemplo muestra una prueba en un IC HV con un
montacargas.

1] Elinterruptor de circuito debe estar desco-
nectado, cerrado y conectado a tierra en
ambos lados.

2] Conecte el cable negro (3 m) de prueba con
la pinza Kelvin y la sonda Kelvin con el dispa-
rador al instrumento.

3] Enganche el MOM2 a su cinturén o utilice la
correa para colgarlo al cuello.

4] Conecte el cable negro de prueba con la
pinza Kelvin a un lado del IC con el monta-
cargas.

5] Muévase al otro lado del IC con el montacar-
gas.

6] Mantenga pulsada la sonda Kelvin al objeto
de pruebay apriete el disparador.

Nota La prueba también se puede hacer utilizando
dos pinzas Kelvin.

6 EJEMPLOS DE APLICACION

6.4 Prueba de un IC por
inyeccion a través de los
cables de tierra

1] Elinterruptor de circuito (IC) debe estar des-
conectado, cerrado y conectado a tierra en
ambos lados.

2] Conecte el MOM?2 a tierra.

3] Conecte un cable de tierra adicional (no in-
cluido) con un area transversal minima de 95
mm?a un lado del IC.

4] Conecte el cable de intensidad de 0,5 m a la
terminal de salida de intensidad negativa en
el MOMZ2 y conecte el otro extremo a tierra
cerca de donde esta conectado el cable de
tierra del IC.

(el lado opuesto del IC desde donde esta
conectado el cable de tierra adicional).

5] Monte la placa de 0,1 m a la terminal de
salida de intensidad negativa en el MOM2 y
conecte el cable de tierra adicional a la placa.

6] Conecte los cables de deteccién (rojo y ne-
gro) al IC.

7] Retire el cable original de tierra IC en el
lado donde esta conectado el cable de tierra
adicional.

8] Pulse el botén TEST.

Grounding cable
removed during test

Medicion tradicional de tierra. La inyeccion se realiza a
través de un cable existente de conexion a tierra (conexion a
tierra). Kit de cables opcional necesario. Los kits disponibles
tienen cables de 5, 10 o 15 metros.

Desconexion

1] Vuelva a conectar el IC original de puesta
a tierra en el lado donde esté conectado el
cable de tierra adicional.

2] Desconecte los cables de deteccion del IC.

3] Desconecte el cable de tierra adicional de la
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6 EJEMPLOS DE APLICACION

placa de 0,1 m en el terminal positivo.

4] Desconecte el cable de intensidad de 0,5 m
de tierra.

5] Desconecte el cable de tierra del MOM?2.
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8 MOM2 WIN

8.1 Introduccion

MOM2 Win es un programa de Windows® que se
comunica con el micréhmetro MOM2.

Se utiliza para:

m Leer datos de medicion del instrumento y guardarlos en
un archivo

m Configurar el instrumento

m Calibrar el instrumento

8.2 Instalacion del MOM2

Condiciones previas
m Windows XP /7

m .net Framework 4.0
Si el PC no tiene el .net Framework 4.0 instalado, se
instalard automaticamente siempre que el PC esté
conectado a Internet.

m Llave USB Bluetooth
La llave USB Bluetooth debe estar instalada, consulte las
instrucciones de instalacién suministradas con la llave.

Instalacion

1] Inserte el CD MOM2 Win en la unidad CD.
La instalacion se iniciard automaticamente.
En caso contrario, seleccione y ejecute el ar-
chivo "Setup.exe" para instalar el programa.

El programa se instalara en la carpeta C:\ Archivos de
programa\ Programma\Mom2 Win con accesos direc-
tos al programa en el escritorio y en el menu Inicio->
Todos los programas-> carpeta Programma.

Seleccionar idioma

1] En el menu "Configuracién®, seleccione
"ldioma".
Todos los textos de todas las ventanas abier-
tas se actualizaran con el idioma selecciona-
do.
Nota Sifalta la traduccion de algunos textos, se
utilizara el idioma predeterminado (inglés).

La seleccion del idioma no cambia el formato
de la hora o el separador decimal, que sigue la
configuracion regional de Windows.
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8.3 Iniciar MOM2 Win

1] Haga clic en el icono MOM2 en el escritorio o
ejecute el archivo Mom2Win.exe
(Inicio-> Todos los programas -> Programma)
El programa arrancara en la pagina de inicio.
T MOM2Win B
File Tools Settings Help

MOM2 Win

Connected to S/N 0 on port COM41

Measurements

Program "USER' positions

Calibration

Megger-.

Figura 8.3.1 Pagina de inicio

Salir de MOM2 Win

1] salga del programa seleccionando la opcién
"Salir" en el menu "Archivo" o haciendo clic
en el boton "X" en la esquina superior dere-
cha de la ventana.

El programa le pedira una confirmacién an-
tes de cerrarse.

8 MOM2 WIN

8.4 Conexion al MOM?2

Para establecer la conexion Bluetooth, el MOM?2
deben estar sincronizado con el PC, consultar seccion
4.3.

Conexiéon automatica

1] Gire el selector de funciones a la posiciéon PC
COM en el MOM2.

En el inicio del programa el SW intentara conectar-

se al MOM?2 utilizando el mismo puerto COM que
Ultima conexién con éxito. Si no ha habido conexiones
MOM?2 anteriores desde este equipo el SW buscara
todos los puertos COM disponibles. Si hay varios
instrumentos MOM?2 sincronizados cerca, el SW se
conectara al primero que detecte. El estado de la
conexiéon se muestra en la pagina de inicio, consultar
la Figura 8.3.1.

Conexién manual

1] Abrala ventana "Ajustes de conexién" del
menu "Configuracién" o haga doble clic en
el campo de texto del estado de conexiéon en
la pagina de inicio.

La ventana "Ajustes de conexion" se abrira,
véase la siguiente figura
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8 MOM2 WIN

[T MOM2 Win Settings Mi[=1[E3 [ MOM2 Win Settings
Connection settings Connection settings
Status Disconnected Status Searching for MOM2 on port COMBE
Available COM ports Available COM ports

COM41 v COM&1 v
Connect Scan for MOM2 Connect Scan for MOM2

Figura 8.4.1 La ventana Ajustes de conexion, sin conexion Figura 8.4.2 La ventana Ajustes de conexién, buscando.
establecida.

2] Elija un puerto COM en la lista desplegable y
haga clic en el botén "Conectar”.
El programa intentara conectarse a un instru-
mento MOM2 en el puerto COM especifica-
do.

Si no se conoce el puerto COM, el programa puede
escanear todos los puertos disponibles hasta que
encuentre un instrumento MOM?2.

3] Haga clic en el botén "Buscar MOM?2".
La operacién puede interrumpirse con el
boton "Cancelar escaneo”.
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' MOM2 Win Settings

Connection settings

Status Connected to 5/N 0 on port COM41

Available COM ports

oML W

MOMZ2 date and tim,

Refresh |

PC date and time

[ synchronize clock PC - MOM2 ]

Figura 8.4.3 La ventana Ajustes de conexion, conexion
establecida.

Boton Actualizar

Siempre que el MOM2 y el PC estan conectados, los
campos "Fechay hora del MOM2" y "Fechay hora
del PC" se actualizan cada vez que abra la ventana

" Ajustes de conexion" o al hacer clic en el boton "Ac-
tualizar", véase Figura 8.4.3

Sincronizar el reloj del PC -> MOM2

Al hacer clic en el botdn "Sincronizar el reloj del PC

-> MOM2", la hora del sistema del PC se escribe en
el MOM2. Esta es la forma maés facil de configurar el
reloj en el MOMZ2, véase la Figura 8.4.3

8 MOM2 WIN

8.5 Leer el registro de
mediciones

1] Haga clic en el botén "Mediciones" en la
pagina de inicio o seleccione "Mediciones"
en el menu "Herramientas".

i=1E3

Return to start page

] MOMZ Win
Fle Tools Settings Help

Measurements

MOMZ - 5/N: 0

Retrieve all data

Delete all data

Figura 8.5.1 Didlogo volcado de datos.

2] Haga clic en el botén "Recuperar todos los
datos" para descargar todas las mediciones
almacenadas en el instrumento.

Aparecerd una ventana con el progreso de la
descarga.

En cualquier momento se puede detener el
volcado de datos haciendo clic en el botén
"Cancelar". En ese caso la ventana de datos
se cerrara.

(] MOM?2 Win - Measurements
Record Lsbel Timestamp  Maxcuent Mincument  Mincumentimit  Restance  Pasffallmit  Measurement tme [ms]

Downloading data ...

Figura 8.5.2 Progreso del volcado de datos.
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8 MOM2 WIN

Eﬂ MOM2 Win - Measurements

Record Label Timestamp Mase current Min current Min current limit = Resistance Passffail limit = Mesasurement time [ms]
1 15|2011-04-08 08:21:36 140 4 133 A 100 A 88 U0 20 poy 100
2 20|2011-04-08 08:23:4% 243 A 220 A 04 88 R 80 pQ 100
17 17(2011-04-08 07:49:03| 142 4| ST A 50 4 89 R 3000
18 18(2011-04-08 07:49:16| 79 4| 63 A 50 4 85 R 600
26 26/2011-04-08 07:54:52 57 A 54 4 B0 pQ 100
27 27|2011-04-08 07:55:03| 47 A 80 p 100
28 28(2011-04-08 07:59:20) 43 A S0 p 100
29 141-1[2011-04-08 08:00:34 63 4| 65 A 50 4 85 uo 30 oY 100
30 141-2[2011-04-08 08:00:43 63 4| 65 A 50 4 86 U0 30 oY 100
31 141-3[2011-04-08 08:00:51 65 4| 5 A 50 4 86 U0 30 poy 100
32 142-1[2011-04-08 08:01:10 67 & g4 A 50 4 87y 30 poy 100
33 142-2[2011-04-08 08:01:18 67 & 63 A 50 4 85 uo 30 poy 100
34 1A2-3|2011-04-08 08:01:26 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
35 1B1-1|2011-04-08 08:01:44 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
36 1B1-2|2011-04-08 08:01:53 67 A| 63 A 50 4 87 U 80 pQ 100
37 1B1-3|2011-04-08 08:02:01 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
38 1B2-1|2011-04-08 08:02:12 67 A| B4 A 50 4 86 pn 80 pQ@ 100
39 1B2-2|2011-04-08 08:02:20 67 A| B3 A 50 4 87 ul 80 pQ@ 100
40 1B2-3[2011-04-08 08:02:28 67 4| 63 A 50 4 87 o 30 oY 100
41 1C1-1[2011-04-08 08:02:43 67 & 63 A 50 4 85 uo 30 poy 100
42 1C1-2[2011-04-08 08:02:51 67 & 63 A 50 4 85 uo 30 poy 100
43 1C1-3[2011-04-08 08:02:59 67 & g4 A 50 4 86 U0 30 poy 100
44 1C2-1[2011-04-08 08:03:15 67 & 63 A 50 4 86 U0 30 poy 100
45 1C2-2|2011-04-08 08:03:23 67 A| 63 A 50 4 87 U 80 pQ 100
46 1C2-3|2011-04-08 08:03:32 67 A| 63 A 50 4 88 R 80 pQ 100
47| 2C1-1{2011-04-08 08:04:03| 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
48, 2B81-1{2011-04-08 08:04:16| 67 A| 63 A 50 4 85 R 80 pQ 100
49 2A1-1{2011-04-08 08:04:29) 67 A| B3 A 50 4 87 ud 80 pQ@ 100
[lllllllllllIllllllllllll l

y unidades no se mezclan, las unidades se colocan en

Figura 8.5.3 Volcado de datos terminado. Las columnas se los encabezados de las columnas

pueden ordenar haciendo clic en los encabezados y se pue-

den organizar manteniendo pulsado y arrastrando. B] Si se selecciona el tipo de archivo (*. txt), los
datos se guardan con los valores separados
Exportar datos a un archivo por tabuladores.

1] Haga clic en el botén "Guardar en archivo” L.
(este botdn no esta habilitado si la lista esta Eliminar todos los datos del

vacia). instrumento

Se abrira una ventana "Guardar como". " . " .
1] Enlaventana "Mediciones", haga clic en

2] Escriba un nombre y haga clic en el botén "Eliminar todos los datos" para borrar todas
"Guardar" para exportar los datos a un las mediciones en el registro del instrumento.
archivo.

Al El tipo de archivo por defecto es (*. csv) que
guardara los datos como un archivo ASCIl con
valores separados por comas, adecuado para
importar, por ejemplo a Microsoft Excel.

Nota £/ separador de valores depende de la con-

figuracion regional de Windows, un punto
y coma cuando se utiliza la coma para el
separador decimal y una coma en el resto de
€asos.

El formato de los datos de exportacion no es el mismo
gue el que se ve en la tabla de mediciones. Los valores
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- [O/X]

File Tools Sattings Halp

M Delete all measurements

B

Dalating itern number 42

(o)

Figura 8.5.4 Eliminar todos los progresos de las mediciones.

8 MOM2 WIN

8.6 Configuraciéon de usuario

1] Haga clic en el botén Ajustes de usuario en
la pagina de inicio o seleccione Ajustes de
usuario en el menu "Herramientas".

0 MOM2 Win

Fle Tools Settings Help Return to start page

Program "USER' positions

"USER" pasition No.:
Measurement mode:
Min current:
Pass/Fail limit: O on © oFF
Pass/fail limit unit: uo me
Pass/fail limit value: I:I

Log mode:

[Rurving numbers |i3

[ Read from instrument ] Save to instrument

Figura 8.6.1 Ajustes de usuario

Leer la configuracién existente
1] Seleccione la posicién "Usuario" n°1 (1 - 3).

2] Haga clic en el botén "Leer del instrumento”
para ver la configuracién actual del instru-
mento.

Se leeran las tres configuraciones de usuario,
no sélo la seleccionada en el cuadro com-
binado. Se actualizaran los valores para la
intensidad minima, el limite superado/no
superado y el tipo de registro.

Ajustes de usuario

1] Realice los ajustes deseados y haga clic en el
botén "Guardar al instrumento".

Nota Las tres posiciones de Usuario se actualizaran
en el instrumento, no sdlo la seleccionada.
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8 MOM2 WIN

8.7 Calibracion

Equipo necesario
m Fuente de tension CC estable
m Voltimetro calibrado de referencia

m Derivaciones de referencia 1 mQy 10 mQ

Procedimiento

1] Haga clic en el botén "Calibracién” en la
pagina de inicio o seleccione "Calibraciéon”
en el menu "Herramientas" para cambiar a la
pagina de calibracién.

Los factores de calibraciéon existentes se
pueden leer en el instrumento y la hoja de
calibracién se desactivara hasta que haya
terminado.

M mom2 Win

Fle Tools Settings Help Retum fo start pace

La tensién medida con el nuevo factor de calibra-
cion se muestra en el campo "U verificada". La
desviacion (en porcentaje) del valor de referencia
se muestra a la derecha.

6] Repita desde el paso 1 para los proximos dos
intervalos.

I MomM2 Win

Fila Tools Settings Help Retumn to start page

Calibration

U range U reference

U measured U verified Accuracy [%]

e

Calibration report

Figura 8.7.1 Pagina de calibracion Cargando factores de
calibracion durante el inicio.

Calibracion del voltimetro
El voltimetro debe probarse en tres intervalos.

1] Conecte la fuente de tension a la entrada de
deteccion del MOM2, correctamente polari-
zada

2] Ajuste la tension para que quede dentro de +
10% de la tensidn de referencia establecida
por medio del voltimetro calibrado.

3] Escriba el valor en la columna de referencia U
en el MOM2 Win

4] Haga clic en el botén "Medir" situado junto
al campo.
El valor medido por el MOM2 se propagara al
campo de texto "U medido".
Los nuevos factores de calibracion se calcularan
automaticamente.

5] Haga clic en el boton "Verificar".

Figura 8.7.2 Calibracion del voltimetro

Calibracion del amperimetro

Nota Debe calibrarse el voltimetro en el instrumen-
to antes de poder calibrar el amperimetro.

El amperimetro se calibra de forma indirecta, midien-
do la resistencia de dos derivaciones predefinidas

y comparandolas con los valores de referencia. La
resistencia se mide con un voltaje del condensador
adecuado para los intervalos de tensién e intensidad.

1] Conecte los cables de intensidad desde el
MOM?2 a la derivacion de referencia

2] Conecte los cables de deteccion independien-
tes desde la entrada de deteccion del MOM2
a las salidas de deteccién de la derivacién de
referencia

3] Introduzca el valor de la derivacion en el
campo de entrada "Referencia R".
El boton "Medir" quedara habilitado si la
resistencia esta dentro de los limites.

4] Haga clic en el botén "Medir" situado junto
al campo.
Cuando se inicia la medicién, aparece una
ventana de progreso, ver fig. abajo. Los dos
campos superiores muestran la tensién medi-
da del condensador y la tensién objetivo.

22
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m Calibration

Resistance measurement in progress

Capacitor valtage Target voltage
Min current Target current

Cancel

Figura 8.7.3 Vlentana del progreso de medicion de resisten-
cia

5] La medicion continta y cuando se acaba, el
campo "R medida" aparece con el valor de re-
sistencia medido y se calcula un nuevo factor de
calibracion para este intervalo de medicion, ver
fig. abajo.

I MOM2 Win EEX
File Tools Settings Help Return to start page
Calibration
U range U reference U measured U verified Accuracy [%]
Shunt R reference R messured R verified Accuracy [%]
Calibration report

Figura 8.7.4 Calibracion del amperimetro.

6] Haga clic en el botén "Verificar".
Se inicia una medicién y aparecera la ventana
"Medicién de la resistencia en curso”.

7] Repita desde el paso 1 para la siguiente deri-
vacion de referencia.
Cuando se han medido las resistencias sobre
ambas derivaciones y el resultado es satisfac-
torio, puede guardarlo en el MOM2.

8] Haga clic en el botén "Guardar a instrumen-
toll

9] si el resultado de las pruebas no es satisfacto-
rio o desea volver a empezar, haga clic en el
botén "Cancelar".

Esto vaciara el cuadro de didlogo de cali-
bracion y se vuelven a leer los factores de
calibracién del instrumento.

8 MOM2 WIN

Informe de calibracion

1] Haga clic en el botén "Informe de calibra-
cion" para mostrar una vista previa de un
informe de calibracién.

Se puede abrir en cualquier momento duran-
te la calibracién. Sin embargo, un informe
completo con un tiempo de calibracién sélo
puede hacerse cuando la calibracién se ha
completado y guardado en el MOM2.

2] Elinforme de calibracién se puede imprimir,
ya sea pulsando Ctrl+P o haciendo clic en el
botén "Imprimir informe".

[T Calibration report preview.

Calibration report

MOM2 microhmmeter
Serial number: 1024135
Software version: -

Reference values:

U first range: 2V
1) sacond range: 200 mvV
U third range: 10 mv
R first shunt: 1000 pQ

R second shunt: 10 mf)
Measurements with the old calibration factors
Calibration time: 2010-05-05 13:22:33

Measured value Deviation

1 first range: 2V 0,014 %
U second range: 200 mV/ 0,013 %
U third range: 10,1 mv 0,53 %
R first shunt: 998 po -0,2 %
R second shunt: 10 mQ 0,13 %

Measurements with the new calibration factors
Calibration time: No calibration factors are written to the instrument.

Measured value Deviation

U first range: 2V 0,011 %
1 second range: 200 mv 0,013 %
U third range: 10 mv 0,29 %
R first shunt: 1 m2 0,1 %
R second shunt: 10 mf2 0,13 %

Figura 8.7.5 Informe de calibracion.
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9 ESPECIFICACIONES

9 Especificaciones

Especificaciones del MOM2

Las especificaciones son vélidas con las baterias completamente
cargadas y una temperatura ambiente de +25 °C (77 °F). Las
especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Entorno

Campo de aplicacion Para uso en subestaciones de alta ten-

sién y en entornos industriales.

Temperatura
Funcionamiento
Almacenamiento

Humedad relativa %

de -20°C a +50 °C*
de-40°C a+70°C
5% -95%, sin condensacion

HR

Grado de contami- 2

nacion

Impacto IEC 60068-2-27
Vibracion IEC 60068-2-6
Transporte ISTA 2A

Clase de inflamabilidad VO

*) Temperatura de funcionamiento de las baterfas de 0 °C a +50 °C
Temperatura de carga de las baterias de +10 °C a +40 °C

Marca CE

CEM 2004/108/CE

LVD 2006/95/CE

General

Energia de las baterias ~ Cinco células AA (HR6) 2700 mAh NiMH
Tiempo de recarga <12h

Tiempo habitual de 3h
recarga a 25 °C
Cargador de baterias

Tension de red 100-250V CA, 50/ 60 Hz
Consumo de energia 60 W

Proteccion Frente al tipo incorrecto de baterias,
temperatura alta/baja.

Vida util de las baterias =10 anos
del reloj en tiempo real

Respuesta sonora Distintos sonidos del zumbador
Preajustes del usuario 3

Campo de calibracion ~ Si

Encapsulacion IP54

Dimensiones (sin 217Hx92Bx 72D mm

bornes) 8,5Hx3,6Bx2,8Din

Peso 1,0 kg (2,2 libras) solo el instrumento
5,0 kg (11 libras) con accesorios y maleta
de transporte

Seccion de medicion

Garantia de intensidad  Seleccionable 50 A/ 100 A
minima Valida con resistencia <2mQ

Superado/No superado  Ajustable a partirde 1 yQ a 1999 mQ

Numero de mediciones tip. 2200 enImin=50Ay0.1s
en baterias completa-  tip. 800 en I min=100Ay0,1s
mente cargadas

Supresion de interfer-  Si

encias
Intervalo 0-1000 mQ
Seleccion de intervalos  Auto
Resolucion
0-999 L0 10
1,0-9,99 mQ 0,01 mQ
10,0- 99,9 mQ 0,1 mQ
100 - 1000 mQ 1TmQ
Inexactitud
0-1999 uQ + 1% de la lectura = 1 digito
2-1000 mQ + 2% de la lectura + 1 digito
Salidas + / -
Intervalo >100ACC(R<2m0)
Tension de salida 2,5V CC
(max.)
Duracién de gener- Seleccionable: 0,15,0,65,3s
acion

Tiempo de recuperacion en | min
configurado en 100 minutos y una
carga de 100 pQ

Tiempo de genera-
cion Maéx Tipo
01s 10s 8s
0,6s 20s 16s
3s 130s 100s
Entradas
DETECCION + /-

Conector Clavija banana 4 mm

Tension +3V CC
Entrada del disparador Umbral de 8 V CC
ENTRADA CC 12 -24V CC, 2 A max
Almacenador

Almacenador, Datos Etiqueta Fecha y hora, | méx, I min,

| Limite, Resistencia, Tiempo de med.,
Limite P/F

Sistemas de etiquetado Interruptor de circuito orientado o NU-
mero consecutivo

Capacidad 190 mediciones
Comunicacion inalambrica
Auriculares Bluetooth
Comunicacion PC Bluetooth
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