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1 SICHERHEIT

1 Sicherheit

Zu lhrer eigenen Sicherheit und um das Gerat maximal

5.
zu nutzen, ist es unbedingt notwendig, dass Sie vor
Verwendung des Gerats die nachfolgenden Sicher-
heitsanweisungen und Warnungen lesen und ver- 6.
stehen.

Symbole am Gerat 7.

Vorsicht, schauen Sie in den Begleit-

dokumenten nach. 8.

An den Ausgangsanschlussen flieBt Hoch-
strom.

Warten Sie Ihr Gerét nicht selbst. Falls Sie ver-
suchen, das Gerat selbst zu warten, erlischt die
Garantie unmittelbar.

Verwenden Sie kein Zubehor, das nicht fur die
Verwendung zusammen mit dem Gerat vorge-
sehen ist.

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum Rei-
nigen. Verwenden Sie keine Flissig- oder
Sprihreiniger.

WEEE, Waste Electrical and Electronic 1

Equipment (EG-Richtlinie zur Entsor-
gung von Elektro- und Elektronikgera-
ten). Zur Entsorgung dieses Produkts
verwenden Sie bitte lhre ¢rtlichen
Sammeleinrichtungen und beachten
ansonsten alle zutreffenden Auflagen.

Gerat erflllt die aktuellen EU-Richt-
linien.
Sicherheitsanweisungen
A Lesen und befolgen Sie die nachfol-
genden Anweisungen.
Befolgen Sie stets die 6rtlichen
Wichtig Sicherheitsbestimmungen.

Warnung

1. Uberprifen Sie vor der Messung des Wider-
stands von Leistungsschaltern oder Trennern
immer, dass das Prifobjekt geschlossen und
beidseitig geerdet ist.

2. Falls Stromwandler zum Priifkreis von MOM2 2.
gehoren und die Prifung abgeschlossen ist,
entmagnetisieren Sie den Kern der Strom- 3.
wandler wie Ublich.

3. Offnen Sie niemals einen Leistungsschalter 4.

solange MOM2 angeschlossen ist.

Ea

Anschlusspunkte fir Stromkabel kénnen wah-
rend der Stromerzeugung heiB3 werden.

- Schutzleiteranschluss . .
@ W|cht|9
]

Das Gerat ist fur den Einsatz in industrieller
Umgebung. Es erzeugt und verwendet Hoch-
frequenzenergie und kann diese ausstrahlen.
Wenn seine Installation und Verwendung nicht
mit diesem Handbuch Ubereinstimmt, kann
dies bei anderen Gerédten in der Nahe eine
Funkstérung verursachen. Falls das Gerat eine
Storung bei anderen Geraten verursacht, was
durch ab- und wieder anschalten des Gerats
herausgefunden werden kann, soll der Anwen-
der mit Hilfe von einer oder mehreren der
nachfolgenden MaBnahmen versuchen, die
Stoérung zu korrigieren:

m Das Empfangsgerat neu einstellen oder den
Standort andern.

m Den Abstand zwischen den Geraten erhdhen.

m Das Gerat an einer Steckdose von einem
Stromkreis anschlieBen, der von dem Kreis, an
dem das/die andere(n) Gerat(e) angeschlossen ist
(sind), verschieden ist.

m Ziehen Sie den Hersteller oder den Servicetechni-
ker vor Ort zu Rate.

Lassen Sie MOM2 niemals unbeaufsichtigt,
solange es eingeschaltet ist.

Es ist nicht moglich, MOM2 wahrend des Bat-
terie-Ladevorgangs zum Prifen zu verwenden.

Lassen Sie alle Servicearbeiten von Megger
autorisierten Personen durchfuhren.

B vow ZP-BDO3D
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1 SICHERHEIT

5. Falls Sie aus irgendeinem Grund INGVAR zu-
rlckschicken missen, verwenden Sie bitte ent-
weder die Originalkiste oder eine entsprechend
starke.
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2 EINLEITUNG

MOM?2 wurde entwickelt, um den Widerstand von
Leistungsschalterkontakten, Sammelschienenverbin-
dern, Kontaktelementen in Sammelschienen und
anderen Hochstromverbindungen zu messen.

Sobald der Kontaktwiderstand aufgrund von Oxidati-
on, geltsten oder unsauber befestigten Verschraubun-
gen ansteigt, erhoht sich die Temperatur an den Kon-
taktpunkten auBerordentlich. Diese auBBergewohnliche
Erwdrmung verringert die Leitfahigkeit und beschleu-
nigt somit das Ansteigen der Temperatur — und dies
flhrt oftmals zu einer ernsthaften Stérung.

Das Mikroohmmeter MOM2 kann dazu verwendet
werden, solche Probleme friihzeitig zu erkennen, so-
dass Abhilfe geschaffen werden kann, lange bevor die
Stérung beginnt. Eine Uberpriifung des Kontaktwider-
standes in regelmaBigen Intervallen zeigt klar den
Zustand lhres Systems.

2.1 Grundlegende technische
Beschreibung

Der Ausgangsstrom wird von einem Superkondensa-
tor bereitgestellt, welcher von den eingebauten wie-
deraufladbaren Batterien geladen wird.

Kelvin-Prifung

MOMZ2 verwendet fir die Messung Kelvin-Messfihler
oder -klemmen. Eine Kelvin-Prifung verwendet vier
Leiter und misst Dauerwiderstande, um sicherzustel-
len, dass alle Kontakt- und Kabelwiderstande kom-
pensiert sind; dadurch wird eine viel groBere Genau-
igkeit bei den Messungen erméglicht. Jede Kelvin-
Messfuhler-Anordnung hat zwei Fihlerspitzen. Beim
Berlihren des Prufobjekts wird dieses mit zwei plus
zwei Flhlerspitzen berthrt. Das eine Paar ist fir den
erzeugten Strom; das andere Paar wird die sehr gerin-
ge vorhandene Spannung messen.

Kelvin-Messfuhler/-
klemme

Kelvin-Messfiihler/-
klemme

Prinzip der Vier-Leiter-Kelvin-Priifung

ZP-BDO3D
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2.2 DualGround - Beide Seiten
geerdet

Mit MOM2 kénnen Messungen gemaf3 der Dual-
Ground™ Methode durchgefihrt werden. Der
Hauptvorteil besteht in der verbesserten Sicherheit,
aber die Methode ist auch einfacher und spart Zeit.
Die Menge an Arbeitsschritten ist reduziert, wenn
das Erdungskabel nicht getrennt und wieder ange-
schlossen werden muss. Freizugebende Arbeiten,
unter Umstanden mit Papierarbeit verbunden, kénnen
oftmals vermieden werden. Dennoch, die ¢rtlichen
Sicherheitsbestimmungen mussen stets befolgt
werden.

Das Verwenden der DualGround-Methode kann zu
einem kleinen Messfehler fiihren, wenn der Strom die
Erdungsschleife durchlauft. Der Fehlerwert hangt von
der Beziehung zwischen den beiden parallelen Kreisen
ab.

Beispiel: Wenn das Prufobjekt 50 pQ und die
Erdungsschleife 10 mQ ist, wird der Fehler 0,5 %
betragen.

Zwei 10 m lange Erdungskabel, 95 mm?, haben einen
Widerstand von ca. 3,6 mQ. Der Ubergangswider-
stand in Verbindungen und Klemmen muss dazu
addiert werden.

Beidseitig geerdet

Hochspannung

I H H

1 — l Bis zu mehreren kV, l —_ 1

1 T wenn nicht geerdet (Masse) - 1
—. 1 P H H

induzierte
Strom

induzierte
Strom

|

|

|

|
\ 4

|

|

|

I

: Priifeinrichtung

I

I

1

|

Schutzerdekabel
Erdung 1

] Erdung
é Stationserde (Masse) é

Wenn beide Seiten geerdet sind, wird der induzierte Strom
nicht durch das Prifgerét flieBen.

2 EINLEITUNG
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3 MOM2 UBERBLICK

3 MOM_2 Uberblick

3.1 Das Gerat

Ansicht von oben

Ansicht von unten

[ 10 S ZP-BDO3D BD0465AD




3 MOM2 UBERBLICK

Strom-Ausgangs-Anschluss (-) 8. Funktions-Auswahlschalter
Strom-Ausgangs-Anschluss (+) AUS
. Prufpositionen

Schutzleiter-Anschluss : P
- I'>1 min Messzeit mit Mindest-

Display strom-Garantie

m Das Display bietet eine Kombination von Analog- Prifoositionen
bogen und einer digitalen Anzeige: P

m Analogbogen: Messzeit mit max. Ladung
Zeigt das Laden des Kondensators Bluetooth “Paargerate”

m Duale Digitalanzeige: m Datum und Zeit einstellen
GroBe digitale Hauptanzeige fir eine gute Sicht- Lautstarke fiir den internen
barkeit aller Hauptmessergebnisse. " Summer einstellen
Zweite Digitalanzeige fur zusatzliche Daten.

m Internen Kondensator des

Tasten MOM2 entladen

Tasten zur Navigation und fur Einstellungen auf Mindeststrom-Garantie-

dem Display. Einstellung

Einstellungen Daten-

<4 P | Links, rechts wird verwendet, um zwi- speicher

schen Buchstaben/Ziffern zu navigie- Gut-/Schlecht-Einstellun-
AY ren gen

Auf, ab wird verwendet, um jeden PC Kommunikation (Daten

Buchstaben/Ziffer zu andern. zum PC ausgeben)
OK Driicken und gedrickt halten, um das Prifpositionen

Bearbeiten von Parametern, Auswahl . .

s Gespeicherte Einstellungen
und Bestatigen von Parametern zu (Von PC SW eingestellt
ermoglichen. Zum Bestatigen kurz 0 €ingeste
draicken. 9. Eingang zur Spannungserfassung (-)

£23 Hintergrundbeleuchtung Anschluss fir das negative Priifkabel
Automatisches Abschalten nach 20 s. -
C Loschen / Abbrechen 10. Eingang zur Spannungserfassung (+)
. 1. Trigger-Anschluss

Taste TEST (Priifen) 99

Sobald der Funktions-Auswahlschalter sich in 12. Batteriedeckel

einer der Stellungen -- oder 13. Anschluss fiir Batterie-Ladegerat

USER (Anwender) befindet, wird die Messung

durch Driicken der Taste durchgefihrt. 14. Batterie-Ladeanzeige

Standby / Aufwecken

Zum Umschalten kurz driicken

Speicher l6schen

(Drucken und 5 s gedrlckt halten)

BD0465AD ZP-BDO3D MOM?2 m




3 MOM2 UBERBLICK

3.2 Zubehor

m Prufkabel mit Kelvin-Messfuhlern (einer mit Trigger)
oder
Prifkabel mit Kelvin-Klemmen

m Transportkoffer
m Ladegerat
m Gummiholster

m Tragegurt

3.3 Optionales Zubehor

Priifkabel mit Kelvin-Messfiihlern

2 x 1,3 m (einer mit Trigger) GA-90000
Priifkabel mit Kelvin-Klemmen
1,3 mrot, 3 m schwarz GA-90001

Kabelsatz 5 m
Stromkabel 0,5 m, Anschlussplatte und Fuhlerkabel
5 m, Erdungskabel

GA-00380

Kabelsatz 10 m
Stromkabel 0,5 m, Anschlussplatte und Fihlerkabel
10 m, Erdungskabel

GA-00382

m Glrtelclip Kabelsatz 15 m
. Stromkabel 0,5 m, Anschlussplatte und Fuhlerkabel
= MOM2 Win 15 m, Erdungskabel GA-00384
Bluetooth-Satz
Bluetooth-Headset und Dongle fiir PC XC-06000
Kalibriersatz BD-90002
12 ZP-BDO3D BDO465AD




3 MOM2 UBERBLICK
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4 FUNKTIONEN UND INSTALLATION

Funktionen und

Installation

4.1 Allgemein 4.2 Priifpositionen
1>1min

Der Mindeststrom wird in Position SET/1 min (Ein-
stellen /I min) eingestellt.
Erzeugungs-/Messzeit: 0,1s, 0,6 s oder 3 s.

Interne Software-Version

Sobald der Funktionsschalter von OFF (AUS) in irgend-
eine andere Stellung gedreht wird, wird das Display
eine Zahl, z.B. 008 kurz und danach funf Sekunden
lang die interne Software-Version, z.B. "01C" (Version -

RO1C) anzeigen. Strom wird nur durch die Gesamtimpedanz des Krei-

ses begrenzt.
Erzeugungs-/Messzeit: 0,1s, 0,6 s oder 3 s.

USER (Anwender) /1, 2, 3

Anwenderspezifische Einstellungen wie Erzeugungs-
zeit, | min, Gut/Schlecht und Protokoll.
Anmerkung
Die anwenderspezifischen Einstellungen
kénnen nur (ber MOM?2 Win von einem PC
aus eingestellt werden.

OFF (AUS)

Das Gerat sollte in der Position OFF (AUS) sein, wenn
es nicht in Betrieb ist.

Anmerkung
MOM?2 geht nach ca. 10 Minuten ohne
Aktivitdt in den Standby-Modus (ber. Zum
Aufwecken drticken Sie die Taste Stand-by /
Wake-up (CLR LOG).

3 vow ZP-BDO3D BD0465AD




4.3 Bluetooth - @

SET (Einstellen)/ @
Display-Abkiirzungen

SEt Einstellen

SPC PC installieren

SHS Headset installieren

Prd Paarweise

E-d Aktivieren / Deaktivieren (Headset)
EnA Aktiviert (Headset)

dis Deaktiviert (Headset)

o Verarbeite

ErA Alle Adressen I6schen

Aktivieren / Deaktivieren von Bluetooth

1] Verwenden Sie die Tasten < », um "E-d" zu
finden.

2] Driicken Sie OK, um zwischen "EnA" (Aktivi-
ert) und "diS" (Deaktiviert) umzuschalten.
Anmerkung
Verwenden Sie nicht den Modus PC COM,
wenn gefordert ist, dass in der Umgebung
keine elektromagnetische Stérung besteht.
Die Position PC COM ist immer aktiviert, weil
sie die Deaktivierungs-Einstellung tiberlagert.

Bluetooth einrichten
1] Wahlen Sie SET (Einstellen) / € auf MOM2.

2] Dricken Sie B, "SPC" wird angezeigt.

3] Driicken Sie "OK. Das Display wird "o" zei-
gen.
MOM?2 ist nun im Bluetooth-Netz sichtbar
und bereit, verbunden zu werden.

4] Wabhlen Sie "Bluetooth-Gerat" im "Bedien-
feld" am PC.

5] Klicken Sie auf "Add" (Hinzufiigen).

4 FUNKTIONEN UND INSTALLATION

Bluetooth Devices |E|

Devices | Options | COM Farts | Hardware |

Audio devices

tegger MOMZ
Fazzkey enabled

Add.. Remove Froperties

I_ Ok _H Cancel ] Lpply

6] Uberprifen Sie das Kastchen und klicken Sie
auf "Next" (Weiter).

Bluetooth Devices

Devices | Options | COM Parts | Hardware |

Audio devices

tegoer MOM:2
FPazskey enabled

7] Nun sollte der PC MOM?2 finden.

BD0465AD
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4 FUNKTIONEN UND INSTALLATION

x)

Bluetooth Devices

Devices |EI|:utiu:uns COM Parts | Hardware

Audio devices

i eqger MORMZ
Fazskey enabled

8] Uberpriifen und auf Weiter klicken.

9] Wabhlen Sie die zweite Option, siehe unten,
geben Sie "0000" ein und klicken Sie auf
Weiter.

Bluetooth Devices gl

Devices |E|ptinns COM Ports | Hardware

Audio devices

t egger MOMZ
Fazzkey enabled

X)

Bluetooth Devices

Devices |Dpti0ns COM Ports | Hardware

Audio devices

t eager MOMZ
Fazzkey enabled

10] Das Display zeigt "Prd" und das Einrichten ist
abgeschlossen.
Anmerkung  Der Ablauf fiir das Verbinden und
Bestimmen von Com-Schnittstellen dndert sich
in Abhdngigkeit vom Gerét.

Mit einem Headset verbinden
1] Wahlen Sie SET (Einstellen)/€) am MOM?2.

2] Verwenden Sie die Tasten 4 » ., um heraus-
zufinden, dass Bluetooth aktiviert ist, "EnA".

3] Drucken Sie die Taste "Pfeil nach rechts"
zweimal.
Das Display zeigt “SHS”

4] Sstellen Sie das Headset auf Paarmodus ein
(Siehe Anweisungen fur das Headset.)

5] Dricken Sie die OK-Taste am MOM?2.
6] Sobald das Display “Prd” zeigt, ist die Zuord-
nung fertig.

Headset verwenden
1] Siehe die Anweisungen fir das Headset

16
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4 FUNKTIONEN UND INSTALLATION

4.4 Uhr - CLK 2] Drucken Sie die Taste B, "UOL" wird an-
gezeigt.
SET (Einstellen)/ CLK 3] Dricken Sie OK und halten Sie OK solange

gedruckt, bis das Zeichen zu blinken beginnt.

4] stellen Sie den Wert (1 bis 5) mit Hilfe der
Tasten A V¥ ein.

Dricken Sie die OK-Taste.

Es gibt drei Funktionen in dieser Stellung:
A] Datum und Zeit einstellen

B] Lautstarke fiir den internen Summer einstel- 5]
len

C] Den internen Kondensator des MOM2 ent- 6] Dricken Sie » oder <4, um zurtickzukehren.

laden (nur fur Wartung)

Display-Abkiirzungen

CLC Uhr

UoL Lautstarke

dIs Entladen (nur fir Wartung)
vy Jahr

non Monat

dd Tag

HH Stunde

nin Minute

Datum und Uhrzeit
1] Wahlen Sie SET (Einstellen)/CLC

2] Driicken Sie die OK-Taste und halten Sie
diese solange gedriickt, bis die Zeichen unter
den "yy"-Buchstaben zu blinken beginnen.

3] Stellen Sie das Jahr mit Hilfe der A ¥-Tasten
ein.

4] Drucken Sie die OK-Taste.

5] Dricken Sie die Taste », um weiterzugehen;
stellen Sie Monat, Tag, Stunde und Minute
auf die gleiche Weise wie oben ein.

6] Druicken Sie die Taste C, um zuriickzukehren.

Summer-Lautstarke
1] Wahlen Sie SET (Einstellen)/CLC

| BD0465AD ZP-BDO3D MOM2 ¥/




4 FUNKTIONEN UND INSTALLATION

4.5 Mindeststrom — | min

SET (Einstellen)/1 min
Display-Abkiirzungen
SEL | Wahlen

Einrichten
1] Wahlen Sie SET/1 min. Momentane Einstel-
lung wird angezeigt.

2] Dricken Sie OK und halten Sie die Taste
solange gedruiickt, bis Zeichen unter den
Buchstaben "SEL" zu blinken beginnen.

3] Wabhlen Sie mit Hilfe der Tasten A ¥ den
Wert, 50 oder 100.

4] Dricken Sie die OK-Taste zum Bestéatigen.
Zum Abbrechen driicken Sie die Taste C oder
drehen den Funktions-Auswahlschalter in
eine andere Position.

Ergebnis nach einer Messung

Wenn der gewahlte Wert wahrend einer Messung
nicht erreicht wird, fihrt dies zu einer Meldung auf
dem Bildschirm und einem akustischen Signal.

Das Bild zeigt ein Beispiel nach einer Messung. Die | min-
Grenze "50 A" wurde nicht erreicht, was durch das Zeichen
"<" auf der linken Seite angezeigt wird.

Der wéhrend der Prifung gemessene Strom wird in der obe-
ren Zeile gezeigt. Der gezeigte Wert schaltet zwischen dem
maximalen und dem minimalen Strom wéahrend der Priifung
um. In diesem Fall ist es der Mindeststrom, der "> 037 A"
zeigt.

4.6 Datenspeicher - LOG

Der Datenspeicher kann insgesamt 190 Messungen
speichern und diese Menge ist in zwei Speichermodi
aufgeteilt.

SET (Einstellen)/LOG
Display-Abweichungen / Beschreibung

SEL Wahlen
oFF AUS
1A1 Bezeichnung fur Schalter, Phase, Unter-
brecher
1234 Laufende Nummern
LOG-Modi
OFF (AUS)

E— 7d
Wenn der Speicher auf AUS steht, wird nur der letzte Wert
gespeichert und dies nur bis zur Durchfihrung einer Folge-
messung, diese Uberschreibt den vorhergehenden Wert.

Priifmodus Leistungsschalter,1A1

Dieser Modlus ist in erster Linie flr das Messen bei Leistungs-
schaltern. Die drei Zeichen (1A1) werden vorgeschlagen, um
Schalter, Phase, Unterbrecher anzuzeigen.

Die Messung wird automatisch gespeichert, vorausge-
setzt, dass weniger als drei Messungen auf der Ob-
jektbezeichnung gespeichert sind. Jede Bezeichnung
kann drei Messungen speichern. Siehe auch Abschnitt
5.6 Messung mit Hilfe der Speicherfunktion.

Modus Laufende Nummern, 1234

Die Messungen werden in numerischer Folge durchnume-
riert (1 bis 1999)

ZP-BDO3D
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Die Messung wird automatisch gespeichert, vorausge-
setzt, der Speicher ist nicht voll.

Einrichtenp
1] Wabhlen Sie SET (Einstellen)/ LOG. Momenta-
ne Einstellung wird angezeigt.

2] Dricken Sie OK und halten Sie die Taste ge-
drickt, bis Zeichen unter den Buchstaben
"SEL" zu blinken beginnen.

3] Verwenden Sie die Tasten A ¥, um den Mo-
dus auszuwahlen.

4] Drucken Sie die OK-Taste.

4.7 Gut/Schlecht - P/F

In der Stellung P/F kénnen Sie die Grenze fir die Gut-/
Schlecht-Funktion einstellen. Falls der gemessene
Wert die eingestellte Grenze Uberschreitet, wird dies
zu einer Meldung auf dem Display und einem akusti-
schen Signal fthren.

SET (Einstellen)/P/F
Display-Abkiirzungen

SEL Wahlen
OoFF AUS
Einrichten

1] Wahlen Sie SET/P/F (EINSTELLEN/P/F). Mo-
mentane Einstellung wird angezeigt.

2] Dricken Sie OK und halten Sie die Taste
gedrickt, bis Zeichen, "<" oder "oFF" zu
blinken beginnen.

3] Wabhlen Sie "oFF" oder einen Wert mit Hilfe
der Tasten A V.

4] Verwenden Sie die Tasten P 4, um das zu an-
dernde Zeichen zu wahlen; es wird blinken.

5] Verwenden Sie die Tasten A ¥, um den ge-
wilnschten Wert einzustellen.

6] Dricken Sie die Taste OK.
Zum Abbrechen driicken Sie die Taste C oder
drehen den Funktions-Auswahlschalter in
eine andere Stellung.



4 FUNKTIONEN UND INSTALLATION

4.8 PC Kommunikation — PC
coMm

Die Position PC COM wird fur alle Vorgange verwen-
det, die von einem PC mit Hilfe von MOM2 Win
durchgefihrt werden. Sie kénnen:

m Messdaten vom MOM2 ausgeben

m Alle Messungen im Datenspeicher 16schen
m "Anwender"-Positionen programmieren
m MOM2-Uhr einstellen

m Kalibrieren

PC COM
Display-Abkiirzungen

4.9 Akustische Signale

MOM2 sendet Téne aus, um eine hérbare Information
/ Bestatigung eines Ereignisses bzw. einer Aktivitat zu
geben. Der Ton wird von einem eingebauten Summer
und vom Bluetooth Headset (optional) ausgegeben.
Die akustischen Signale unterscheiden sich in Fre-
quenz, Tief / Hoch und Tonfolge.

nale

Akustische Sig-

Beschreibung

MOM?2 ladt den Kondensator
und ist fur die Messung nicht
bereit.

ren | Ferngesteuert

Batterie niedrig
Wahrend des Kondensator-
Ladens

Einrichten
Folgendes ist notwendig:

m PC, auf dem MOM2 Win installiert ist,
siehe Kapitel 8 MOM2 Win

m Ein Uber Bluetooth angeschlossener PC.
Siehe Abschnitt "Bluetooth einrichten”

Messung lauft

Gut-Signal
Messung abgeschlossen / Gut
Aufwecken

Schlecht-Signal

Messung abgeschlossen /
Schlecht / Bezeichn.satz voll
Standby

Beim Drlcken von Test/Trig-
ger wahrend das Verriege-
lungssymbol gezeigt wird.

Loschen bestatigt.

Beim Drlcken und gedrlckt
halten von Test/Trigger
Anmerk.: Nur im LOG-Modus

Hold
Beim Drlcken von Test/Trigger
Anmerk.: Nur im LOG-Modus

Loslassen
Beim Drlcken von Test/Trigger
Anmerk.: Nur im LOG-Modus

Legende

Kurz - Hoher Ton

Lang - Hoher Ton

Kurz - Tiefer Ton

Lang - Tiefer Ton

Dauernd
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4.10 Batterie-
Spannungsversorgung

Laden

Bevor MOM2 verwendet wird, sollten die Batterien
geladen werden. Verwenden Sie dazu das mitgeliefer-
te Ladegerat und schlieBen Sie dieses an die Buchse
an der Unterseite des MOM2 an. Die typische Wieder-
aufladezeit fur vollsténdig entladene Batterien betragt
3 Stunden bei 25 °C.

Tipp:

Stellen Sie MOM?2 auf den Kopf, um eine
bessere Kihlung der Batterien zu errei-
chen.

Wichtig
MOMZ2 kann wahrend des Aufladens nicht
zum Prufen verwendet werden.

4 FUNKTIONEN UND INSTALLATION

Batteriefehler /
fehlt oder anderer
Fehler

Uberpriifen Sie Bat-
terien und Ladegerat
/ Kabel

Keine

Batterien austauschen

1] Lésen Sie die beiden Schrauben, die die
Batterieplatte auf der Riickseite des MOM?2
halten, siehe nachfolgende Abbildung.

Es wird empfohlen, den gleichen Batterietyp (AA
(HR6) 2700 mAh NiMH) wie die Originalbatterien zu
verwenden.
Anmerkung
Es kénnen Standard-Alkali-Batterien (nicht auf-
ladbar) verwendet werden, aber dann nur fir
Prifungen, die die Messposition 0,1 s und | > | min
verwenden.

(x5)

.: Remove lid to replace batteries.
- Only use identical batteries.

* Retirer le couvercle pour
~remplacer les piles.
- Nutiliser que des piles identiques.

Deckel abnehmen, die Batterien
ersetzen.

Verwenden Sie nur identische
Batterien.

Retire la tapa para reemplazar las
baterias.
Sélo use baterias idénticas.

Togliere il coperchio per sostituire
le batterie.
Usare solo batterie identiche.

DC IN: 12-24 V === 2 Amax

LED- Beschreibung Erklarung / Abhilfe
Anzeige | PATENT PENDING ce
Grin Vollstandig ge-
laden
Gelb Ladt gerade
Grin
. Lésen Sie die beiden Schrauben, die den Batteriedeckel auf
Rot Tempe"raturgren— Das Laden begm'nt der Rickseite von MOM2 halten.
Gelb zen wahrend des | erneut, sobald die
Grin Ladens Uber- Temperatur gesunk- | mmEm e e e e m e ——————— - - -
schritten. en ist. Wichtig
Rot Temperaturgren- | Das Laden beginnt Tauschen Sie immer alle Batterien gleich-
Grin zen vor dem sobald die Tempe- Ze.ltlg aus. .
Laden dberschrit- | ratur innerhalb der Mischen Sie keine alten und neuen Batte-
ten, zu hoch oder | Grenzen ist. ”?n' . .
2u niedrig. Mischen Sie keine Typen oder Marken.
Rot Fehlerzustand. Trennen Sie das
Falscher Batterie- | Ladegerat und
typ, falsche Bat- | Gberprtfen Sie die
terie. Batterien.
BD0465AD ZP-BDO3D MOM?2 m
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Batterie-Praxis

Fur die Verlangerung der Batterie-Lebensdauer ist es
eine gute Methode, die Batterien in einem getrenn-
ten Ladegerat, das tber Uberarbeitungsoptionen wie
nachladen / entladen verfugt, zu Gberholen. Es ist gut,
die Batterien einmal in ca. 6 Monaten oder nach ca.
12 planmaBigen Ladezyklen aufzubereiten, um das
Meiste aus ihnen herauszuholen.

B vom: ZP-BD03D
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5 BETRIEBSANWEISUNGEN

5.1 Allgemeine Anweisungen 4. Batterie-Ladeanzeige

Wichtig fiir alle Priifungen 5 6 7

Lesen und befolgen Sie die
Sicherheitsanweisungen.

Befolgen Sie immer die o6rtli-
Wichtig  chen Sicherheitsbestimmun-

Spannungsversorgung

Bereiten Sie das Prifen vor, indem Sie die Batterien
aufladen, siehe Abschnitt 4.10 Batterie-Spannungsver-
sorgung.

Anmerkung
MOM?2 kann wéhrend des Batterie- 5. Warnung
ladevorgangs nicht zum Priifen verwendet Siehe Abschnitt 5.8 Fehlerbehandlung
werden. 6. Gut-/Schlecht-Anzeige
LCD Display Ier?ntgggfén:all ist Gut/Schlecht auf 100 pQ
Die Hintergrundbeleuchtung des Displays kann durch 7. Hangeschloss-Symbol
Driicken der Taste 3¢+ eingeschaltet werden. Sie schal- Das Schloss-Symbol wird gezeigt, wenn der
tet sich nach 20 Sekunden automatisch aus. Kondensator vor einer Prifung geladen ist und
wenn Sie ein Prifergebnis verriegeln.
1 2 3 4

Messzeit wahlen

In einer Umgebung mit elektrischer Stoérung, ist es
sinnvoll, die kirzeste Messzeit zu wahlen; damit erhal-
ten Sie die groBtmdogliche Anzahl an Messungen mit
einer einzigen Batterieladung.
Anmerkung Die kiirzeste Messzeit (0,1 s) ist

bei Umgebungen mit einer Frequenz von

16 2/3 Hz nicht geeignet.

Tipp:

Beginnen Sie bei der Durchfiihrung von
drei Prifungen mit der kiirzesten Mess-
zeit, um herauszufinden, ob sich die

1. Analog-Bogen

Zeigt den Grad der Kondensatorladung an Ergebnisse unterscheiden. Wenn Sie nicht
2. Messbezeichnung bedeutsam voneinander abweichen - ver-
In diesem Fall ist das Gerat in den Modus wenden Sie 0,1 s far die Prdfungen.

(SET/LOG) Laufende Nummern eingestellt.
3. Messergebnis

B3 vow ZP-BDO3D BD0465AD




I>Imin oder I=Imax wahlen

Wenn Sie far Ihre Prifung den maximalen Strom
haben wollen, wahlen Sie I=Imax. In dieser Stel-
lung wird der Kondensator bis zu seinem Maximum
geladen und deshalb ist viel Energie aus den Batterien
erforderlich.

Wenn weniger Strom fur die Messung ausreicht, ist

es ratsam, die Stellung I>1min zu verwenden. In der
Stellung SET/Imin wahlen Sie den Mindeststrom, der
50 A oder 100 A sein soll.

Max. Strom
(I =1 max)

Mindeststrom-
Garantie (I > | min)

Gultig fur Prifobjekte <2 mQ

Fur alle Prufobjekte 0 — 1 Q

Kondensator nur bis zu ausrei-
chendem Grad geladen, um
ausgewahlten Mindeststrom
flr eingestellte Zeit zu erzeu-

Kondensator ist vollstandig
geladen.

Wird so viel Strom wie méglich
fir die eingestellte Zeit durch

gen. das Prifobjekt fihren. Strom
Spart Geratebatterie ist festgelegtals: 1= 2,5V/
[Prufobjekt R + 0,01 Q] A

Erfordert ldngere Kondensator-
Ladezeiten

Erméglicht kurzere Zeit zwi-
schen Prifungen

Arbeiten bei niedrigen
Temperaturen

MOM?2 kann bei Temperaturen bis zu -20 °C einge-
setzt werden, vorausgesetzt, die Batterien halten eine
Temperatur Gber 0 °C. Sobald das Geréat im Einsatz ist,
werden die Batterien gentigend Warme erzeugen, um
sich selbst warm zu halten.

Kelvin-Klemmen/Messfiihler-Praxis

Wichtig
Um zu vermeiden, dass unerwiinschte
Ubergangswiderstande zum Messergebnis
hinzugefligt werden, sollten die Kelvin-
Klemmen oder Kelvin-Messfuhler direkt
an das Prufobjekt angeschlossen sein und
nicht z.B. an einen Bolzenkopf.
In einigen Fallen kann es ratsam sein, se-
parate Erfassungskabel zu verwenden, um
eine konventionelle Vier-Punkt-Messung
zu schaffen; damit wird eine prazisere
Spannungserfassung erreicht.

Priifergebnisse speichern

A] Wenn LOG aktiviert ist, werden Messergeb-
nisse automatisch im Speicher gespeichert.

B] Wenn die Speicherung AUS ist, wird nur
der letzte Wert gespeichert und nur bis zur
Durchftihrung einer Folgemessung, die den
vorhergehenden Wert Gberschreibt.

5 BETRIEBSANWEISUNGEN

Gegenwartiges Priifergebnis
halten

Wenn die LOG-Funktion aktiviert ist, wird das Mess-
ergebnis ca. 3 Sekunden lang auf dem Display ange-
zeigt und danach im Speicher gespeichert. Wenn Sie
sich das Ergebnis langer betrachten mochten, kénnen
Sie die Display-Ansicht wie folgt verriegeln.

1] Dricken Sie gleich nach einer Messung kurz

den Trigger am Kelvin-Messfihler oder die
Taste TEST.
Das letzte Prufergebnis wird verriegelt und
auf dem Display angezeigt. Dies wird durch
ein Schloss-Symbol auf dem Display und ein
akustisches Signal bestatigt.

2] Um die Verriegelung aufzuheben, driicken
Sie kurz den Trigger am Kelvin-Messfuhler
oder die Taste TEST.

Loschen von vorhandenen
Priifergebnissen

1] Drucken Sie gleich nach einer Priifung den
Trigger am Kelvin-Messfiihler oder die Taste
TEST und halten Sie diese ca. 1 Sekunde lang
gedrickt.

Das neueste Prifergebnis ist von Bildschirm
und Speicher geldscht. Dies wird auch Uber
ein akustisches Signal bestatigt.

Anmerkung

Dies ist auch dann mdglich, wenn das Ergeb-
nis auf dem Display verriegelt ist.

Priifergebnisse aus dem Speicher
wieder abrufen

1] Gespeicherte Ergebnisse kénnen wieder ab-
gerufen werden, indem mit Hilfe der A ¥
Tasten zur gewUlinschten Bezeichnung geblat-
tert wird.

Loschen von Ergebnissen im
Speicher

1] Bezeichnung mit Hilfe der A ¥ < » Tasten
auswahlen.

2] Durch Driicken der Taste C wird das Display
"CLR" in groBBen Buchstaben abfragen.

3] Das Léschen erfolgt durch Driicken der Taste
OK. Durch Driicken der Taste C kann abge-
brochen werden.

Anmerkung /m Modus Leistungsschalter-Priifung
werden die Messergebnisse eines nach dem

BD0465AD

ZP-BDO3D

anderen geléscht.
MOM2 E




5 BETRIEBSANWEISUNGEN

Alle Ergebnisse im Speicher
I6schen

1] Drucken Sie die rote Taste unter der Taste
TEST und halten sie diese 5 Sekunden lang
gedruickt.

Anmerkung
Damit wird der Log-Speicher fir beide
Speichermodi, Leistungsschalterprifung und
Laufende Nummern geldscht.

5.2 Messung mit max. Ladung,
I=1 MAX

1] Lesen Sie Abschnitt 5.1 Allgemeine Anwei-
sungen

2] Gegebenenfalls schlieBen Sie das Erdungska-
bel (Schutzerde) an.

3] Machen Sie die gewtiinschten Einstellungen
in den Optionen SET.
In diesem Beispiel sind LOG und P/F deakti-
viert (auf AUS eingestellt).

4] SchlieBen Sie die Prufkabel an.

5] Drehen Sie den Funktions-Auswahlschalter
auf die gewlinschte I=Imax Position.
Das Gerat zeigt durch eine Tonfolge und
wechselnde Anzeige von "CAP" und "CHG"
sowie dem Verriegelungssymbol an, dass es
den Kondensator ladt.

Ladt
6] MOM?2 ist fur eine Messung bereit, wenn das
Verriegelungssymbol verschwindet.

Zum Prtifen bereit

7] Drucken Sie die Taste TEST am MOM2 oder
ziehen Sie den Trigger am Messfuhler heraus.
Ein akustisches Dauersignal zeigt an, dass die
Messung in Gang ist.
Zwei kurze Signale zeigen an, dass die Mes-
sung abgeschlossen ist.

8] Das Ergebnis wird auf dem Display ange-

ZP-BDO3D
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zeigt, siehe nachfolgende Abbildung. 5.3 Messung mit Mindest_
Uber dem Widerstandswert "100 pQ" schal-

ten die Werte zwischen Maximal- und Mini- Strom'Garantie: I > I min

mal-Stromwerte wahrend der Prafung um. 1] Lesen Sie Abschnitt 5.1 Allgemeine Anwei-
"268 A" und "250 A" sungen

2] Gegebenenfalls schlieBen Sie das Erdungska-
bel (Schutzerde) an.

3] Machen Sie die gewiinschten Einstellungen
in den Optionen SET
Waéhlen Sie | min 50 oder 100 A (in diesem
Beispiel ist auf 100 A eingestellt).
In diesem Beispiel sind LOG und P/F deakti-
viert (auf AUS eingestellt).

4] SchlieBen Sie die Prufkabel an.

5] Drehen Sie den Funktions-Auswahlschalter
auf die gewlnschte I>Imin Position.
Das Gerat zeigt durch Tonfolge und wech-
selnder Anzeige von "CAP" und "CHG" sowie
dem Verriegelungssymbol an, dass es den
Kondensator ladt.

Abbildung zeigt die beiden Display-Ansichten

Ladt

6] MOM?2 ist fur eine Messung bereit, wenn das
Verriegelungssymbol verschwindet.

Zum Prtifen bereit

7] Dricken Sie die Taste TEST am MOM2 oder
ziehen Sie den Trigger Sie am Messfuhler.
Ein akustisches Dauersignal zeigt an, dass die
Messung in Gang ist.
Zwei kurze Signale zeigen an, dass die Mes-
sung abgeschlossen ist.

BD0465AD ZP-BDO3D MOM2 ¥/
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A] Wenn der Stromwert Giber der eingestellten
Mindeststromgrenze ist, wird das Ergebnis
mit zwei groBen Ziffern auf dem Display
angezeigt.

Die kleinen Ziffern schalten zwischen max.
und min. Stromwert um.

Die Abbildungen zeigen, dass der Stromwert unter 219 A
und Uber 205 A war.

B] Wenn der Stromwert unterhalb der einge-
stellten Mindeststromgrenze ist, gibt es ein
Fehlersignal und das < Zeichen wird links vom
eingestellten Mindeststromwert angezeigt.

Die Abbildung zeigt, dass der Prifstrom unter 100 A war.

5.4 Messung mit Hilfe von P/F
— Gut/Schlecht

1] Machen Sie die gewiinschten Einstellungen
in den SET-Optionen. Wahlen Sie P/F und
geben Sie den gewlinschten Grenzwert ein.
In diesem Beispiel ist LOG auf OFF (AUS) einge-
stellt.

2] Drehen Sie den Funktions-Auswahlschalter in
eine der Prufpositionen.

3] Drucken Sie die Taste TEST am MOM2 oder
ziehen Sie den Trigger am Messfuhler heraus.
Ein akustisches Dauersignal zeigt an, dass die
Messung in Gang ist.
Ein anderes Signal zeigt an, dass die Messung
abgeschlossen, Gut oder Schlecht ist.

A] Wenn der Widerstandswert unterhalb der
P/F-Grenze ist, wird das Ergebnis auf dem
Display mit groBen Ziffern angezeigt.

Die kleinen Ziffern schalten zwischen P/F-
Grenze und den Max.-, Min.-Stromwerten
um.

Hier war die PIF-Grenze auf 150 uQ eingestellt und der
Messwiderstandswert ist 100 uQ.

Max. Strom wéhrend der Priifung war 219 A.

Min. Strom wéhrend der Priifung war 205 A.

B] Wenn der Widerstandswert oberhalb der
P/F-Grenze ist, wird das Fehlersignal und das
Zeichen > links vom eingestellten P/F-Wert
angezeigt.

ZP-BDO3D
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Die kleinen Ziffern zeigen den eingestellten P/F-Wert (< 90
uQ).

Das Zeichen ">" links von den groBBen Ziffern zeigt an, dass
der PIF-Wert (berschritten wurde.

Der geringste Strom 80 A und der Widerstandswert ist
102 Q.

5 BETRIEBSANWEISUNGEN

5.5 Messung mit anwender-
spezifischen Einstellungen

Es gibt drei Positionen zur Speicherung von anwender-
spezifischen Einstellungen. Diese kénnen nur Uber
einen PC mit der MOM2 Win Software eingestellt
werden, siehe Kapitel MOM2 Win.

BD0465AD
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5.6 Messung mit Hilfe der
LOG-Funktion

Siehe Abschnitt 4.6 Datenspeicher — LOG fur Einrich-
tung.

Modus Laufende Nummern

Die Messungen werden in der Zahlenfolge 1 bis 1999
durchnumeriert.

Die Messung wird automatisch gespeichert, voraus-
gesetzt, dass der Speicher nicht voll ist (Laufende
Nummer = 1999).

Qi

nn
ot

Das Display vor der ersten Messung.

Display nach den Messungen

Mit Hilfe der Tasten € » und A ¥ kdnnen Sie zwi-
schen den gespeicherten Prifergebnissen durchblat-
tern.

Anmerkung
Sie kénnen nur durch die Messungen im
gewdhlten LOG-Modus durchbléttern.

Modus Leistungsschalter priifen

Jede Bezeichnung im Speicher fiir die Leistungsschal-
termessung, z.B. 1A1, kann drei Messungen enthal-

ten. Diese werden durch Kommata angezeigt, siehe

nachfolgende Abbildung.

Bezeichnung ist aus drei Elementen
aufgebaut

m Zwei-Ziffern-Anzeige des Leistungsschalters (1 bis 19)
m Ein Buchstabe fur Phase (A,B,C)

m Ziffer fur Unterbrecher (1 bis 9)

4 5 6

1. Die erste Messung auf der derzeitigen Kenn-
zeichnung, durch ein Komma angezeigt.

2. Die zweite Messung in der bestehenden Spei-
cherzelle, durch ein Komma angezeigt.

3. Die dritte Messung in der bestehenden Spei-
cherzelle, durch ein Komma angezeigt.

4.  Ziffer fur den Leistungsschalter

Buchstabe fur die Phase

6. Ziffer fur den Unterbrecher

Display vor der Messung

Die Anzeige vor der ersten Messung, ein Komma:

WITTTTTTTA
\\\\\\\“ ””[,
1

Die Anzeige vor der zweiten Messung, zwei Kommata.

\\\\\\\\\\\“\\““m""""””’””%
N (o
e 1A

Die Anzeige vor der dritten Messung, drei Kommata.

ZP-BDO3D

BD0O465AD




Display nach den Messungen

Wenn drei Messungen durchgefihrt und zu einer
Bezeichnung, z.B. 1A1, gespeichert wurden, wird das
Verriegelungszeichen angezeigt.

Anmerkung
Um mit dem Messen fortzufahren; miissen Sie
entweder die letzte Messung Iéschen oder zu
einer leeren Bezeichnung durchscrollen.

Mit Hilfe der Tasten €4 » und A ¥ konnen Sie zwi-
schen den gespeicherten Prifergebnissen umschalten.

Das Display zeigt "3" fur die dritte Messung dieser speziellen
Bezeichnung. Das Pfeilzeichen links stellt nur die ausgelass-
enen Zeichen links der Ziffer "3" dar.

Zum Betrachten aller Messungen, die unter

der gleichen Bezeichnung abgespeichert

sind

1] Dricken Sie die Tasten A V¥ bis links ein Pfeil-
zeichen angezeigt wird.

2] Scrollen Sie zwischen den Messungen 1, 2
und 3 mit Hilfe der Tasten 4 ».
Beispiel: Drei Messungen auf einer Bezeich-
nung werden z.B. folgendermaf3en ange-
zeigt: "1A1-1", "1A1-2", "1A1-3".
Anmerkung
Sie kdnnen nur durch die Messungen im
ausgewdhlten LOG-Modus scrollen.

5 BETRIEBSANWEISUNGEN

5.7 Messung mit Hilfe von P/F
und | min
In diesem Beispiel ist LOG auf OFF (AUS) eingestellt.

1] Lesen Sie Abschnitt 5.1 Allgemeine Anwei-
sungen.

2] Gegebenenfalls schlieBen Sie das Erdungska-
bel (Schutzerde) an.

3] Machen Sie die gewtinschten Einstellungen
in den Optionen SET.
Wahlen Sie P/F und geben Sie den gewiinsch-
ten Grenzwert ein.
Wahlen Sie | min (50 oder 100 A).

4] SchlieBen Sie die Prufkabel an.

5] Drehen Sie den Funktions-Auswahlschalter
auf die gewlinschte I>Imin Position.
Das Gerat zeigt durch eine Tonfolge und
wechselnde Anzeige von "CAP" und "CHG"
sowie dem Verriegelungssymbol an, dass es
den Kondensator ladt.

Ladt
6] MOM?2 ist fur eine Messung bereit, wenn das
Verriegelungssymbol verschwindet.

Zum Priifen bereit

7] Drucken Sie die Taste TEST am MOM2 oder
ziehen Sie den Trigger am Messfuhler heraus.
Ein akustisches Dauersignal zeigt an, dass die
Messung in Gang ist.
Wenn die Messung abgeschlossen ist, gibt es

BD0465AD
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ein Gut- oder Schlecht-Signal

A] Wenn der Stromwert unter der eingestellten
P/F-Grenze und der Stromwert Uber dem
eingestellten Mindeststromwert ist, wird das
Ergebnis mit zwei groBen Ziffern auf dem
Display angezeigt, wie z.B. unten.

Die kleinen Ziffern schalten zwischen max.
und min. Stromwert und der P/F-Grenze um.

Der geringste Priifstrom war 80 A und der Widerstand ist
102 pQ.

B] Wenn der Stromwert oberhalb der P/F-Gren-
ze ist, gibt es ein Fehlersignal und das > Zei-
chen wird links vom eingestellten P/F-Wert
angezeigt.

Die kleinen Ziffern zeigen den voreingestellten PIF-Wert an
(<90 uQ).

Das Zeichen ">" links von den grofBen Ziffern zeigt an, dass
der PIF-Wert Uberschritten wurde.

C] Wenn der Stromwert unterhalb der einge-
stellten Mindeststromgrenze ist, gibt es ein
Schlecht-Signal und das Zeichen < wird links
vom eingestellten Mindeststromwert ange-
zeigt.

Der héchste Stromwert war 82 A und der Priifstrom war
unter 100 A.

D] Wenn sowohl gegen die P/F-Grenze als auch

die Stromgrenze verstoBen wird, schalten die

groBen Ziffern zwischen Widerstandswert,
< Stromgrenze und > P/F-Grenze um.

5.8 Fehlerbehandlung

Problem

Lésung

Headset funk-

tioniert nicht

Uberpriifen, dass es mit MOM2
verbunden ist.

Bei MOM2 (berpriifen, dass Blue-
tooth aktiviert ist.

Fehlermeldungen
Meldung | Ursache Abhilfe
"OL" Schlechter Kabel und Anschlsse tber-
Anschluss / prifen
Widerstand

auBerhalb des
Messbereichs

Warnsignal
auf dem
Display und
die Batterie-
Ladeanzeige
blinkt

Die Batterien
kénnen den
Kondensator
nicht laden

Batterien aufladen
Anmerkung: Es kann mogli-
cher sein, fortzufahren und
einige Prifungen durchzu-
fihren, wenn es realistisch
ist, eine Priifposition auszu-
wahlen, die weniger Leistung
(ktrzere Messzeit) erfordert.

Warnzeichen
auf dem

Display

Ein thermischer
Schutz hat aus-
geldst.

MOM2 abschalten und ab-
kihlen lassen.
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6 ANWENDUNGSBEISPIELE

6 Anwendungsbeispiele

6.1 Sicherheit 6.2 Messung mit Hilfe von
Kelvin-Messfiihlern

Beispiel zur Durchfiihrung von Priifungen mit Hilfe
Lesen und befolgen Sie die von zwei Kelvin-Messfihlern. Dieses Beispiel be-
Sicherheitsanweisungen. schreibt die Durchfihrung, wenn Sie nur wissen
Befolgen Sie immer die o6rtli- mdchten, ob das Prifobjekt einen voreingestellten
chen Sicherheitsbestimmun- Wert Gberschreitet und sie die Priifergebnisse nicht
speichern mussen.

1] Wahlen Sie die LOG-Funktion "OFF" (AUS)

Wichtig fiir alle Priifungen

Anmerkung , , und stellen Sie den P/F-Wert ein (siehe Ab-
Wenn Sie Widerstand von einem Leistungs- schnitt 4.6 und 4.7)
schalter oder Trennschalter (Isolator) messen, ' "
vergewissern Sie sich vor dem Priifen, dass er 2] SchlieBen Sie die Prifkabel mit Kelvin-Mess-
geschlossen und beidseitig geerdet ist. fuhlern (2 x 1,3 m), eines mit einem Trigger,
an MOM2 an.

3] Drehen Sie den Funktions-Auswahlschalter in
die gewlinschte Position.

4] Hangen Sie das Gerat an lhrem Gurtel ein
oder verwenden Sie den Gurt.

5] Driicken und halten Sie die zwei Kelvin-Mess-
fuhler an das Prufobjekt und ziehen Sie den
Trigger heraus.

Wenn der Wert auBerhalb der Grenzen liegt,

zeigt ein Ton an, dass das Ergebnis nicht aus-

reichend ist.

Der Messwert bleibt erhalten bis eine weitere
Messung durchgefihrt ist oder bis das Gerat

abgeschaltet wird.

Messung an einem Prifobjekt

E3 vow ZP-BDO3D BD0465AD




6.3 Priifen eines Leistungs-
schalters mit Hilfe von Dual-
Ground

Sie kénnen das Prufen durchfihren, wobei beide
Seiten geerdet sind. Die Messgenauigkeit wird dabei
jedoch in Abhangigkeit vom Verhaltnis des Stroms

- Leistungsschalter / Erdkabel (siehe Abschnitt 2.2)
etwas geringer sein, wenn beide Seiten geerdet sind.
Dieses Beispiel zeigt eine Prifung von einem Hoch-
spannungs-Leistungsschalter mit Hilfe eines Personen-
lifts.

1] Der Leistungsschalter soll getrennt, geschlos-
sen und beidseitig geerdet sein.

2] SchlieBen Sie das schwarze (3 m) Prifkabel
mit Kelvin-Klemmen und dem Kelvin-Mess-
flhler mit Trigger an das Gerat an.

3] Haken Sie MOM2 an lhrem Girtel ein oder
verwenden Sie den Gurt, um es umzuhangen.

4] SchlieBen Sie das schwarze Prifkabel mit
Kelvin-Klemme an eine Seite des Leistungs-
schalters mit Hilfe des Personenlifts an.

5] Gehen Sie selbst mit Hilfe des Personenlifts
zur anderen Seite des Leistungsschalters.

6] Dricken und halten Sie den Kelvin-Mess-
flhler an das Prifobjekt und ziehen Sie den
Trigger heraus.

Anmerkung
Die Priifung kann auch mit Hilfe von zwei
Kelvin-Klemmen durchgefihrt werden.

6 ANWENDUNGSBEISPIELE

6.4 Priifen eines Leistungs-
schalters durch Einpragen uber
die Erdungskabel

1] Der Leistungsschalter (CB) soll getrennt, ge-
schlossen und beidseitig geerdet sein.

2] Verbinden Sie MOM2 mit Erde.

3] SchlieBen Sie ein zuséatzliches Erdungska-
bel (nicht im Lieferumfang) mit mindestens
95 mm? Querschnitt an eine Seite des Leis-
tungsschalters an.

4] SchlieBen Sie das 0,5 m Stromkabel an den
negativen Stromausgangsanschluss am
MOM2 an und schlieBen Sie das andere Erde
an Erde nahe der Stelle an, wo das Erdungs-
kabel des Leistungsschalter angeschlossen ist
(die gegengesetzte Seite des Leistungsschal-
ters, von wo das zusatzliche Erdungskabel
angeschlossen ist).

5] Befestigen Sie die 0,1 m Platte an den positi-
ven Stromausgangsanschluss am MOM?2 und
schlieBen Sie ein zusatzliches Erdungskabel
an die Platte an.

6] SchlieBen Sie die Erfassungskabel (rot und
schwarz) an den Leistungsschalter an.

7] Entfernen Sie das urspriingliche Leistungs-
schalter-Erdungskabel auf der Seite, wo das
zusatzliche Erdungskabel angeschlossen ist.

8] Drucken Sie die Taste TEST.

Erdungskabel, wahren
der Prifung entfernt

Traditionelle Messung vom Boden. Die Einspeisung erfolgt
durch das vorhandene Erdungskabel (Erdung). Ein optionaler
Kabelsatz wird bendétigt. Verfligbare Sétze haben 5, 10 oder
15 m Kabel.

Abtrennen

1] SchlieBen Sie die Original-Leistungsschalter-
erdung auf der Seite an, wo das zusatzliche
Erdungskabel angeschlossen ist.
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6 ANWENDUNGSBEISPIELE

2] Losen Sie die Messkabel vom Leistungsschal-
ter.

3] Lésen Sie das zusatzliche Erdungskabel von
der 0,1 m Platte am Plus-Anschluss.

4] Losen Sie das 0,5 m Stromkabel von Erde.
5] Lé&sen Sie das Erdungskabel von MOM_2.

EJ vom: ZP-BD03D
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8 MOM2 WIN

8.1 Einfiihrung

MOM2 Win ist ein Windows® Programm, das mit den
MOM?2 Mikroohmmeter-Geraten kommuniziert.

Es wird verwendet zum:

m Auslesen der Messdaten vom Gerdt und speichern in einer
Datei

m Konfigurieren des Gerats

m Kalibrieren des Gerats

8.2 MOM2 Installation

Voraussetzungen
m Windows XP /7

m .net Framework 4.0
Wenn auf dem PC .net Framework 4.0 nicht installiert ist,
wird es automatisch installiert, vorausgesetzt der PC ist an
das Internet angeschlossen.

m USB Bluetooth Dongle
Der USB Bluetooth Dongle musst installiert sein, siehe die
mit dem Dongle mitgelieferten Installationsanweisungen.

Installation

1] Geben Sie die MOM2 Win CD in das CD-Lauf-
werk.
Die Installation wird automatisch starten.
Wenn nicht, wahlen und fihren Sie die Datei
"Setup.exe" aus, um das Programm zu instal-
lieren.

Das Programm wird im Verzeichnis C:\Program Files\
Programma\Mom2 Win mit Programmverkntpfun-
gen auf dem Desktop und im Verzeichnis Start->Alle
Programme->Programma installiert.

Sprache auswahlen
1] Im Mendi "Einstellungen" wéhlen Sie "Spra-

che".
Alle Texte in allen offenen Fenstern werden
mit der gewahlten Sprache aktualisiert.
Anmerkung  Wenn die Ubersetzung fir einige Tex-
te fehlen, wird die Standardsprache (Englisch)
verwendet.

Die Sprachauswahl dndert das Zeitformat
oder das Dezimaltrennzeichen nicht, welches
stattdessen den regionalen Einstellungen von
Windows folgt.

ZP-BDO3D
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8.3 MOM2 Win starten

1] Klicken Sie das MOM2-Symbol auf dem
Desktop an oder fuhren Sie die Datei
Mom2Win.exe aus.

(Start->Alle Programme->Programma)

Das Programm wird starten und zeigt die

Startseite.
T MOM2Win M9 (=E5
File Tools Settings Help

MOM2 Win

Connected to 5/N 0 on port COM41

Measurements

Program 'USER' positions

Calibration

Megger-.

Abbildung 8.3.1 Start-Seite

MOM2 Win verlassen

1] Verlassen Sie das Programm, indem Sie "Be-

enden" im MenU "Datei" wahlen oder indem

Sie die Schaltflache "X" in der rechten obe-
ren Ecke des Fensters anklicken.

Das Programm wird vor dem SchlieBen nach
einer Bestatigung fragen.

8 MOM2 WIN

8.4 AnschlieBen an MOM?2

Um den Bluetooth-Anschluss einzurichten, muss
MOM2 mit dem PC als Paar verbunden sein, siehe
Abschnitt 4.3.

Automatisch Verbinden

1] Drehen Sie den Funktions-Auswahlschalter
am MOM2-Gerat in die Position PC COM.

Beim Programmstart wird die Software versuchen,
eine Verbindung zu MOM2 mit Hilfe der gleichen
COM-Schnittstelle herzustellen, wie sie die letzte er-
folgreiche Verbindung verwendet hat. Wenn es keine
vorhergehenden MOMZ2-Verbindungen von diesem
Rechner aus gibt, wird die Software alle verfligba-
ren COM-Schnittstellen scannen. Wenn es mehrere
nahe liegende gepaarte MOM2-Gerate gibt, wird die
Software mit dem zuerst entdeckten verbinden. Der
Verbindungsstatus wird auf der Start-Seite angezeigt,
siehe Abbildung 8.3.1.

Manuell Verbinden

1] Offnen Sie das Fenster "Verbindungs-Ein-
stellungen” im Men0 "Einstellungen" oder
klicken Sie doppelt auf das Textfeld des Ver-
bindungsstatus auf der Start-Seite.

Das Fenster "Vebindungs-Einstellungen"
wird danach aufblenden, siehe nachfolgende
Abbildung.
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8 MOM2 WIN

'L MOM2 Win Settings

Connection settings

Status Disconnected

Available COM ports

COM41 ~

Connect

Scan for MOM2

PC date and time

[ = 1

Refresh Synchronize clodk PC -= b

MOM2 date and tim,

H

'L MOM2 Win Settings

Connection settings

Status Searching for MOM2 on port COMBE

Available COM ports

COM41 ~

Abbildung 8.4.1: Das Fenster Verbindungs-Einstellungen,
keine Verbindung eingerichtet.

2] Wabhlen Sie eine COM-Schnittstelle in der
Dropdown-Liste und klicken Sie auf die
Schaltflache "Verbinden".

Abbildung 8.4.2: Das Fenster Verbindungs-Einstellungen,
Suchlauf.

Das Programm wird versuchen, Uber die fest-

gelegte COM-Schnittstelle eine Verbindung

zu einem MOMZ2-Gerat herzustellen.

Wenn nicht bekannt ist, welche COM-Schnittstelle zu

verwenden ist, kann das Programm alle verfligbaren

Schnittstellen scannen, bis es ein MOM2-Gerat findet.

3] Klicken Sie die Schaltflache “Scannen nach

MOM2" an.

Der Vorgang kann mit der Schaltflache “Scan

abbrechen” unterbrochen werden.
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' MOM2 Win Settings

Connection settings

Status Connected to 5/N 0 on port COM41

Available COM ports

oML W

MOMZ2 date and tim,

Refresh |

PC date and time

| synchronize clack PC - MOM2 |

Abbildung 8.4.3: Das Fenster Verbindungs-Einstellungen,
Verbindung eingerichtet.

Schaltflache Aktualisieren

Die Felder "MOM2 Datum und Zeit"und "PC Datum
und Zeit" werden jedesmal aktualisiert, wenn Sie das
Fenster "Verbindungs-Einstellungen" 6ffnen oder
wenn Sie die Schaltflache " Aktualisieren" anklicken,
vorausgesetzt, MOM2 und der PC sind miteinander
verbunden. Siehe Abbildung 8.4.3

Uhr PC -> MOM2 synchronisieren

Wenn Sie die Schaltflache “Uhr PC -> MOM2 synchro-
nisieren”, wird die Systemzeit des PC zum MOM?2
geschrieben. Dies ist die einfachste Art, die Uhr in
MOM?2 zu stellen, siehe Abbildung 8.4.3.

8 MOM2 WIN

8.5 Auslesen des
Messspeichers

1] Klicken Sie die Schaltflache "Messungen" auf
der Start-Seite an oder wahlen Sie "Messun-
gen" aus dem MenU "Tools" (Werkzeuge).

B[i=1E

Return to start page

MOM2 Win
Tools Settings Help

Measurements

MOMZ - 5/N:

Retrieve all data

Delete all data

Abbildung 8.5.1: Datenabhol-Dialog

2] Klicken Sie auf die Schaltflache "Abholen
aller Daten", um alle im Gerat gespeicherten
Messungen herunterzuladen.

Ein Fenster blendet sich auf und zeigt den
Fortschritt des Herunterladens.

Die Datenabholung kann jederzeit gestoppt
werden, indem die Schaltflache "Abbrechen"
angeklickt wird. In diesem Fall wird das Da-
tenfenster geschlossen.

[IMOM2 Win - Measurem

tlimit | Resistance  Pass/fal limit Mg

Downloading data ...

Abbildung 8.5.2: Fortschritt beim Herunterladen der Daten.
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8 MOM2 WIN

Eﬂ MOM2 Win - Measurements

Record Label Timestamp Mase current Min current Min current limit = Resistance Passffail limit = Mesasurement time [ms]
1 15|2011-04-08 08:21:36 140 4 133 A 100 A 88 U0 20 poy 100
2 20|2011-04-08 08:23:4% 243 A 220 A 04 88 R 80 pQ 100
17 17(2011-04-08 07:49:03| 142 4| ST A 50 4 89 R 3000
18 18(2011-04-08 07:49:16| 79 4| 63 A 50 4 85 R 600
26 26/2011-04-08 07:54:52 57 A 54 4 B0 pQ 100
27 27|2011-04-08 07:55:03| 47 A 80 p 100
28 28(2011-04-08 07:59:20) 43 A S0 p 100
29 141-1[2011-04-08 08:00:34 63 4| 65 A 50 4 85 uo 30 oY 100
30 141-2[2011-04-08 08:00:43 63 4| 65 A 50 4 86 U0 30 oY 100
31 141-3[2011-04-08 08:00:51 65 4| 5 A 50 4 86 U0 30 poy 100
32 142-1[2011-04-08 08:01:10 67 & g4 A 50 4 87y 30 poy 100
33 142-2[2011-04-08 08:01:18 67 & 63 A 50 4 85 uo 30 poy 100
34 1A2-3|2011-04-08 08:01:26 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
35 1B1-1|2011-04-08 08:01:44 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
36 1B1-2|2011-04-08 08:01:53 67 A| 63 A 50 4 87 U 80 pQ 100
37 1B1-3|2011-04-08 08:02:01 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
38 1B2-1|2011-04-08 08:02:12 67 A| B4 A 50 4 86 pn 80 pQ@ 100
39 1B2-2|2011-04-08 08:02:20 67 A| B3 A 50 4 87 ul 80 pQ@ 100
40 1B2-3[2011-04-08 08:02:28 67 4| 63 A 50 4 87 o 30 oY 100
41 1C1-1[2011-04-08 08:02:43 67 & 63 A 50 4 85 uo 30 poy 100
42 1C1-2[2011-04-08 08:02:51 67 & 63 A 50 4 85 uo 30 poy 100
43 1C1-3[2011-04-08 08:02:59 67 & g4 A 50 4 86 U0 30 poy 100
44 1C2-1[2011-04-08 08:03:15 67 & 63 A 50 4 86 U0 30 poy 100
45 1C2-2|2011-04-08 08:03:23 67 A| 63 A 50 4 87 U 80 pQ 100
46 1C2-3|2011-04-08 08:03:32 67 A| 63 A 50 4 88 R 80 pQ 100
47| 2C1-1{2011-04-08 08:04:03| 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
48, 2B81-1{2011-04-08 08:04:16| 67 A| 63 A 50 4 85 R 80 pQ 100
49 2A1-1{2011-04-08 08:04:29) 67 A| B3 A 50 4 87 ud 80 pQ@ 100
[lllllllllllIllllllllllll l

der Werte und Einheiten, die Einheiten sind in den

Abbildung 8.5.3: Daten-Download beendet. Die Spalten Kopfzeilen der Spalten platziert.
kénnen durch Anklicken der Kopfzeilen sortiert werden; _ ) _
angeordnet werden sie durch Klicken-Halten und Ziehen. B] Wenn als Dateityp (*.txt) ausgewahlt ist, wer-

den die Daten gespeichert, wobei die Werte

Daten in Datei exportieren durch Tabs getrennt sind.

1] Klicken Sie die Schaltflache "In Datei spei- vl g
chern" an (diese Schaltflache ist nicht akti- Alle Daten vom Gerat |6schen
viert, wenn die Liste leer ist). 1] Im Fenster "Messungen" klicken Sie die
Ein Fenster "Speichern unter" éffnet sich. Schaltflache "Alle Daten I6schen" an, um alle

.. . . ) Messungen im Geratespeicher zu l6schen.
2] Geben Sie einen Dateinamen ein und klicken 9 P

Sie die Schaltflache "Speichern" an, um die
Daten in die Datei zu exportieren.

A] standard-Datentyp ist (*.csv), welcher die Da-
ten als eine ASCII-Datei mit Werten, die durch
Kommata getrennt sind, speichert; geeignet
z.B. zum Importieren in Microsoft Excel.

Anmerkung Das Trennzeichen fir die Werte ist

abhéngig von der regionalen Einstellung in
Windows, ein Strichpunkt, wenn fir die De-
zimalstellentrennung ein Komma verwendet
wird, andernfalls Komma.

Das Format der exportierten Daten ist nicht das Glei-
che wie das in der Messtabelle. Es gibt kein Mischen
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- [O/X]

Fle Tools Settings Help

B

M Delete all measurements

Dalating itern number 42

(o)

Abbildung 8.5.4: Fortschritt "Alle Messungen Iéschen"

8 MOM2 WIN

8.6 Anwenderspezifische
Einstellungen

1] Klicken Sie Programmschaltflache "Anwen-
der" "Positionen" auf der Startseite an oder
wahlen Sie Programm "Anwender" Positio-
nen aus dem MenU "Tools" (Werkzeuge).

File Tools Settings Help

Return to start page

Program "USER' positions

"USER' position Mo.:
Measurement mode:
Min current:
Pass/fail limit: QO on @ oFF
Pass/fail limnit unit: u ma
Pass/Tail limit value: l:l

Log mode:

rumning numbers 2

[ Read from instrument ] Save to instrument

Abbildung 8.6.1: Programm "Anwender"-Positionen

Auslesen der vorhandenen

Einstellungen
1] Wahlen Sie "Anwender" Position Nr." (1 - 3).

2] Klicken Sie die Schaltflache "Vom Gerat aus-
lesen" an, um die aktuellen Einstellungen am
Gerat zu sehen.

Alle drei anwenderspezifischen Einstellungen
werden ausgelesen, nicht nur diejenige, die
im Combokastchen ausgewahlt ist. Die Werte
far Mindeststrom, Gut-/Schlecht-Grenze und
Speichertyp werden aktualisiert.

Programm "Anwender" Positionen

1] Machen Sie die gewiinschten Einstellungen
und klicken Sie die Schaltflache "Im Gerat
speichern" an.

Anmerkung Alle drei Anwenderpositionen werden
am Gerdt aktualisiert, nicht nur die aktuell
ausgewdhlte.

BD0465AD
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8 MOM2 WIN

8.7 Kalibrierung

Erforderliche Ausriistung
m Stabile Gleichspannungsquelle
m Kalibriertes Referenz-Voltmeter

m Referenz-Shunts 1 mQ und 10 mQ

Ablauf

1] Klicken Sie die Schaltflache "Kalibrierung"
auf der Start-Seite an oder wahlen Sie "Kali-
brierung" aus dem Men0 "Tools" (Werkzeu-
ge), um zur Kalibrierseite zu schalten.

Die vorhandenen Kalibrierfaktoren werden
vom Gerat ausgelesen und die Kalibrierseite
wird bis zur Beendigung deaktiviert.

M mom2 Win

Fle Tools Settings Help Retum to start pace

Abbildung 8.7.1: Kalibrierseite. Laden der Kalibrierfaktoren
wdhrend des Hochladens.

Voltmeter-Kalibrierung
Das Voltmeter sollte in drei Bereichen gepruft werden.

1] SchlieBen Sie die Spannungsquelle an den
Erfassungseingang des MOM2 mit korrekter
Polung an.

2] stellen Sie die Spannung so ein, dass sie in-
nerhalb von £10 % der festgesetzten Refe-
renzspannung sinkt; verwenden Sie dazu das
kalibrierte Voltmeter.

3] Geben Sie den Wert in die Spalte Spannungs-
Referenz in MOM2 Win ein.

4] Klicken Sie die zum Feld nachste Schaltflache
"Messen" an.
Der durch MOM2 gemessene Wert wird dann in
das Textfeld "Gemessene Spg." Ubertragen.
Neue Kalibrierfaktoren werden automatisch be-
rechnet.

5] Klicken Sie die Schaltflache "Bestatigen" an.

Die mit dem neuen Kalibrierfaktor gemessene
Spannung wird im Feld "Bestatigte Spg." ange-
zeigt. Die Abweichung (in Prozent) vom Referenz-
wert wird rechts angezeigt.

6] Wiederholen firr die nachsten beiden Bereiche ab
Schritt 1.

I MomM2 Win

Fle Tools Seftings Help

=

Retumn to start page

Calibration

U range U reference

U measured U verified Accuracy [%]

e

Calibration report

Abbildung 8.7.2: Voltmeter-Kalibrierung

Amperemeter-Kalibrierung

Anmerkung Das Voltmeter im Gerdt muss kalibriert
werden, bevor das Amperemeter kalibriert
werden kann.

Das Amperemeter wird auf indirekte Weise kalibriert,
indem der Widerstand Uber zwei vorher festgelegte
Shunts gemessen und mit den Referenzwerten vergli-
chen wird. Der Widerstand wird mit einer Kondensa-
torspannung gemessen, die fir die Spannungs- und
Strombereiche geeignet ist.

1] SchlieBen Sie die Stromkabel vom MOM2 an
den Referenzshunt an.

2] SchlieBen Sie separate Erfassungskabel vom
Erfassungseingang des MOM2 an die Pruf-
ausgange des Referenzshunt an.

3] Geben Sie den Wert des Shunt im Eingabe-
feld "R Referenz ein".
Die Schaltflache "Messen" wird aktiviert,
wenn der Widerstand innerhalb der Grenzen
ist.

4] Klicken Sie die dem Feld nachste Schaltflache
"Messen" an.
Sobald die Messung gestartet ist, zeigt sich
ein Fenster, das den Fortschritt anzeigt, siehe
nachfolgende Abbildung. Die beiden hochs-
ten Felder zeigen die gemessene Kondensa-
torspannung und die Sollspannung an.
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m Calibration

Resistance measurement in progress
Capacitor valtage Target voltage
Min current Target current

Abbildung 8.7.3: Fenster zum Fortschritt der Widerstands-
messung

5] Die Messung lauft weiter und wenn sie beendet
ist, ist der gemessene Widerstandswert im Feld
"R Gemessen" eingetragen und ein neuer Kalib-
rierfaktor fUr diesen Messbereich berechnet, siehe
nachfolgende Abbildung.

I MOM2 Win EEX
File Tools Settings Help Return to start page
Calibration
U range U reference U measured U verified Accuracy [%]
Shunt R reference R messured R verified Accuracy [%]
Calibration report

Abbildung 8.7.4: Amperemeter-Kalibrierung

6] Klicken sie die Schaltflache "Bestatigen” an.
Eine Messung wird gestartet und das Fenster
"Widerstandsmessung lauft" wird angezeigt.

7] Ab Schritt 1 fur den nachsten Referenzshunt
wiederholen.
Wenn die Widerstéande Uber beiden Shunts
gemessen sind und das Ergebnis zufrieden-
stellend ist, kdnnen Sie es im MOM2 spei-

chern.
8] Klicken Sie die Schaltflache "Speichern im
Gerat" an.

9] Wenn das Ergebnis der Priifungen nicht
zufriedenstellend ist oder Sie noch einmal
anfangen mochten, klicken Sie die Schaltfla-
che "Abbrechen" an.

Dadurch leert sich der Kalibrierdialog und
die Kalibrierfaktoren werden erneut vom
Gerat ausgelesen.

8 MOM2 WIN

Kalibrier-Protokoll

1] Klicken Sie die Schaltflache "Kalibrier-Proto-
koll" an, um eine Vorschau eines Kalibrier-
Protokolls zu zeigen.

Es kann jederzeit wahrend der Kalibrierung
geoffnet werden. Ein vollstandiges Protokoll
mit einer Kalibrierzeit kann jedoch nur er-
stellt werden, wenn die Kalibrierung been-
det und in MOM2 gespeichert ist.

2] Das Kalibrier-Protokoll kann entweder durch
Dricken von ctrl-P oder durch Anklicken der
Schaltflache "Protokoll drucken" gedruckt
werden.

[T Calibration report preview.

Calibration report

MOM2 microhmmeter
Serial number: 1024135
Software version: —

Reference values:

1 first range: 2V
1) sacond range: 200 mvV
U third range: 10mv
R first shunt: 1000 pQ
R second shunt: 10 mf)

Measurements with the old calibration factors
Calibration time: 2010-05-05 13:22:33

Measured value Deviation

1 first range: 0,014 %
1) second range: 200 mv 0,013 %
1 third range: 10,1 mv 0,53 %
R first shunt: 998 po -0,2 %
R second shunt: 10 mQ 0,13 %

Measurements with the new calibration factors
Calibration time: No calibration factors are written to the instrument.

Measured value Deviation

L first range: 0,011 %
1) sacond range: 200 mvV 0,013 %
U third range: 10 mv 0,29 %
R first shunt: 1ma 0,1 %
R second shunt: 10 mf2 0,13 %

Abbildung 8.7.5: Kalibrierprotokoll
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9 TECHNISCHE DATEN

9 Technische Daten

Technische Daten MOM2

Die Technischen Daten gelten bei vollstandig geladenen Batterien
und einer Umgebungstemperatur von +25 °C. Anderungen der
Technischen Daten ohne Anklindigung vorbehalten.

Umgebung
Anwendungsbereich

Temperatur

Betrieb

Lagerung
Relative Feuchtigkeit %RH
Verschmutzungsgrad
StoBB
Vibration
Transport
Entflammbarkeitsklasse

Zur Verwendung in Hochspannungs-
Schaltstationen und industrieller
Umgebung.

-20 °C bis +50 °C *

-40 °C bis +70 °C

5 % - 95 %, Nicht-kondensierend
2

IEC 60068-2-27

IEC 60068-2-6

ISTA 2A

VO

*) Betriebstemperatur Batterie 0 °C bis +50 °C
Ladetemperatur Batterie +10 °C bis +40 °C

CE-Zertifizierung

EMV

LVD

Allgemein

Batterieleistung

Wiederaufladezeit

Typische Wiederauflade-

zeit bei 25 °C

Batterie-Ladegerét
Netzspannung
Leistungsverbrauch
Schutz

Batterie-Lebensdauer
Echtzeituhr

Akustische Riickmeldung

Anwenderspezifische
Voreinstellungen

Vor-Ort-Kalibrierung
Kapselung

Abmessungen (ohne
Klemmen)

Gewicht

2004/108/EC
2006/95/EC

Funf AA (HR6) 2700 mAh NiMH Akku
<12h
3h

100-250 V AC, 50/ 60 Hz
60 W

Gegen falschen Batterietyp, niedrige/
hohe Temperatur

>10 Jahre

Verschiedene Summerténe
3

Ja
P54
217x92x72 mm (HxB xT)

1,0 kg nur Gerat
5,0 kg mit Zubehor und Tragekoffer

Messabschnitt

Mindeststrom-Garantie

Gut / Schlecht

Anzahl Messungen bei
vollstandig geladenen
Batterien

Stérunterdrickung
Bereich
Bereichsauswahl
Auflésung
0-999 0
1,0-9,99 mQ
10,0-99,9 mQ
100 - 1000 mQ
Ungenauigkeit
0-1999 L0
2—-1000 mQ
Ausgénge + / -
Bereich
Ausgangsspannung (max)
Erzeugungsdauer

Wahlbar 50 A/ 100 A
Gultig bei Widerstand <2mQ

Einstellbar von 1 pQ bis 1999 mQ

typ. 2200 bei Il min =50 Aund 0,1 s
typ. 800 bei Imin=100Aund 0,1 s

ja
0-1000 mQ
Auto

1uQ
0,01 mQ
0,1 mQ
1mQ

+1 % des Werts +1 Digit
+2 % des Werts +1 Digit

> 100 ADC (R<2mQ)
2,5V DC
Einstellbar: 0,15,0,65, 3 s

Erholzeit, wenn I min auf 100 A
und Last auf 100 pQ eingestellt ist

Erzeugungszeit Max Typ
01s 10s 8s
0,6s 20s 16s
3s 130s 100 s
Eingange
ERFASSUNG + /-
Anschluss 4 mm Bananensteckerbuchse
Spannung +3VDC
Triggereingang Ansprechwert 8 V DC
DCIN 12 -24V DC, 2 A max.
Logger

Logger, Daten

Bezeichnungsschemata

Kapazitat

Bezeichnung. Zeitstempel, | max,
I'min, I Limit (I Grenze), Widerstand,
Messzeit, P/F-Grenze
Leistungsschalter-orientiert oder
laufende Nummern

190 Messungen

Drahtlos-Kommunikation

Headset

PCG-Kommunikation
PC-Kommunikation

Bluetooth

Bluetooth
Bluetooth

ZP-BDO3D
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INDEX

Index

A

Akustische Signale ..........cccooiviiiiii 20
Anschluss flr Batterie-Ladegerat.............cccooovinn. 11
Anwendungsbeispiele ..o 34
AUFWECKEN L. 11
B

Batteriedeckel .........cccooiiiiiii 11
Batterie-Ladeanzeige..........oocoooiiiiiiiiiii 11
Batterie laden ... 21
Batterie laden - LED-ANzeige..........ooovveeeiiiiiiieee 21
Batterien austauschen............ccoccoviiiiiiiiii 21
Batterie-Spannungsversorgung ..........ccccccoevvineeens 21
Beide Seiten geerdet.......ccccoooiviiiiiiiiii 9
Betriebsanweisungen .........ccc.cooevviviiiiccieeee 24
BIUELOOTh. ... 15
C

CLK e 17
D

DISPIlaY ... 11, 24
DUAIGIrOUNd .....oiiiec 9
E

Eingang zur Spannungserfassung (=) ...........cc.......... 11
Eingang zur Spannungserfassung (+) .........cccc..c..... 11
Ergebnisse 16schen ... 25
F

Fehlerbehandlung.........c.ccoooiiiiiii 32
FUNKEION@N ..o 14
Funktionen und Konfiguration ..............cc...cceeeen. 14
Funktions-Auswahlschalter.............ccccooiiiiiin 11
G

Gegenwartiges Prifergebnis halten......................... 25
Grundlegende technische Beschreibung.................... 8
Gut/Schlecht ... 19
|

I>Imin oder I=Imax wahlen...........ccccociiiiiiiiinn 25
LU e 18
K

Kalibrierung........oooviioiiiii 44
Kelvin-Klemmen/Messfihler-Praxis .......................... 25
Kelvin-Prafung .........coooiiiiiicie e, 8
Konfiguration ............ccoeeviiiiiiiccecee 14

L

LCD DisPlay ...ccoovveeeiieeecie e 24
Leistungsschalter mit Hilfe von DualGround priifen.35
LOG . 18
Loschen aller Ergebnisse........ccooooiiiiiiiiii 26
M

Messung mit anwenderspezifischen Einstellungen...29
Messung mit Hilfe der LOG-Funktion ...................... 30
Messung mit Hilfe von Kelvin-Messfihlern.............. 34
Messung mit Hilfe von P/F...........coooiiiiii 28
Messung mit Hilfe von P/Fund I min....................... 31
Messung mit max. Ladung, I=l MAX ... 26
Messung mit Mindeststrom-Garantie, I> MIN ......... 27
MESSZEIT .. 24
Messzeit wahlen ... 24
MOM?2 Installation .............ccoooiiiiiiiii e, 38
MOM2Z WIN oo 38
N

Niedrige Temperaturen.........c.cccooceiiviiieeiiiieee 25
o

OFF (AUS) ..o 14
Optionales Zubehdr ..o 12
P

PC COM Lo 20
PC Kommunikation...........cocoiiiiiiiii 20
P/ e 19
Prafen eines Leistungsschalters durch Einpragen Uber
die Erdungskabel ..o 35
Prifergebnisse speichern ..........c.ccoooiiiiiiiiiiie 25
Prufergebnisse wieder abrufen............................... 25
Prafpositionen ..o 14
S

Schutzleiter-Anschluss..........ooooiiiiiiii, 11
Sicherheit.. ..o 6
Sicherheitsanweisungen.............ccocveevviiieiiiiiiciee 6
Speicher 16schen ... 11
Standby / Aufwecken...........ocociiiiiiii 11
Strom-Ausgangs-Anschluss (=) ......ccccoeeeveviieeeiennnn.. 11
Strom-Ausgangs-Anschluss (+).........ccccoevvieeiinenn, 11
Symbole am Gerdt ..........cccoooeiiiiiiie 6
T

TaSTEN 1M
Taste TEST (Prifen) ... 11
Technische Daten ............ccoocieviiiiiiie e 46
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Trigger-Anschluss ... 11

U

UBErblick ... 10

URE 17
USER—1/2/3 (ANWENDER) .......ooiiiiiiiiieiiiciieei 14

\"/

Vorhandene Priifergebnisse l6schen................c....... 25

Z

ZUDENO ... 12
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