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1 SAKERHET

1 Sakerhet

Las och ta till dig dessa sakerhetsanvisningar och

C€

A

1.

N

w

. . x . . 6. Forsok inte reparera instrumentet pa egen
varningar innan du anvander instrument, for din egen . .
. - . ) , hand. Om du férsoker att sjélv reparera instru-
sakerhets skull och for att fa maximal nytta av ditt ; L - Iy
. mentet ar garantin inte langre giltig.
instrument.
7. Anvand inga tillbehér som inte ar avsedda att
o = anvandas tillsammans med instrumentet.
Symboler pa instrumentet
8. Anvand endast en fuktig trasa vid rengdring.
Anvand inte flytande rengéringsmedel eller
Varning, se medféljande dokument. SprejrengéringsmedeL
Viktigt
. . 1. Instrumentet ar avsett for anvandning i indu-
—r Skyddsjordsanslutning. : s « 9
— striell miljo. Det genererar, anvander och kan
utstrala radiofrekvensenergi och om det inte
WEEE, avfall som utgors av eller installeras och anvands i enlighet med dessa
innehaller elektriska eller elektroniska anvisningar kan det stéra andra enheter i
produkter. Anvand de lokala avfallsan- narheten. Om denna utrustning orsakar stor-
ldggningarna for insamling av elek- ningar hos andra enheter, vilket kan avgéras
— tronikavfall nar du hanterar den har genom att utrustningen stangs av och satts p3,
produkten och f6lj alla géllande krav. uppmanas anvandaren att forsoka korrigera
Utrustningen uppfyller gallande EU- stérpingarna genom en eller flera av foljande
direktiv. atgarder:
m Vrid eller flytta den mottagande enheten.
Sakel’hetsanVISnlngar m Oka avstandet mellan utrustningarna.
m Kontakta tillverkaren eller en falttekniker for att
Las och félj nedanstdende anvis- fa hjalp.
ningar. i o 2. Lamna aldrig MOM2 obevakad medan den &r
Viktigt Folj alltid lokala sakerhetsféreskrifter. paslagen.
- 3. Det ar inte mojligt att anvanda MOM?2 for
Vammg provning under laddning.
Kontrollera alltid att objektet som provas &r 4. Hanvisa all service till auktoriserad Megger-
stangt och jordat pa bada sidor innan matning personal.
av resistans i brytare eller franskiljare (isolato- . , , ,
rer) Om du maste skicka tillbaka instrumentet an-
vander du antingen originalférpackningen eller
Om det finns strémtransformatorer i MOM2- en forpackning av motsvarande hallfasthet.
enhetens provningskrets foljer du det normala
forfarandet for att avmagnetisera stromtrans-
formatorkarnor efter att matningarna slutforts.
Oppna aldrig en brytare medan MOM?2 é&r
ansluten till den.
Strémkablarnas anslutningspunkter kan bli
varma under strémgenereringen.
Det ar hog stromstyrka pa stromutgangarna.
ZP-BDO3S BDO454AS
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BD0454AS ZP-BD03S MOM2 B}




2 INLEDNING

MOM?2 é&r konstruerad for att méata resistansen i
brytarkontakter, kontaktskeneanslutningar, kontakt-
element pa kontaktskenor och andra lankar med hdg
stromstyrka.

Nar kontaktmotstandet stiger till foljd av oxidering,
kopplingar som lossnat eller inte dragits at tillrackligt
stiger temperaturen onormalt i kontaktpunkterna.
Denna onormala uppvarmning forsémrar ledningsfor-
magan vilket paskyndar temperaturstegringen — nagot
som manga ganger leder till allvarliga problem.

MOM2- mikroohmmetern kan anvandas for att upp-
tacka sadana problem i ett tidigt skede sa att de kan
atgardas langt innan de blir allvarliga. Regelbundna
kontroller av kontaktmotstandet ger en bra bild av
systemets tillstand.

2.1 Grundlaggande teknisk
beskrivning

Utstrommen levereras fran en superkondensator som
laddas via inbyggda uppladdningsbara batterier.

Kelvin-provning

MOM?2 anvénder Kelvin-sonder eller -klammor for
matningen. Vid Kelvin-provning anvands fyra led-
ningar och det kontinuerliga motstandet mats,

vilket garanterar kompensation for alla kontakt- och
blymotstand, sa att en mycket stérre matnoggrann-
het kan erhdllas. Varje Kelvin-sondmontering har tva
sondspetsar. Nar du ansluter provobjektet kommer det
att anslutas med tva plus tva sondspetsar. Ett par ar
fér den genererade strémmen. Det andra paret kom-
mer att mata den lilla mangd spanning som finns.

Kelvin
Probe/Clam

—_—_—————— 1

Test
object

Kelvin
Probe/Clam

—_—————= = 1

Princip for Kelvin-provning med fyra ledningar.

BN vow2
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2.2 DualGround - bada

sidorna jordade

Med MOM2 ar det maojligt att géra matningar enligt
DualGround™-metoden. Den storsta fordelen ar 6kad
sakerhet, men metoden ar ocksa enklare och spa-

rar tid. Antalet moment minskar nar jordkabeln inte
behover kopplas ur och anslutas igen. Arbete som har
med tillstdndsansdkning att géra och som kan inne-
fatta pappersarbete kan manga ganger undvikas. De
lokala sékerhetsforeskrifterna ska dock alltid foljas.

DualGround-metoden kan ge ett litet matfel pga. av
den strém som l6per genom jordslingan. Felvardet
beror pa relationen mellan de tva parallella kretsarna.
Exempel: Om provobjektet &r 50 uQ och jordslingan
ar 10 mQ kommer felet att vara 0,5 %.

Tva jordkablar pa 10 m, 95 mm? har ett motstand pa
cirka 3,6 mQ. Overgadngsmotstand i anslutningar och
klammor ska laggas till.

Bada sidor jordade

Hogspanning

—_— Upp till flera kV, —— 1
om den ej jordas

T
1
1
—. Lo

|

|

|

|
\V\nducerad
strém

|

|

|

|
v
Inducerad
strom

Ié é
Med béda sidor jordade kommer den inducerade strémmen
inte att passera genom provningsinstrumentet.

Stallverksjord

2 INLEDNING
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3 MOM2-OVERSIKT

3 MOM2-oversikt

3.1 Instrumentet

1 2
4
3
5
6
7 12
8
Megger.
9 101
Undersida

Oversida
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3 MOM2-OVERSIKT

1. Stromutgang (-) 8. Funktionsvaljare

2.  Stromutgang (+) OFF

3. Skyddsjordsanslutning Provningslagen

I'>1min Matningstid med garante-
rad minimistrom
Provningslagen

4. Display
m Displayen erbjuder en kombination av analog bage
och dubbel digital avlasning:

Matningstid med maxladd-
ning

Bluetooth, “para ihop
enheter”

m Stélla in datum och tid

m Analog bage:
Visar kondensatorns laddning.

m Dubbel digital avlasning:
Stor digital avlasning som ger god &verblick éver
alla matningsresultat
En andra digital avlasning for ytterligare data.

m Stalla in volymen for den

interna hogtalaren

5. Knappar

Knappar fér navigering och for att gora install-
ningar pa displayen.

m Ladda ur den interna
MOM2-kondensatorn
Installning for garanterad
minimistréom
Datalogginstallningar
Installningar for godkand/
underkand
Datakommunikation
(dumpa data till dator)
Provningslagen

<P | Vanster, hoger anvands for att navi-
gera mellan tecken/siffror.

A Y | Upp, ned anvands for att &ndra res-
pektive tecken/siffra.

OK Tryck pa och hall fér att kunna redi-
gera valda parametrar och bekrafta
parametrar. Tryck kort for att bekréfta.

Lagrade installningar (stalls
in via datorprogrammet)

Q- Bakgrundsbelysning
Automatisk avstangning efter 20 sek.

C Radera/avbryt 9. Ingang for for avkdanningsspanning (-)

Anslutning fér negativ provningsledare.

6. TEST-knappen
Nar funktionsvéljaren &r i ndgot av lagena | 10 Ingang fér avkénningsspéanning (+)

1>1min - elleor USER sker méatning 1 Kontakt for triggknapp
genom en tryckning pa knappen.

12. Batterilock

7. Vilolage/vakna
Tryck kort for att vaxla 13. Anslutning for batteriladdare

Rensa logg 14. Indikator for batteriladdning

(Tryck pa och hall ned i 5 s)

BD0454AS ZP-BD03S MOM?2 m




3 MOM2-OVERSIKT

3.2 Tillbehor

m Provkablar med Kelvin-sonder (en med triggknapp)
eller

m Laddare

m Barrem

3.3 Extra tillbehor

Provningskablar med Kelvin-sonder

2 x 1,3 m (en med triggknapp) GA-90000
Provkablar med Kelvin-klammor Provningskablar med Kelvin-kldmmor
N 1,3 mrod, 3 msvart GA-90001
m Transportvaska
Kabelsats, 5 m
0,5 m stromkabel, anslutningsplatta och 5 m
. avkanningskablar, jordkabel GA-00380
m Gummiholster Kabelsats, 10 m
0,5 m stromkabel, anslutningsplatta och 10 m
avkanningskablar, jordkabel GA-00382
m Baltesklamma Kabelsats, 15 m
. 0,5 m stromkabel, anslutningsplatta och 15 m
= MOM2 Win avkanningskablar, jordkabel GA-00384
Bluetooth-sats
Bluetooth-horlur och -dongel fér dator XC-06000
Kalibreringssats BD-90002
ZP-BD03S BDO454AS
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3 MOM2-OVERSIKT
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4 FUNKTIONER OCH INSTALLNINGAR

Funktioner och

installningar

4.1 Allmant

Intern programversion

Om du vrider funktionsvaljaren fran OFF till vilken po-
sition som helst visas inom kort en siffra pa displayen,
t.ex. 008, och sedan den interna programversionen,
t.ex. "01C" (revidering RO1C), i fem sekunder.

| > 1 min

OFF

Obs

4.2 Provningslagen
1>1'min

Minimistrém stalls in i Idge SET/I min.
Genererings-/matningstid: 0.1's, 0.6 s eller 3 s.

Strémmen begransas endast av kretsens totala impe-
dans
.Genererings-/matningstid: 0.1 s, 0.6 s eller 3 s.

USER/1, 2, 3

Anvandardefinierade instéllningar som genereringstid,
| min, godkand/underkdnd och logg.

Obs  Anvéndardefinierade installningar kan endast
stéllas in via MOM2 Win frén en dator
Instrumentet ska vara i Idge OFF nér det inte anvénds.
MOM2 évergér i vilolége efter ca 10 minuters
inaktivitet. Tryck pa knappen Viloldge/vakna
(CLR LOG) fér att aktivera den.
ZP-BD03S BDO454AS
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4 FUNKTIONER OCH INSTALLNINGAR

4_3 Bluetooth - 9 Bluetooth Devices |E|

Devices | Options || COM Parts || Hardware|
SET/® o
Audio devices
Forkortningar pa displayen
tegger MOKMZ
SEt Stillain al Fazzkey enabled
SPC Stalla in datorn
SHS Stalla in horlur
Prd Kopplade
E-d Aktivera/inaktivera (horlur)
EnA Aktiverat (horlur)
dIs Avaktiverat (horlur)
0 Bearbetning
ErA Radera alla adresser
Aktivera/inaktivera Bluetooth _
Add... Remove Froperties
1] Anvand knapparna < » for att hitta "E-d".
2] Tryck pa OK for att vaxla mellan “EnA” (akti- Lok J| Cancel | sl

vera) och "diS” (avaktivera).

i ittt i s 6] Markera rutan och klicka pd “Nasta”.
Obs  Anvénd inte PC COM-ldget om det finns krav
pé icke-elektromagnetiska stérningar i miljon.
PC COM-laget ér alltid aktiverat eftersom det
asidosétter den inaktiva instéllningen. Devices | Options | COM Ports | Hardware

Bluetooth Devices

Sta"a in Bluetooth Audio devices

1] Vvalj SET, a MOM2.
] J /9 P gl teqger MOMZ
FPazzkey enabled

2] Tryck pa », "SPC"” visas.

7] Datorn ska nu hitta MOM2.
3] Tryck pa "OK". "o" visas pa displayen.

MOM?2 syns nu i Bluetooth-natverket och ar

redo att kopplas ihop.

4] valj "Bluetooth-enheter” i “Kontrollpan-
elen” pa datorn.

5] Klicka pé "Lagg till".

BD0454AS ZP-BD03S MOM?2 m




4 FUNKTIONER OCH INSTALLNINGAR

x)

Bluetooth Devices

Devices | Options | COM Parts | Hardware |

Audio devices

i eqger MORMZ
Fazskey enabled

8] Kontrollera och klicka p& Nasta.

9] Valj det andra alternativet, se nedan, skriv
"0000"” och klicka pa Nasta.

Bluetooth Devices f'>__<|

Devices | Options || COM Ports || Hardware|

Audio devices

t eager MOMZ
Fazzkey enabled

X

Bluetooth Devices

Devices | Options | COM Parts | Hardveare |

Audio devices

b eager MORM2
Fazskey enabled

10] “Prd” visas pa displayen och installningen &r
klar.

Obs  Hur du kopplar ihop och tilldelar en COM-port

varierar beroende pa utrustning.

Koppla ihop en horlur
1] valj SET/Q) pa MOM2.

2] Anvand knapparna €4 » for att fa reda p4 om
Bluetooth ar aktiverat, "EnA".

3] Tryck tvd génger pa hoger pil.
"SHS" visas pa displayen.

4] satt horluren i ihopkopplingslage (se anvisn-
ingarna for headsetet.)

5] Tryck p& OK-knappen p& MOM?2.
6] Nar "Prd” visas pa displayen ar ihopkopplin-

gen ar klar.

Starta horluren
1] Se anvisningarna fér hérluren.

K3 vom2
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4 FUNKTIONER OCH INSTALLNINGAR

4 4 KIOCka - CLK 3] Tryck pa och hall in OK-knappen tills siffran

bérjar blinka.

SET/CLK 4] icavH in niva (1 till 5) med hjalp av knapparna
Det finns tre funktioner i detta lage:

5] Tryck p& OK-knappen.
A] stalla in datum och tid.

6] Tryck pa P eller «for att ga tillbaka.
B] stalla in volymen fér den interna hégtalaren.

C] Ladda ur MOM2-enhetens interna kondensa-
tor (anvands endast for service).

Forkortningar pa displayen

CLC Klocka

UoL Volym

dis Urladdning (anvands endast for service)
vy Ar

non Manad

dd Dag

HH Timme

nin Minut

Datum och tid
1] Valj SET/CLC

2] Tryck pa och hall in OK-knappen tills siffrorna
under bokstaverna "yy” borjar blinka.

3] stallin artalet med knapparna A V.
4] Tryck p& OK-knappen.

5] Tryck pa »-knappen for att ga vidare och
stalla in manad, dag, timmar och minuter pa
samma satt som ovan.

6] Tryck C for att ga tillbaka.

Volym for hégtalaren
1] Valj SET/CLC

2] Tryck pa knappen », "UOL" visas.

| BD0454AS ZP-BD03S MOM2 ¥/




4 FUNKTIONER OCH INSTALLNINGAR
4.5 Minimistrom - | min

SET/I min

Forkortningar pa displayen

SEL | Vil

Installning
1] Valj SET/I min. Aktuell installning visas.
2] Tryck pa och héall ned OK-knappen tills

siffrorna under bokstaverna "SEL” borjar
blinka.

3] Valj varde, 50 eller 100, med hjalp av knap-
parna A V.

4] Tryck pa OK for att bekrafta.
Tryck pa C-knappen eller vrid funktionsval-
jaren till ett annat lage for att avbryta.

Resultat efter en matning

Om det valda vardet inte uppnas vid en matning
kommer ett meddelande att visas pa displayen och en
ljudsignal att horas.

Bilden visar ett exempel efter en métning. | min-grénsen
“50 A" har inte uppnatts, vilket anges med tecknet “<” till
vénster.

Strémmen som uppmadtts under provningen visas i den 6vre
raden. Maximi- och minimistrémmens vérde under prov-
ningen visas omvéxlande. | detta fall visas minimistrémmen
"> 037 A”.

4.6 Datalogg - LOG

| dataminnet kan totalt 190 matningar lagras och
denna kapacitet delas mellan de tva logglagena.

SET/LOG

Forkortningar pa displayen/

beskrivning

SEL Vlj

oFF Av

1A1 Etikett for brytare, fas, brytstalle
1234 Lépande numrering
LOG-lagen
OFF

Né&r loggén ar avstéhgd /agras bara det senaste vdrdet och
det sparas endast tills ndsta métning da det féregaende
vardet skrivs Sver.

Brytarprovningsldage, 1A1

Detta ldge &r framst avsett for brytarmdatning. De tre teck-
nen (1A1) &r ténkta att ange: brytare, fas, brytstéllet.

Matningen sparas automatiskt, férutsatt att farre an
tre matningar har sparats under den valda objekteti-
ketten. Tre matningar per etikett kan lagras. Se aven
avsnitt 5.6 Méatning med hjalp av loggfunktionen.

Lopande numreringslage, 1234

Maétningarna numreras i nummerordning (1 till 7 999)

KX vom
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Matningen lagras automatiskt, forutsatt att minnet
inte ar fullt.

Installning
1] valj SET/LOG. Aktuell installning visas.

2] Tryck pa och hall ned OK-knappen tills
siffrorna under bokstaverna “SEL" borjar
blinka.

3] Anvand knapparna A V¥ fér att valja lage.
4] Tryck p& OK-knappen.

4 FUNKTIONER OCH INSTALLNINGAR

4.7 Godkand/underkand -
P/F

| P/F-ldget kan du aktivera och stélla in gransen for

funktionen godkand/underkénd. Om det uppmaétta
vardet dverstiger den installda gransen kommer ett
meddelande att visas pa displayen och en ljudsignal
att horas.

SET/P/F

Forkortningar pa displayen
SEL Valj
oFF Av

Installning
1] Valj SET/P/F. Aktuell installning visas.

2] Tryck pa och hall ned OK-knappen tills teck-

" _n

net “<"” eller "oFF" borjar blinka.

3] Valj "oFF” eller ett varde med hjalp av knap-
parna A V.

4] Anvand knapparna > « for att valja vilken
siffra som ska andras (den blinkar).

5] Anvand knapparna A ¥ for att stalla in 6n-
skat varde.

6] Tryck pd OK-knappen.
Tryck pa C-knappen eller vrid funktionsval-
jaren till ett annat lage for att avbryta.

BD0454AS
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4 FUNKTIONER OCH INSTALLNINGAR

4.8 Datorkommunikation -
PC COM

PC COM-laget anvands for alla atgarder som utfors
fran en dator med MOM2 Win. Du kan:

m Dumpa matdata fran MOM2

m Ta bort alla métningar fran dataloggen
m Programmera anvandarlagen

m Stalla in MOM2-klockan

m Kalibrera

PC COM

Forkortningar pa displayen

4.9 Ljudsignaler

MOM2 avger olika ljud for att ge horbar information
om/en bekraftelse av en handelse/atgard. Ljudet sénds
ut fran en inbyggd hogtalare och fran Bluetooth-
horluren (tillval). Ljudsignalerna varierar i frekvens (lag/
hog) och komposition.

Ljudsignaler Beskrivning

MOM2 laddar kondensatorn
och ar inte klar fér matning.

Batteriet har lag laddning
[ | [ | . « « |vidladdning av kondensatorn

rEn | Fjarranslutning

Installning
Foljande behovs:

m En dator med MOM2 Win installerat
Se kapitel 8 MOM2 Win

m En dator som anslutits via Bluetooth
Se avsnittet "Bluetooth-instalining”

Matning pagar

Signal for godkdnd métning
HB Matningen klar/godkand
Vakna

Signal for underkdnd méatning
Matningen klar/underkand
Etiketten full

Viloldge

Om du trycker pa Test/trigg-
[ | knappen nér lassymbolen visas

Radering bekraftad

Om du trycker pa och haller
HEE ned Test/triggknappen
Obs: Endast i LOG-lage

Behall

Om du trycker pa Test/trigg-
u knappen

Obs: Endast i LOG-lage

Slapp
Om du trycker pa Test/trigg-

knappen
Obs: Endast i LOG-lage

Forklaring ||l Kort hég ton

BB |Lcng hog ton
Kort lag ton

Lang lag ton

Kontinuerlig

By vom2
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4.10 Batteridrift
Laddning

Innan du anvander MOM2 ska batterierna laddas.

Anvand den medféljande laddaren och anslut den

till uttaget p& undersidan av MOM2. Ateruppladd-

ningstiden for helt urladdade batterier brukar vara tre

timmar, vid 25 °C.

Tips Satt MOM?2 upp-och-ned for att fa battre
kylning av batterierna.

Viktigt
MOM2 kan inte anvandas fér provning
under laddning.

4 FUNKTIONER OCH INSTALLNINGAR

Byte av batterier

1] Lossa de tva skruvarna som faster batteriplat-
tan pa baksidan av MOM2, se figuren nedan.

Anvanda samma typ av batterier (AA (HR6) 2700 mAh
NiMH) som de ursprungliga.

Det gér att anvdnda vanliga (inte laddningsbara)
alkaliska batterier, men da endast for provning i
mdtldget 0.7 s och | > min.

Obs

0S)
Remove lid to replace batteries. |
- Only use identical batteries.
~ Retirer le couvercle pour
~remplacer les piles.
- Nutiliser que des piles identiques.
Deckel abnehmen, die Batterien

ersetzen.
Verwenden Sie nur identische
Batterien.

Retire la tapa para reemplazar las
ias.

Sélo use baterias idénticas.

Togliere il coperchio per sostituire

le batterie.
Usare solo batterie identiche.

DC IN: 12-24 V === 2 A max

! ~ PATENT PENDING ce

LED Beskrivning Fortydligande/
-indika- atgard
tor \ . . . .
- Lossa de tva skruvarna som féster batteriluckan pa baksidan
Groén Fulladdad av MOM?2.
Gul Laddar
gron Viktigt
Rod Temperaturgran- | Laddningen kom- Byt alltid ut alla batterier p4 samma gang.
Gul ser dverskrids mer att starta om Blanda inte gamla och nya batterier.
Gron under laddning. | ndr temperaturen Blanda inte olika typer och mérken.
har sjunkit.
Rod Temperatur- Laddningen kom-
Gron grénserna har mer att starta nar Batterirutin
Gverskridits, f?r temperaturen ligger For att forlanga batteriernas livscykel ar det en god
hég eller for lfig INom granserna. praxis att rekonditionera batterierna i en separat lad-
tempgratur, fére dare som har rekonditioneringsalternativ som uppda-
Iad<?ln|ng. tering/urladdning. Konditionera helst batterierna en
Rod Feltlllsj(and. Fel Koppla ur laddaren gang var sjatte manad eller efter ca 12 regelbundna
batterityp, fel pa | och kontrollera bat- uppladdningar for att fa ut mesta majliga av dem.
batteri. terierna.
Ingen Batterifel/batteriet | Kontrollera batterier
saknas eller annat | och laddare/kablar
fel
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5 BRUKSANVISNING

5.1 Allmanna anvisningar 5 6 7

Viktigt om provning

Las och folj
sakerhetsanvisningarna.
Folj alltid lokala

Viktigt siakerhetsforeskrifter.

Drift

Forbered provningen genom att ladda batterierna, se
avsnitt 4.10 Batteridrift.

------- sm--smms-=---c---o--------------- 5. \farning
Obs  MOM?2 inte kan anvéndas for provning under Se avsnitt 5.8 Felsskning

batteriladdning.
6. Godkand/underkand-indikator
I H | detta fall ar grénsen fér godkand/underkand
LCD dlSpIay installd pa 100 pQ
Displayens bakgrundsbelysning kan tandas med knap- 7. Hanglassymbolen

pen -9-. Den stangs av automatiskt efter 20 sekunder. Lassymbolen visas nar kondensatorn laddas

innan en provning och nar du laser ett prov-
1 2 3 4 ningsresultat.

Valja matningstid

| en milj6 utan elektriska stérningar ar det klokt att

vdlja den kortaste matningstiden, vilket innebar att du

kan fa det storsta antalet matningar pa en enda bat-

teriladdning.

Obs  Den kortaste métningstiden (0.1s) r inte
lamplig i miljéer med en frekvens pa 16 2/3
Hz.

Tips

Bdrja med att gbra tre provningar med
den kortaste méatningstiden for att se om
resultatet varierar. Om de inte avsevart

2. Maétningsetikett skiljer sig t —anvénd 0.1 s fér provnin-
| detta fall ar instrumentet instéllt pa I6pande garna.
numreringsldge (SET/LOG)

Matresultat

1. Analog bage
Anger nivan pa kondensatorns laddning

e

&=

Batteriladdningsindikator
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Valja I>Imin eller I=Imax

Valj I=Imax om du vill ha maximal strém foér prov-
ningen. | detta lage kommer kondensatorn att laddas
maximalt och darfor kravs mycket energi fran batte-
rierna.

Om en lagre strém racker for matningen ar det tillrad-
ligt att anvanda det laget I>Imin. | Iaget SET/Imin
valjer du om minimistrommen ska vara 50 A eller

100 A.

Garanterad minimi-
strom
(I > 1 min)

Maximistrom
(I =1 max)

Galler for provobjekt <2 mQ

For alla provobjekt, fran 0-1 Q

Kondensatorn laddas endast
till den niva som behdvs for
att generera vald minimistrom
under angiven tid

Sparar pa instrumentbatteriet

Kondensatorn &r fulladdad
Kommer att driva sa my-

cket strom som mojligt genom
provobjektet under den angi-
vna tiden. Strommen bestdms

som: | ~ 2,5 V/[provobjektet R +

0,01 Q] A
Tillater kortare tid mellan Kraver langre kondensator-
provningarna laddningstid

Arbeta vid laga temperaturer

MOM?2 kan anvéandas ned till -20 °C férutsatt att
batterierna haller en temperatur pa éver 0 °C. Nar in-
strumentet anvands kommer batterierna att generera
varme nog att halla sig varma.

Praxis for Kelvin-klamma/sond
Viktigt
For att undvika att tillféra o6nskad
o6vergangsresistans till matresultatet ska
Kelvin-klammorna eller Kelvin-sonderna
anslutas direkt till provobjektet och inte
till t.ex. ett skruvhuvud.
| vissa fall kan det vara lampligt att an-
vanda separata avkanningskablar, och
gora en vanlig fyrpunktsmatning for att
fa en mer korrekt spanningsmatning.

Spara provningsresultat

A] Nar LOG har aktiverats sparas matresultatet
automatiskt i minnet.

B] Nar loggen &r avstangd lagras bara det se-
naste vardet och det sparas endast tills nasta
matning da det foregaende vardet skrivs
over.

5 BRUKSANVISNING

Behall aktuellt
provningsresultat

Nar LOG-funktionen har aktiverats visas matresultatet
pa displayen i cirka tre sekunder. Efter det lagras det

i minnet. Om du vill studera resultatet langre du kan
l&sa displayvyn genom att géra pa foljande satt:

1] Tryck kort pa Kelvin-sondens triggknapp eller
pa TEST-knappen precis efter en matning.
Da lases det senaste provningsresultatet och
det visas pa displayen. Detta bekraftas av en
hanglassymbol pa displayen och en ljudsig-
nal.

2] La&s upp genom att trycka kort pa Kelvin-son-
dens triggknapp eller pa TEST-knappen.

Ta bort aktuelit

provningsresultat

1] Tryck pé och hall in Kelvin-sondens trigg-
knapp eller TEST-knappen i ca 1 s precis efter
en matning.

Det senaste provningsresultatet raderas fran
displayen och loggen. Detta bekraftas ocksa
av en ljudsignal.

Detta ar ocksa mdjligt att utféra nér resultatet
ar last pa displayen.

Obs

Anropa provningsresultat fran
loggen

1] Resultat som sparats kan anropas genom att
bladdra till 6nskad etikett med knapparna
AV,

Radera resultatet i loggen

1] Valj etikett med hjalp av knapparna A ¥ <«
>.

2] Om du trycker pa knappen C visas "CLR" i
stora bokstaver pa displayen.

3] Radera genom att trycka p& knappen OK. Du
kan avbryta genom att trycka pa C.

| brytarprovningsldge raderas ett métresultat i
taget.

Obs

Ta bort alla resultat i loggen

1] Tryck pé och hall ned den réda knappen un-
der TEST-knappen i fem sekunder.
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5 BRUKSANVISNING

Obs  Detta kommer att rensa loggminnet j bsda
loggldgena: brytarprovning och I6pande num-
mer.

5.2 Matning med
maxladdning, 1=l MAX

1]
2]

3]

4]
51

Las avsnitt 5.1 Allmanna anvisningar.
Anslut jordkabeln (skyddsjord) om
tillampligt.

Stall in 6nskade installningar under SET-
alternativen.

| detta exempel har LOG och P/F avaktiverats
(stallts in pa OFF).

Fast provningskablarna.

Vrid funktionsvaljaren till 6nskat I=Imin-
lage.

Instrumentet visar att kondensatorn laddas
genom att ett dterkommande ljud hors och
pa displayen visas omvéaxlande "CHG" och
"CAP" samt lassymbolen.

Laddar

6]

Nar lassymbolen forsvinner &r MOM2 redo
for matning.

Redo fér provning

7]

8]

Tryck pa TEST-knappen pa MOM2 eller tryck
pa sondens triggknapp.

En kontinuerlig ljudsignal anger att matning
pagar.

Tva korta signaler anger att matningen ar
klar.

Resultatet visas pa displayen, se figurerna

B vowm

ZP-BD03S BD0454AS




nedan.

Ovanfér motstandsvardet “100 pQ" visas om-
vaxlande strommens max- och minimivarde
under provningen: 268 A" och "250 A".

Bilderna visar tva displayvyer.

5 BRUKSANVISNING

5.3 Matning med
garanterad minimistrom,
I>1 min

1] Las avsnitt 5.1 Allmanna anvisningar.

2] Anslut jordkabeln (skyddsjord) om
tillampligt.

3] stall in 6nskade installningar under SET-alter-
nativen.
Stall in I min pa 50 eller 100 A (100 A i detta
exempel).
| det har exemplet har LOG och P/F avaktiver-
ats (stallts in pa OFF).

4] Fast provningskablarna.

5] Vrid funktionsvaljaren till dnskat I>1min-
lage.
Instrumentet visar att kondensatorn laddas
genom att ett aterkommande ljud hors och
pa displayen visas omvéaxlande “"CAP" och
"CHG"” samt hanglassymbolen.

Laddar
6] Nar lassymbolen férsvinner ar MOM2 redo
for matning.

Redo fér provning

7] Tryck pa TEST-knappen pd MOM?2 eller son-
dens triggknapp.
En kontinuerlig ljudsignal anger att matning

pagar.

BD0454AS
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5 BRUKSANVISNING

Tva korta signaler anger att matningen ar
klar.

A] Om stromvardet éverstiger den installda
gransen for minimistrom visas resultatet pa
displayen med stora siffror.

De sma siffrorna visar omvaxlande strémmens
max- och minimivarde.

Bilderna visar att provningsstrébmmen understeg 219 A och
Oversteg 205 A.

B] Om stromvardet ar lagre an den installda
gransen for minimistrom hors signalen for
underkand méatning och tecknet < visas till
vanster om det installda vardet foér minimis-
trém.

Bilden visar att provningsstrémmen understeg 100 A.

5.4 Matning med hjalp av
P/F — godkand/underkand

1] stall in 6nskade installningar under SET-alter-
nativ. Valj P/F och skriv in 6nskat gransvarde.
| detta exempel har LOG stallts in pa OFF.

2] Vrid funktionsvaljaren till ndgot av provn-
ingslagena.

3] Tryck pa TEST-knappen pd MOM?2 eller tryck
pa sondens triggknapp.
En kontinuerlig ljudsignal anger att matning
pagar.
En annan signal anger att matningen ar klar:
god- eller underkand.

A] Om resistansvardet understiger P/F-gransen
visas resultatet pa displayen med stora siffror.
De sma siffrorna visar omvaxlande P/F-grans-
en samt strommens max- och minimivarde.

Hér var PIF-grédnsen 150 uQ och det uppmétta resistansvér-
det 100 uQ.

Maximistrém under provningen var 219 A.

Minimistrém under provningen var 205 A.

B] Om resistansvardet 6éverstiger P/F-gransen
hors signalen for underkand matning och
tecknet > visas till vanster om det installda
P/F-vardet..

E3 vom
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De smé siffrorna visar det instéllda P/F-vérdet (< 90 uQ).
Tecknet “>" till vénster om de stora siffrorna anger att P/F-
vardet 6verskreds.

Minimistrémmen var 80 A och resistansvardet 102 uQ.

5 BRUKSANVISNING

5.5 Matning med
anvandardefinierade
installningar

Det finns tre lagen for att lagra anvandardefinierade
instaliningar. Dessa kan bara stéllas in via en dator
med MOM2 Win-programmet, se kapitel MOM2 Win.
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5 BRUKSANVISNING

5.6 Matning med hjalp av
LOG-funktionen

| avsnittet 4.6 Datalogg — LOG beskrivs installning-
arna.

Lopande numreringslage

Matningarna numreras i nummerordning fran 1 till 1
999

Matningen lagras automatiskt, forutsatt att minnet
inte ar fullt (I6pande numrering = 1 999).

Displayen innan férsta métningen.

Displayen efter matningarna

Genom att anvanda knapparna € » och A ¥ kan du
bladdra mellan provningsresultat som sparats.

Du kan endast bldddra bland métningar i
LOG-laget.

Obs

Brytarprovningslage

Tre matningar kan lagras under varje etikett, t.ex.
1A1, i brytarmatningens minne. Dessa anges med
kommatecken, se bilden nedan.

Etiketten bestar av tre delar
m Tvasiffrig indikation pé brytare (1 till 19)
m Fasbokstav (A, B, C)

m Siffra for brythallare (1 till 9)

4 5 6

1. Den forsta matningen under den nuvarande
etiketten visas med ett kommatecken.

2.  Den andra matningen i denna minnescell visas
med ett kommatecken.

3. Den tredje matningen i denna minnescell visas
med ett kommatecken.

4. Siffra for brytaren

Bokstav for fasen
6. Siffra for brytstallet

Displayen innan matning

W \\\\\\\\\\\\mm

R

Displayen innan den férsta métningen, ett kommatecken:

Ny,
\\\\\\\\\\ iy
\\\\\\\\\ | H ( ,,,,’,,

Displayen innan den andra métningen, tva kommatecken:

\\\\\\\\“\m\mmnmm%
N (o
b 1A

Displayen innan den tredje métningen, tre kommatecken.

B vom2
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Displayen efter matningarna

Nar tre matningar har gjorts och sparats under en
etikett, t.ex. 1A1, visas lassymbolen.

Fér att kunna fortsétta att mata maste du
antingen ta bort den senaste méatningen eller
bladdra till en tom etikett.

Genom att anvanda knapparna € » och A ¥ kan du
vaxla mellan de provningsresultat som sparats.

Obs

i

Displayen visar “3" for den tredje méatningen under den spe-
cifika etiketten. Pilen till vinster star endast for de uteldm-
nade tecknen till vdanster om siffran "3".

Visa alla matningar som lagrats under
samma etikett

1] Tryck pé knapparna A V¥ tills en pil visas till
vanster.

2] Bladdra mellan matningarna 1, 2 och 3 med
hjalp av knapparna €4 ».
Exempel: Tre matningar under en etikett
visas t.ex. som “1A1-1", "1A1-2", "1A1-3".

5 BRUKSANVISNING

5.7 Matning med hjalp av
P/F och | min

| detta exempel ar LOG installt pa OFF.
1] Las avsnitt 5.1 Allmanna anvisningar.

2] Anslut jordkabeln (skyddsjord) om
tillampligt.

3] stall in 6nskade installningar under SET-alter-
nativen.
Valj P/F och ange 6nskat gransvarde.
Valj I min (50 eller 100 A).

4] Fast provningskablarna.

5] Vrid funktionsvaljaren till 6nskat I>1min-
lage.
Instrumentet visar att kondensatorn laddas
genom att ett aterkommande ljud hérs och
pa displayen visas omvaxlande "CAP” och
"CHG" samt hanglassymbolen.

Obs  Du kan endast bladdra bland métningar i
LOG-l4get.

Laddar

6] Nar lassymbolen férsvinner ar MOM2 redo
for matning.

Redo fér provning

7] Tryck pa TEST-knappen pd MOM?2 eller tryck
pa sondens triggknapp.
En kontinuerlig ljudsignal anger att matning
pagar.
Nar matningen ar klar hors en signal fér god-
kand eller underkdand matning.
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5 BRUKSANVISNING

A] Om resistansvardet understiger P/F-gransen
och stromvardet dverstiger den installda
gransen fér minimistrom visas resultatet pa
displayen med stora siffror, se nedan.

De sma siffrorna visar omvaxlande strommens
max- och minimivarde samt P/F-gransen.

Provningens minimistrém var 80 A och motstandet 102 uQ.

B] Om resistansvardet 6éverstiger P/F-grénsen

5.8 Felsdkning

motstand utan-
for matomradet

Problem Lésning

Horluren fung- | Kontrollera att den &r parad med

erar inte MOM2
Kontrollera att Bluetooth ar akti-
verat pa MOM2

Felmeddelanden

Medde- | Orsak Atgard

lande

"oL” Dalig anslutning/ | Kontrollera kablar och

anslutningar

Varningsskylt

Batterierna kan

Ladda batterierna

pa displayen inte att ladda Obs! Det kan ga att gora
hérs signalen fér underkdnd méatning och och bat- kondensatorn nagra fler provningar om
tecknet . till vanster om det installd teriladdn- det ar realistiskt att valja ett
ec e > Visas Ul vanster o etinstallda ingsindikatorn provningslage som kraver
P/F-vardet. blinkar mindre strém (kortare mét-
tid).
Varningsskylt | Ett varmeskydd | Stdng av MOM2 och lat den
pa displayen har 16st ut. svalna.
De sma siffrorna visar det instéllda P/F-vérdet (< 90 uQ).
Tecknet ">" till vénster om de stora siffrorna anger att P/F-
vardet éverskreds.
C] Om stréomvardet ar lagre an den installda
gransen for minimistrém hors signalen for
underkand matning och tecknet < visas till
vanster om det installda vardet fér minimis-
trém.
Provningens maximistrém var 82 A och provstrémmen
understeg 100 A.
D] Om b&de P/F-gransen och strémgransen
overtrads kommer de stora siffrorna att vaxla
mellan resistansvardet, < stromgransen och >
P/F-gransen.
ZP-BD03S BDO454AS
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6 TILLAMPNINGSEXEMPEL

6 Tillampningsexempel

6.1 Sakerhet 6.2 Matning med Kelvin-
sonder

Ett exempel pa hur du utfoér provningar med tva
Kelvin-sonder. Detta exempel beskriver hur det gar till
om du bara vill veta om det féremal som maéts dver-
tiger ett forinstallt varde och du inte behdver spara
provningsresultatet.

1] stall in LOG-funktionen p& "OFF” och stéll in
P/F-vardet (se avsnitt 4.6 och 4.7).

Viktigt om provning

Las och folj
sakerhetsanvisningarna.
Folj alltid lokala
sakerhetsforeskrifter.

Viktigt

Obs  Om du méter motstand i en brytare eller

frénskiljaren (isolator) ska du se till att den 2] Fast provningskablarna med Kelvin-sonder (2
ar sluten och jordad pa bada sidor innan x 1,3 m), en med triggknapp, till MOM2.
provning. 3] Vrid funktionsvéljaren till 6nskad position.

4] Haka fast instrumentet pa baltet eller an-
vand remmen.

5] Tryck pa och héall de tva Kelvin-sonderna vid
provobjektet och tryck pa triggknappen.
Om vardet ligger utanfér granserna visar det
att resultatet troligen ar underkant.
Matvardet kvarstar tills en ny matning utfors
eller tills instrumentet stangs av.

Métning pa ett provobjekt
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6.3 Prova en brytare med
DualGround

Du kan utféra provning med bada sidor jordade. Méat-
noggrannheten blir dock nagot lagre med bada sidor

jordade beroende pa foérhallandet mellan strommarna
— brytare/jordningskablar (se avsnitt 2.2). | detta exem-
pel visas en provning pa en hdégspanningsbrytare med
en personlyft.

1] Brytaren ska vara urkopplad, sluten och jor-
dad pa bada sidor.

2] Fast den svarta provningskabeln (3 m) med
Kelvin-klamman och Kelvin-sonden med trig-
gknappen till instrumentet.

3] Haka fast MOM2 vid béltet eller anvand rem-
men for att hanga den runt halsen.

4] Fast den svarta provningskabeln med Kelvin-
kldmman pa ena sidan av brytaren med hjalp
av personlyften.

5] Flytta dig till andra sidan av brytaren med
personlyften.

6] Tryck pa och héll Kelvin-sonden vid provob-
jektet och tryck pa triggknappen.

Obs  Provning kan ocksa géras genom att tva
Kelvin- klammor anvénds.

6 TILLAMPNINGSEXEMPEL

6.4 Prova en brytare
genom att injicera
strommen i jordkablarna

1] Brytaren ska vara urkopplad, sluten och jor-
dad pa bada sidor.

2] Anslut MOM2 till jord.

3] Anslut en extra jordkabel (ingar ej) med
minst 95 mm?2tvarsnittsarea till ena sidan av
brytaren.

4] Anslutden 0,5 m langa stromkabeln till stro-
mutgangens minuspol pa MOM2 och anslut
den andra énden till jord i narheten av dar
brytarens jordkabel ar ansluten.

(Den motsatta sidan av brytaren varifran den
extra jordkabeln har anslutits.)

5] Montera 0,1 m-plattan till strémutgéngens
pluspol pa MOM2 och fast den extra jordka-
beln vid plattan.

6] Anslut avkanningskablarna (réd och svart) till
brytaren.

7] Ta bort den ursprungliga jordningskabeln pa
den sida av byrtaren dar den extra jordka-
beln ar ansluten.

8] Tryck pa knappen TEST.

Grounding cable
removed during test

Traditionell métning fran marken. Injektion sker genom be-
fintlig jordkabel (jordning). Extra kabelsats behéyvs. Tillgang-
liga satser har 5, 10 eller 15 m langa kablar.

Bortkoppling

1] satt tillbaka den ursprungliga brytarjordka-
beln pa den sida dar den extra jordkabeln
fasts.

2] Koppla bort avkanningskablarna fran bry-
taren.

3] Koppla bort den extra jordkabeln fr&n 0,1 m-
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6 TILLAMPNINGSEXEMPEL

plattan pa pluspolen.

4] Koppla bort den 0,5 m ldnga strémkabeln
fran jorden.

5] Koppla bort jordkabeln fran MOM?2.

E3 vow
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8 MOM2 WIN

8.1 Inledning

MOM?2 Vinn ar ett Windows®-program som kommu-
nicerar med MOM?2-mikroohmmeterinstrumentet.

Det anvands for att:

m L3sa matdata fran instrumentet och spara informationen
till en fil

m Konfigurera instrumentet

m Kalibrera instrumentet

8.2 MOM2-installation

Forutsattningar
m Windows XP/7

m .net Framework 4.0
Om datorn inte har .net Framework 4.0 installerat
kommer det att installeras automatiskt under
férutsattning att datorn ar ansluten till Internet.

m USB Bluetooth-dongel
USB Bluetooth-dongeln maste installeras, se
installationsanvisningarna som medféljer dongeln.

Installning

1] Satti MOM2 Win-cd:n i cd-enheten.
Installationen startar automatiskt. Om den
inte gor det valjer du och kor filen "Setup.
exe” for att installera programmet.

Programmet kommer att installeras i mappen C:\Pro-
gram\Programma\Mom2 Win med programgenvagar
pa skrivbordet och i mappen Start-> Alla program->
Programma.

Vilja sprak

1] Vvalj “Language” (sprak) pa& menyn “Settings”
(installningar).
All text i alla 6ppna fonster kommer att up-
pdateras till det valda spraket.

Obs  Om dversittning av vissa texter saknas an-
vands standardspraket (engelska).

Sprakvalet dndrar inte tidsformat eller
decimaltecken som i stéllet féljer Windows
regionala instéllningar.

MOM?2
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8.3 Starta MOM2 Win

1] Klicka pA MOM2-ikonen pa skrivbordet eller
kor filen Mom2Win.exe
(Start-> Alla program-> Programma).
Startsidan visas nar programmet éppnas.

] MOM2 Win
File Tools Settings Help

MOM2 Win

Connected to 5/N 0 on port COM41

Measurements

Program "USER' positions

Calibration

Megger.

Figur 8.3.1 Startsida

Avsluta MOM2 Win

1] Avsluta programmet genom att valja “Exit”

(avsluta) pa menyn "File” (arkiv) eller genom

att klicka pa knappen "X" i det 6vre hogra
hornet av fonstret.

Programmet kommer att be om en bekraf-
telse innan det stangs.

8 MOM2 WIN

8.4 Ansluta till MOM2

For att uppratta en Bluetooth-anslutning maste
MOM?2 paras ihop med datorn, se avsnitt 4.3.

Automatisk anslutning

1] Vrid funktionsvaljaren till PC COM-laget pa
MOMZ2-instrumentet.

Vid programstarten kommer programmet att férsoka
att ansluta till MOM2 via samma COM-port som an-
vandes vid den senaste anslutningen. Om det inte har
skett nagon tidigare MOM2-anslutning fran datorn
kommer programmet att soka igenom alla tillgangliga
COM-portar. Om det finns flera ihopkopplade MOM2-
instrument i narheten ansluter programmet till det
som identifieras forst. Anslutningsstatusen visas pa
startsidan, se figur 8.3.1.

Manuell anslutning

1] Oppna fonstret “Connection settings”
(anslutningsinstallningar) pa menyn "Set-
tings” (installningar) eller dubbelklicka pa
textfaltet fér anslutningsstatus pa startsidan.
Fonstret “Connection settings” kommer da
att visas, se figuren nedan.

BD0O454AS
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8 MOM2 WIN

'L MOM2 Win Settings

Connection settings

Status Disconnected

Available COM ports

COM4L w
Connect Scan for MOM2

H

'L MOM2 Win Settings

Connection settings

Status Searching for MOM2 on port COMBE

Available COM ports

COM41 ~

Figur 8.4.1 Fénstret “Connection settings”, ingen anslutning
har uppréttats.

2] Valj en COM-port i listrutan och klicka pa
knappen “Connect” (anslut).
Programmet kommer att forsoka ansluta
till ett MOM2-instrument dver den angivna
COM-porten.

Om det ar inte ar kant vilken COM-port som ska an-
vandas kan programmet soéka igenom alla tillgéngliga
portar tills ett MOM2-instrument hittats.

3] Klicka pa& knappen "Scan for MOM2" (s6k
efter MOM?2).
Sokningen kan avbrytas med knappen ”Can-
cel scan (avbryt s6kning).

Figur 8.4.2 Fénstret "Connection settings”, sékning.

EJ vom2
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' MOM2 Win Settings

Connection settings

Status Connected to 5/N 0 on port COM41

Available COM ports

oML W

MOM2 date and timi PC date and time
l Refresh l [ synchronize clock PC - MOM2 ]

Figur 8.4.3 Fénstret "Connection settings”, en anslutning
har uppréttats.

Knappen Refresh (uppdatera)

Forutsatt att MOM2 och datorn ar anslutna till
varandra uppdateras falten “MOM?2 date and time”
(MOM?2, datum och tid) och “PC date and time”
(dator, datum och tid) varje gang du 6ppnar fénstret
"Connection settings” eller nar du klickar pa knappen
"Refresh”, se figur 8.4.3.

Synkronisera klockan, datorn ->
MOM2

Nar du klickar pa knappen "Synchronize clock PC ->
MOM2" (synkronisera klockan, datorn -> MOM2)
skrivs datorsystemets tid till MOMZ2. Detta ar det
enklaste sattet att stélla in klockan pa MOM2, se figur
8.4.3.

8 MOM2 WIN

8.5 Lasa matningsloggen

1] Klicka p& knappen “Measurements” (mét-
ningar) pa startsidan eller valj "Measure-
ments” pa menyn "Tools" (verktyg).

MOM2 Win
File Tools 3Settings Help

CEX

Return to start page

Measurements

MOM2 - 5/N: 0

Retrieve all data

Delete all data

Figur 8.5.1 Dialogrutan Data dumpning (datadumpning).

2] Klicka pa knappen "Retrieve all data” (hamta
alla data) for att hamta alla matningar som
lagrats i instrumentet.

Ett fonster som visar hur hamtningen fort-

skrider visas.

Du kan nar som helst stoppa datadumpnin-
gen genom att klicka pa knappen "“Cancel”
(avbryt). Da stangs datafonstret.

& Min cument imit | Resistance.

pass/fail it e

Downloading data ...

Figur 8.5.2 Datadumpningens forlopp.
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8 MOM2 WIN

Eﬂ MOM2 Win - Measurements

Record Label Timestamp Mase current Min current Min current limit = Resistance Passffail limit = Mesasurement time [ms]
1 15|2011-04-08 08:21:36 140 4 133 A 100 A 88 U0 20 poy 100
2 20|2011-04-08 08:23:4% 243 A 220 A 04 88 R 80 pQ 100
17 17(2011-04-08 07:49:03| 142 4| ST A 50 4 89 R 3000
18 18(2011-04-08 07:49:16| 79 4| 63 A 50 4 85 R 600
26 26/2011-04-08 07:54:52 57 A 54 4 B0 pQ 100
27 27|2011-04-08 07:55:03| 47 A 80 p 100
28 28(2011-04-08 07:59:20) 43 A S0 p 100
29 141-1[2011-04-08 08:00:34 63 4| 65 A 50 4 85 uo 30 oY 100
30 141-2[2011-04-08 08:00:43 63 4| 65 A 50 4 86 U0 30 oY 100
31 141-3[2011-04-08 08:00:51 65 4| 5 A 50 4 86 U0 30 poy 100
32 142-1[2011-04-08 08:01:10 67 & g4 A 50 4 87y 30 poy 100
33 142-2[2011-04-08 08:01:18 67 & 63 A 50 4 85 uo 30 poy 100
34 1A2-3|2011-04-08 08:01:26 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
35 1B1-1|2011-04-08 08:01:44 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
36 1B1-2|2011-04-08 08:01:53 67 A| 63 A 50 4 87 U 80 pQ 100
37 1B1-3|2011-04-08 08:02:01 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
38 1B2-1|2011-04-08 08:02:12 67 A| B4 A 50 4 86 pn 80 pQ@ 100
39 1B2-2|2011-04-08 08:02:20 67 A| B3 A 50 4 87 ul 80 pQ@ 100
40 1B2-3[2011-04-08 08:02:28 67 4| 63 A 50 4 87 o 30 oY 100
41 1C1-1[2011-04-08 08:02:43 67 & 63 A 50 4 85 uo 30 poy 100
42 1C1-2[2011-04-08 08:02:51 67 & 63 A 50 4 85 uo 30 poy 100
43 1C1-3[2011-04-08 08:02:59 67 & g4 A 50 4 86 U0 30 poy 100
44 1C2-1[2011-04-08 08:03:15 67 & 63 A 50 4 86 U0 30 poy 100
45 1C2-2|2011-04-08 08:03:23 67 A| 63 A 50 4 87 U 80 pQ 100
46 1C2-3|2011-04-08 08:03:32 67 A| 63 A 50 4 88 R 80 pQ 100
47| 2C1-1{2011-04-08 08:04:03| 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
48, 2B81-1{2011-04-08 08:04:16| 67 A| 63 A 50 4 85 R 80 pQ 100
49 2A1-1{2011-04-08 08:04:29) 67 A| B3 A 50 4 87 ud 80 pQ@ 100
[lllllllllllIllllllllllll l

B] Om filtypen (*. txt) ar vald kommer data att
Figur 8.5.3 Datadumpningen &r klar. Kolumnerna kan sor- sparas med tabbavgransade varden.
teras genom att klicka pa rubrikerna och ordnas genom att
klicka-hélla och dra.

Radera alla data i instrumentet
Exportera data till fil 1] Klicka pa "Delete all data” (radera alla data)

i fonstret "Measurements” (matningar) for
att radera alla matningar i instrumentloggen.

o

1] Klicka pa “Save to file” (spara till fil) (knap-
pen ar inte aktiverad om listan ar tom).
Fonstret “Save as” (spara som) 6ppnas.

2] Skriv ett filnamn och klicka pa knappen
"Save" (spara) for att exportera alla data till
filen.

A] Den forvalda filtypen &r (*. csv) da uppgifter-
na sparas till en ASCII-fil med kommasepare-
rade varden som ar anpassad for import till
t.ex. Microsoft Excel.

Obs  Vidrdeseparatorn dr beroende av de regionala
instéllningarna i Windows, ett semikolon nér
kommatecken anvdnds som decimalkomma
och i annat fall kommatecken.

Formatet pa exporterade data ar inte det samma som
i matningningstabellen. Det finns ingen blandning av
varden och enheter, utan enheterna anges i kolumn-
rubrikerna.

Y vom: ZP-BD03S BDO454AS




- [O/X]

Fle Tools Settings Help

B

M Delete all measurements

Dalating itern number 42

(o)

Figur 8.5.4 Férlopp fér radering av alla métningar.

8 MOM2 WIN

8.6 Anvandarinstallningar

1] Klicka p& knappen “Program User positions”
(programmera anvandarlagen) pa startsidan
eller valj "Program User positions” pa menyn
"Tools" (verktyg).

[ mMOM2 Win

File Tools Settings Help Return to start page

Program "USER' positions

USER' position No.:
Measurement mode:
Min current:
Passifail limit: O on @ oFF
Pass/fail limit unit: uo me
Pass/fail limit value: I:I

Log mode:

[Runving numbers |i3

[ Read from instrument ] Save to instrument

Figur 8.6.1 Programmera anvéndarldgen

Lasa befintliga instéllningar

1] Valj "User position no" (anvandarlage nr)
(1-3).

2] Klicka pa knappen “Read from instrument”
(Ias fran instrument) for att se instrumentets
aktuella installningar.

Alla tre anvandarinstallningarna kommer
att lasas, inte bara den som valts i kombina-
tionsrutan. Vardena fér minimistrém, grans
for godkand/underkand och typ av loggning
kommer att uppdateras.

Programmera anvandarlagen

1] Gor 6nskade installningar och klicka pa knap-
pen “Save to instrument” (spara till instru-
ment).

Alla tre anvandarldgena kommer att uppdat-
eras i instrumentet, inte bara den for tillfallet
valda.

Obs
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8 MOM2 WIN

8.7 Kalibrering

Erforderlig utrustning
m Stabil likspanningskalla

m Kalibrerad referensvoltmeter

m Referensshuntar, T mQ och 10 mQ

Forfarande

1] Klicka pa knappen "Calibration” (kalibre-
ring) pa startsidan eller valj "Calibration” pa
menyn "Tools” (verktyg) for att ga till kali-
breringssidan.

De befintliga kalibreringsfaktorerna kom-
mer att lasas fran instrumentet och kali-
breringssidan kommer att inaktiveras tills
inlasningen ar klar.

I MOM2 Win

[E=ET

Fle Tools Seftings Help Retum fo start pace

Figur 8.7.1 Kalibreringssida. Laddar kalibreringsfaktorer vid
start.

Voltmeterkalibrering

Voltmetern ska provas i tre omraden.

1] Anslut spanningskallan till MOM2-enhetens
avkanningsingang, korrekt polariserad

2] Justera spanningen med den kalibrerade
voltmetern sa att den faller inom + 10 % av
den angivna referensspanningen.

3] Skriv vardet i U-referenskolumnen i MOM?2
Win.

4] Klicka pa knappen “Measure” (méatning)
bredvid faltet.
Det varde som uppmats av MOM2 kommer
sedan att overforas till textfaltet “U measured”
(uppmatt U).
Nya kalibreringsfaktorer kommer automatiskt att
berdknas.

5] Klicka pa knappen “Verify” (bekrafta).

Spanningen som uppmats med den nya kalibre-
ringsfaktorn kommer att visas i faltet "U verified”
(verifierad U). Awvikelsen (i procent) fran referens-
vardet visas till hoger.

6] Upprepa fran steg 1 for de kommande tva om-
radena.

M Mom2 Win

Fle Tools Settings Help Retum to start page

Calibration

U range U reference U mezsured U verified

Accuracy [%]

=) ow

Calibration report

Figur 8.7.2 Voltmeterkalibrering

Amperemeterkalibrering

Obs \oltmetern i instrumentet maste kalibreras in-
nan det dr mdjligt att kalibrera amperemetern.

Amperemetern kalibreras pa ett indirekt satt genom
att resistansen éver tva fordefinierade shuntar mats
och jamférs med referensvardena. Resistansen mats
med en kondensatorspanning som passar for span-
ningen och strdmomradet.

1] Anslut MOM2-stréomkablarna till referens-
shunten.

2] Anslut separata avkanningskablar fran
MOM2-enhetens avkanningsingang till refer-
ensshuntens avkanningsutgangar.

3] Ange vardet for shunten i inmatningsfaltet
"R reference” (R-referens).
Knappen “Measure” (méatning) aktiveras om
resistansen ligger innanfoér granserna.

4] Klicka pa knappen “Measure” bredvid faltet.
Nar matningen startar visas ett forloppsfon-
ster, se figuren nedan. De tva 6versta falten
visar den uppmatta kondensatorspanningen
och malspanningen.

23 vowm
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m Calibration

Resistance measurement in progress

Capacitor valtage Target voltage
Min current Target current

Cancel

Figur 8.7.3 Resistansmdtningens férloppsfonster

8 MOM2 WIN

Den kan 6ppnas nar som helst under kalibre-
ringen. Daremot kan en fullstandig rapport
med en kalibreringstid endast gdras nar kali-
breringen ar klar och har sparats pa MOM2.

2] Kalibreringsrapporten kan skrivas ut, antin-
gen genom att trycka Ctrl-P eller klicka pa
knappen “Print report” (skriv ut rapport).

[T calibration report preview.

Calibration report

MOM2 microhmmeter
Serial number: 1024135
Software version: —

Reference values:

5] Maétningen fortsatter och nar den &r fardig éver-
férs det uppmatta resistansvardet till “R Meas-
ured” (uppmatt R) och en ny kalibreringsfaktor

1 first range: 2V
1) sacond range: 200 mvV
1 third range: 10 mv
R first shunt: 1000 pQ
R second shunt: 10 mQ

for detta matomrade berdknas, se figuren nedan.

T_nowzwin BED
File Tocls Settings Help Return to start page
Calibration
U range U reference U measured U verified Accuracy [%]
Shunt R reference R measured R verified Accuracy [%]

Figur 8.7.4 Amperemeterkalibrering.

6] Klicka p& knappen “Verify” (bekrafta).
En méatning paborjas och fonstret "Resistance
measurement in progress” (resistansmatning
pagar) visas.

7] Upprepa frén steg 1 for nasta referensshunt.
Nar resistanserna 6ver bagge shuntarna har
matts och resultatet ar tillfredsstallande kan
du spara dessa pa MOM_2.

8] Klicka pa knappen “Save to instrument”
(spara pa instrument).

9] Om provningsresultatet inte &r tillfredsstal-
lande eller om du vill bérja om klickar du pa
knappen “Cancel”.

Da rensas kalibreringsdialogrutan och kali-
breringsfaktorerna lases fran instrumentet
igen.

Kalibreringsrapport

1] Klicka pa knappen ”Calibration Report”
(kalibreringsrapport) for att visa en férhands-
granskning av en kalibreringsrapport.

Measurements with the old calibration factors
Calibration time: 2010-05-05 13:22:33

Measured value Deviation

U first range: 0,014 %
1) sacond range: 200 mvV 0,013 %
1 third range: 10,1 mv 0,53 %
R first shunt: 998 pQ -0,2 %
R second shunt: 10 mQ 0,13 %

Measurements with the new calibration factors
Calibration time: No calibration factors are written to the instrument.

Measured value Deviation

1 first range: 2V 0,011 %
1) sacond range: 200 mvV 0,013 %
1 third range: 10 mv 0,29 %
R first shunt: 1ma 0,1 %
R second shunt: 10 md 0,13 %

Figur 8.7.5 Kalibreringsrapport.
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9 SPECIFIKATIONER

- 1 1 Matning
MOMZ SpeCIfl katloner Garanterad minimis-  Valbar 50 A/100 A
Specifikationerna galler for fulladdade batterier och en omgivn- trém Giltig vid motstand <2mQ
ingstemperatur pa +25 °C. Specifikationerna kan dndras utan Godkénd/underkand  Installbar fran 1 pQ till 1999 mQ
foregaende meddelande. Antal méatningar pa normalt 2 200 vid I min =50 A och 0,1 s
fulladdade batterier normalt 800 vid | min =100 Aoch 0,1 s
Miljo Avstérning Ja
Anvéndningsomrédde  Fér anvandning i hogspanningsstallverk Méatomrade 0-1000 mQ
och industrimiljoer. Val av matomrade Automatiskt
Temperatur Upplésning
Drift =20 °C till +50 °C ® 0-999 uQ 1pQ
Forvaring -40 °C till +70 °C 1,0-9,99 mQ 0,01 mQ
Relativ fuktighet | % 5 %-95 %, ej kondenserande 10,0-99,9 mQ 0,1 mQ
Nedsmutsningsgrad 2 100—1 000 mQ 1mQ
Stét IEC 60068-2-27 Avvikelse
Vibration IEC 60068-2-6 0-1999 uQ + 1 % av avlasning = 1 siffra
Transport ISTA 2A 2-1000 mQ +2 % av avldsning = 1 siffra
Flamskyddsklass VO Utg éng ar+ /-
e e 0 o itomrade > 100ADC (R <2m0)
CE-mirkning Utspann{ng (r.'nax) 2,5V I?C
EMC-direktivet 2004/108/EG Genereringstid valbar: 015, 065,35 _
Lagspédnningsdirektivet 2006/95/EG ﬁtszitz!?;:t%ﬁg :gjolgn satttill 100
Allmént Genereringstid Max Typ
Batteridrift Fem AA (HR6) 2700 mAh NiMH-batterier 01s 10s S
Laddningstid <12h 0,6 s 20s 16s
Normal ateruppladdn- 3 h 35 130s 100s
ingstid vid 25 °C Tl
Batteriladdare ng?ngar
o AVKANNING +/ -
Nétspdnning 100-250 V AC, 50/60 Hz )
Strémfdrbrukning 60 W Anslutning 4 mm kontakthylsa
Skydd Mot fel batterityp, ldg/htg temperatur. Spanning £3VDC
Realtidsklockans bat- > 10 ar Triggingéng Troskel 8 VDC
teritid DCIN 12-24V DC, 2 A max
Hérbar aterkoppling Olika ljudsignaler Logg
Programmerbara an- 3 Logg, data Etikett, tidsstampel, I max, I min, I-grans,
vandarinstéliningar resistans, mat.time, grans fér god-/un-
Faltkalibrering Ja derkénd
Inkapsling P54 Maérkningssystem Brytarorienterad eller Idpande numrering
Matt (exkl. skru- 217 Hx92Bx 72D mm Kapacitet 190 matningar
‘\’/‘?I’(’:’“t”inga') e endast metriment Tradlés kommunikation
: 5 kg med tilloehor och barvaska Horlur Bluetooth
Datorkommunikation  Bluetooth
Iy vom ZP-BDO3S BDO454AS
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INDEX

Index
Symbols H
A |
Anropa provningsresultat fran loggen............ 23  Input for sensing voltage (-).......ccccceeeerininnnnee. 11
Arbeta vid laga temperaturer..........cc.cc.......... 23  Input for sensing voltage (+)......cccccceeeevinneee. 11
3 Installningar ........coovvceiiiieeece e, 14
Intern programversion .........cccccceeeeeieeeeeeeeennns 14
Batteridrift ..o 21
Batterirutin ... 21 J
Battery charging indicator..............ccccccvuvnnnen. 11 K
Battery lid.........ccooooinii 1 o
Behall aktuellt provningsresultat................... 23 Kallt?rermg S 42
BIUBLOOtN ..., 15 KEIVIN-PIOVAING oo 8
Byte av batterier ...........c.ooocoveeeveeieeeeeeenn 99 KIOCKE = CLK oo 17
Bada sidorna jordade ..........cccccvvvvviviiiiiiiiiiiin, 9 L
C Laddning.....ooooeeeeeee e 21
Clear 10g ......eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 11 t(E)B-display """"""""""""""""""""""""""" 22
CLK e 17 dindikator 21
Connector for thef battery charger............... " Ljudsignaler ... 20
Connectors for trigger.........ccccovviiiiiieeeiennnns 11
Current output terminal (=) .......cccccvviveeeeeennnns 11 M
Current output terminal (+) .................ooel. 11 Minimistrom — I min .........ovvveeeeeee. 18
D MOM2-installation...........ccccceeiiiiiiiiieeee s 36
MOM2 WiN....oeiiieieiiieeeeeee e 36
Datalogg — LO_G.... .......................................... 18 Matning med anvandardefinierade instaliningar
Datorkommunikation.............cccccceciiiinnnnnnes 20 o7
DisSplay........ceeeeiiiiiiiii e 11 Métning med garanterad minimistrém, 1>1 min .
DualGround ........ccooeiiieiieee e 9 25
E Matning med hjalp av LOG-funktionen.......... 28
, . Méatning med hjalp av P/F — godkand/under-
Extra tlDEROI......ovvvveerranererssscerirnassrene L 26
F Matning med hjalp av P/F och I min............... 29
Felmeddelanden..........cccccooeiiiiiinennes 30 Matning med Kelvin-sonder.......................... 32
FEISOKNING . evveo v eeeeeeeeeeeee e seeeene 30 Matning med maxladdning, I=I MAX............. 24
Function selector ... 1 MELNINGSHId ..o 22
FUNKLioONer.....cooveeiiee e, 14 N
Funktioner och installningar..............ccccccuvvee. 14 o
G OFF oo 14
Godkand/underkand — P/F ........c..cccoooocvvneenns 19 Operating instructions............cccoooiiviieeecennns 22
Grundlaggande teknisk beskrivning ................ 8 OVEISIKE ooveeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 10
P
PC COM ..o 20
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PIF e 19
Praxis for Kelvin-klamma/sond....................... 23
Protective conductor terminal........................ 11
Prova en brytare genom att injicera strémmen i
jordkablarna........ccccooeiiiiiiii 33
Prova en brytare med DualGround................ 33
Provningslagen..........ccccceiiiiiiiiiiiii e 14
Q

R

Radera resultatetiloggen ........cccccoeennnnnnnns 23
S

Spara provningsresultat................................. 23
Specifikationer..............ccccoc 44
Stand-by / Wake up ........ccccceeiiiiiiiiies 11
Symboler pa instrumentet..............ccccois 6
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