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1 SECURITE

Pour votre propre sécurité et pour tirer le meilleur
profit de votre instrument, veuillez vous assurer de lire
et de comprendre les consignes de sécurité et les aver-
tissements suivants avant d'utiliser les instruments.

Symboles sur l'instrument

Attention, veuillez vous reporter aux
documents joints.

@ Borne de conducteur de protection.
]

DEEE, Déchets d'équipements élec-
triques et électroniques. Pour la mise
au rebut de ce produit, utilisez vos
sites de collecte de DEEE locaux et
respectez toutes les exigences appli-
cables.

Equipement conforme aux directives
de I'UE en vigueur.

Consignes de sécurité

Lisez et respectez les instructions
suivantes.

Agissez toujours en conformité avec
les réglements locaux concernant la
sécurité.

Important

Avertissement

1. Avant de mesurer la résistance de disjoncteurs
ou de sectionneurs (isolateurs), vérifiez tou-
jours que I'objet testé est fermé et raccordé a
la terre des deux cotés.

N

Si des transformateurs de courant se trouvent
dans le circuit d'essai du MOMZ2, suivez la
procédure normale de démagnétisation des
noyaux des transformateurs de courant apres
avoir terminé vos mesures.

3. N'ouvrez jamais un disjoncteur pendant que le
MOM?2 y est connecté.

4. Les points de connexion pour les cables de
courant peuvent chauffer pendant la généra-
tion de courant.

Courant élevé sur les bornes de sortie.

Ne tentez pas de réparer |'instrument vous-
méme. Si vous tentez de réparer vous-méme
I'instrument, la garantie ne sera plus valable.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux
prévus pour étre utilisés avec l'instrument.

Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
N'utilisez pas de détergent liquide ou en aéro-
sol.

Important

1.

L'instrument est destiné a étre utilisé en envi-
ronnement industriel. Il génére, utilise et peut
émettre des fréguences radio et, s'il n'est pas
installé et utilisé conformément a ces instruc-
tions, il peut provoquer des interférences avec
d'autres appareils situés a proximité. Si cet
équipement provoque des interférences avec
d'autres appareils (ce qui peut se déterminer
en éteignant et en rallumant I'équipement), il
est conseillé que I'utilisateur essaie de corriger
les interférences en adoptant une des mesures
suivantes :

m Réorienter ou déplacer I'appareil récepteur.
m Augmenter la distance entre les équipements.

m Brancher I'appareil dans une prise située sur un
circuit différent de celui sur auquel I'autre appareil
est raccordé.

m Consulter le fabricant ou un technicien d'entretien
pour obtenir de |'aide.

Ne laissez jamais le MOM2 sans surveillance
lorsqu'il est allumé.

I n'est pas possible d'utiliser le MOMZ2 pour les
tests pendant que les batteries se rechargent.

Consultez toute réparation auprés du person-
nel Megger agréé.

Si vous devez renvoyer l'instrument, veuillez
utiliser I'emballage d'origine ou un emballage
d'une résistance équivalente.
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2 INTRODUCTION

Introduction

Le MOM2 est concu pour mesurer la résistance des
contacts des disjoncteurs, des joints de barres omni-
bus, des éléments de contact dans les barres omnibus
et d'autres liaisons a haute intensité.

Lorsque la résistance de contact augmente en raison
de I'oxydation, de raccords filetés desserrés ou mal
serrés, les températures augmentent anormalement
au niveau des points de contact. Cet échauffement
anormal réduit la conductivité et accélere ainsi la
montée en température, ce qui conduit souvent a de
sérieux problemes.

Le microhmmetre MOM?2 peut étre utilisé pour
détecter ces anomalies a un stade précoce afin de
pouvoir y remédier bien avant que les problémes ne
surviennent. La vérification de la résistance de contact
a intervalles réguliers procure une indication claire de
I'état de votre systeme.

2.1 Description technique
de base

Le courant de sortie est fourni par un superconden-
sateur qui est chargé avec les batteries rechargeables
intégrées.

Test Kelvin

Le MOM2 utilise des sondes ou des pinces Kelvin pour
la mesure. Un test Kelvin utilise quatre fils et mesure
les résistances de continuité pour garantir que toutes
les résistances de contact et de fil sont compensées,
ce qui permet une plus grande précision des mesures.
Chaque ensemble de sondes Kelvin comporte deux
pointes. Lorsque les sondes entrent en contact avec
I'objet de test, celui-ci sera en contact avec deux plus
deux pointes de sonde. Une paire mesure le courant
généré. L'autre paire permettra de mesurer la trés
faible tension présente.

Kelvin
Probe/Clam

—_—_—————— 1

Test
object

Kelvin
Probe/Clam

—_—————= = 1

Principe du test Kelvin a 4 fils.

ZP-BDO3F
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2.2 DualGround - Raccordé
a la terre des deux cotés

Avec le MOM?2, il est possible de prendre des mesures
selon la méthode DualGround™. L'avantage le plus
important de cette méthode est I'amélioration de la
sécurité, mais elle est aussi plus facile et permet de
gagner du temps. Le nombre de taches est réduit
lorsque le cable de mise a la terre n'a pas besoin
d'étre déconnecté puis reconnecté. Les travaux néces-
sitant une autorisation et impliquant des démarches
bureaucratiques peuvent souvent étre évités. Toute-
fois, les reglements de sécurité locaux doivent toujours
étre suivis.

L'utilisation de la méthode DualGround peut entrainer
une légere erreur de mesure provoquée par le courant
circulant dans la boucle de terre. La valeur d'erreur
dépend du rapport entre les deux circuits paralléles.
Exemple : Si I'objet de test est de 50 pQ et que la
boucle de terre est de 10 mQ, I'erreur sera de 0,5 %
Deux cables de mise a la terre de 10 m et 95 mm?

ont une résistance d'environ 3,6 mQ. La résistance de
transition dans les connexions et les pinces doit étre
ajoutée.

Double terre

Haute tension

H
—_ Jusqu'a plusieurs kV l —_
T si aucune mise a la terre -
H
H

Courant

induit induit

Equipement
de test

Terre de Fil de mise & Terre de
la terre

| la prise la prise
é g Mise a la terre de la station é

Avec les deux cOtés reliés a la terre, le courant induit ne
passera pas par l'instrument de test.

2 INTRODUCTION

BDO453AF
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3 DESCRIPTION DU MOM2

3 Description du MOM2

3.1 L'instrument

12

Megger. Mom2

9 1011

Vue de dessus

Vue de dessous
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3 DESCRIPTION DU MOM2

1.  Borne de sortie courant (-)

2. Borne de sortie courant (+)

3. Borne de conducteur de protection

4. Ecran

m L'écran présente a la fois un arc analogique et un
affichage numérique double :

m Arc analogique :
Affiche la charge du condensateur.

m Affichage numérique double :
Grand affichage numérique principal pour une
bonne visibilité de tous les principaux résultats de
mesure
Second affichage numérique pour les données
supplémentaires.

5.  Touches
Touches de navigation et de réglages a I'écran.

<4 P | Gauche, droite : s'utilise pour navi-
guer entre les caracteres/chiffres.
AY | Haut, bas : sert & changer chaque
caractere/chiffre.

OK Appuyez et maintenez pour activer la
modification des parametres, sélec-
tionner et confirmer les paramétres.
Appuyez brievement pour confirmer.

Q- Rétroéclairage
S'éteint automatiquement au bout de
20s.

C Effacer / annuler

8. Sélecteur de fonction

OFF

Positions de test

Temps de mesure avec
une garantie de courant
minimum

Positions de test

I>1min

Temps de mesure avec
charge max.

Bluetooth, « jumelage des
unités »

m Régler la date et I'heure

m Régler le volume de la
sonnerie interne

m Décharger le condensateur
interne au MOM2
Réglage de la garantie de
courant minimum
Parametres du journal de
données
Parametres de réussite/
échec
Communication PC (vidage
des données dans le PC)
Positions de test

Parametres enregistrés
(définis depuis le logiciel
du PC)

6. Bouton TEST
Lorsque le sélecteur de fonction se trouve dans

I'une des positions IS, SIS ou

USER, la mesure s'effectue en appuyant sur ce
bouton.

9. Entrée pour mesure de tension (-)
Raccord pour le fil de test négatif.

10. Entrée pour mesure de tension (+)

11. Raccord pour le déclencheur

7. Veille / Réveil
Appuyez brievement pour passer de I'un a
I'autre

Effacer le journal
(appuyez pendant 5 s)

12. Couvercle des batteries

13. Raccord pour le chargeur de batteries

14. Indicateur de chargement des batteries

BDO453AF
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3 DESCRIPTION DU MOM2

3.2 Accessoires

m Cables de test avec sondes Kelvin (une avec déclencheur)
ou

3.3 Accessoires en option

Cables de test avec des sondes Kelvin

2 x 1,3 m (4 ft) (une avec déclencheur) GA-90000
Cables de test avec pinces Kelvin Cables de test avec pinces Kelvin
1 4f 3 10f i A-90001
m Malette de transport 3 m (479 rouge, 3 m (10 1) noir S
Kit de cables de 5m
m Chargeur Cable de courant 0,5 m (1.6 ft), plaque de raccor-
L dement et cables détecteur de 5 m (16 ft), cable de
m Etui en caoutchouc mise a la terre GA-00380
m Sangle de transport Kit de cables de 10 m
9 P Cable de courant 0,5 m (1.6 ft), plaque de raccor-
m Clip ceinture dement et cables détecteur de 10 m (33 ft), cable
de mise a la terre GA-00382
= MOM2 Win Kit de cables de 15 m
Cable de courant 0,5 m (1.6 ft), plaque de raccor-
dement et cables détecteur de 15 m (49 ft), cable
de mise a la terre GA-00384
Kit Bluetooth
Oreillette Bluetooth et clé électronique pour PC XC-06000
Kit d'étalonnage BD-90002
12 ZP-BDO3F BDO453AF




3 DESCRIPTION DU MOM2
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4 FONCTIONS ET CONFIGURATION

4 Fonctions et configuration

4.1 Généralités

Version du logiciel interne

Lorsque vous faites passer le sélecteur de fonction
de la position OFF a n'importe quelle autre position,
I'écran affiche brievement un nombre, par exemple
008, puis, pendant cing secondes, la version du logi-
ciel interne, par exemple « 01C » (révision R0O1C).

\ USER

OFF

L'instrument doit étre en position OFF lorsqu'il n'est

pas utilisé.

Remarque
Le MOM?2 passe en mode de veille apres envi-
ron 10 minutes d'inactivité. Pour le réactiver,
appuyez sur le bouton Veille / Réveil (CLR
LOG).

4.2 Positions de test
I>1min

Le courant minimum se regle avec la position
SET/1 min.
Temps de génération/de mesure : 0,1s, 0,6 sou 3.

Le courant n'est limité que par I'impédance totale du
circuit.
Temps de génération/de mesure : 0,1, 0,6 sou 3s.

USER/1, 2,3

Paramétres définis par I'utilisateur : temps de généra-

tion, I min, réussite/échec et journal.

Remarque
Les paramétres définis par I'utilisateur ne
peuvent étre réglés qu'a travers MOMZ2 Win
depuis un PC.

ZP-BDO3F
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4.3 Bluetooth - ¢
SET/ ®

Abréviations d'affichage

SEt Régler

SPC Configuration PC

SHS Configuration de I'oreillette
Prd Jumelé

E-d Activer / Désactiver (oreillette)
EnA Activée (oreillette)

dis Désactivée (oreillette)

o} Traitement

ErA Effacer toutes les adresses

Activer / Désactiver le Bluetooth
1] Utilisez les touches 4 » pour trouver « E-d ».

2] Appuyez sur OK pour basculer entre « EnA »
(activé) et « diS » (désactivé).

Remarque
N'utilisez pas le mode PC COM s'il existe une
obligation de non-interférence électromagné-
tique dans I'environnement.
La position PC COM est toujours activée car
elle remplace le paramétre désactivé.

Configurer le Bluetooth
1] Sélectionnez SET / € sur le MOM2.

2] Appuyez sur B et « SPC » s'affiche.

3] Appuyez sur OK. L'écran affiche « o ».
Le MOM2 est maintenant visible dans le
réseau Bluetooth et prét a étre jumelé.

4] Surle PC, dans le « Panneau de configura-
tion », sélectionnez « Périphériques Blue-
tooth ».

5] Cliquez sur « Ajouter ».

4 FONCTIONS ET CONFIGURATION

Bluetooth Devices |E|

Devices | Options | COM Farts | Hardware |

Audio devices

tegger MOKMZ
Fazzkey enabled

Add... Remove Froperties

I_ Ok _H Cancel ] Lpply

6] Cochez la case et cliquez sur « Suivant ».

Bluetooth Devices

Devices | Optionz | COM Ports | Hardware |

Audio devices

teqger MOMZ
FPazzkey enabled

7] Le PC doit maintenant trouver le MOM2.

BDO453AF
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4 FONCTIONS ET CONFIGURATION

x)

Bluetooth Devices

Devices |EI|:utiu:uns COM Parts | Hardware

Audio devices

i eqger MORMZ
Fazskey enabled

8] Vérifiez et cliquez sur Suivant.

9] sélectionnez la deuxiéme option, voir ci-des-
sous, entrez « 0000 » et cliquez sur Suivant.

Bluetooth Devices b_(l

Devices |Dpti0ns COM Ports | Hardware

Audio devices

t eager MOMZ
Fazzkey enabled

X

Bluetooth Devices

Devices |EI|:utiu:uns COM Parts | Hardware

Audio devices

b eager MORM2
Fazskey enabled

10] L'écran affiche « Prd » et la configuration est
terminée.
Remarque
La procédure de jumelage et d'assignation de
port de communication varie en fonction de
I'équipement.

Comment jumeler une oreillette
1] sélectionnez SET/€) sur le MOM2.

2] Utilisez les touches € » pour vérifier que la
fonction Bluetooth est activée, « EnA ».

3] Appuyez deux fois sur la fleche de droite.
L'écran affiche « SHS ».

4] Réglez I'oreillette en mode jumelage (voir les
instructions de I'oreillette).

5] Appuyez sur la touche OK du MOM2.

6] Lorsque I'écran affiche « Prd », le jumelage
est terminé.

Comment démarrer l'oreillette
1] Consultez les instructions de I'oreillette

ZP-BDO3F
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4.4 Horloge - CLK 2:
3

SET/CLK

Il existe trois fonctions dans cette position : 4]

A] Régler la date et I'heure. 5]

6]

B] Régler le volume de la sonnerie interne.

C] Décharger le condensateur MOM?2 interne
(utilisée pour I'entretien uniquement).

Abréviations d'affichage

CLC Horloge

uoL Volume

dIS Décharger (pour I'entretien uniqguement)
yy Année

non Mois

dd Jour

HH Heure

nin Minute

Date et heure
1] Sélectionnez SET/CLC

2] Appuyez sur la touche OK jusqu'a ce que
les chiffres commencent a clignoter sous les
lettres « yy ».

3] Réglez I'année en utilisant les touches A V.
4] Appuyez sur la touche OK.

5] Appuyez sur la touche » pour continuer et
régler le mois, le jour, I'heure et les minutes
de la méme facon.

6] Appuyez sur la touche C pour revenir.

Volume de sonnerie
1] Sélectionnez SET/CLC

4 FONCTIONS ET CONFIGURATION

Appuyez sur la touche P, « UOL » s'affiche.

Appuyez sur la touche OK jusqu'a ce que le
chiffre commence a clignoter.

Réglez le niveau (1 a 5) en utilisant les
touches A V.

Appuyez sur la touche OK.

Appuyez sur P ou € pour revenir.

| BDO453AF
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4 FONCTIONS ET CONFIGURATION

4.5 Courant minimum - 4.6 Enregistreur de
| min données - LOG

La mémoire de données peut stocker un total de 190
SET/I min mesures et cette capacité est partagée par les deux

.. . modes d'enregistrement.
Abréviations d'affichage

SEL | Sélectionner SET/LOG

Configuration Abréviations / description d'affichage
1] Sélectionnez SET/I min. Le réglage actuel SEL Sélectionner
s'affiche. OFF Eteint
2] Appuyez sur la touche OK jusqu'a ce que 1A1 Etiquette pour rupteur, phase, interrup-
les chiffres commencent a clignoter sous les teur
lettres « SEL ». 1234 Ordre numérique
3] Sélectionnez la valeur, 50 ou 100, en utilisant \ .
les touches A V. Modes d‘enregistrement
OFF

—
4] Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Lorsque le journal est sur OFF, seule la derniére valeur est

enregistrée et uniquement jusqu'a la mesure suivante qui

Pour annuler, appuyez sur la touche C ou . o
vient remplacer la précédente.

placez le sélecteur de fonction sur une autre
position. Mode de test de disjoncteurs,1A1

Résultat aprés une mesure

Si la valeur choisie n'est pas atteinte lors d'une me-
sure, une notification s'affiche a I'écran et un signal
sonore retentit.

Ce mode est principalement concu pour la mesure des
disjoncteurs. Les trois caracteres (1A1) sont censés indiquer :
Rupteur, phase, interrupteur.

La mesure est enregistrée automatiquement a condi-
tion gque moins de trois mesures soient enregistrées

La photo montre un exemple aprés une mesure. La limite sur 'étiquette d'objet sélectionnée. Chaque étiquette

I'min de « 50 A » n'a pas été atteinte, tel que I'indique le peut stocker trois mesures. Consultez également la
caractére « < » & gauche. section 5.6 Mesure avec la fonction LOG.

Le courant mesuré lors du test est indiqué dans la rangée

supérieure. La valeur affichée indique le courant maximum

et le courant minimum a tour de réle pendant le test. Dans

ce cas, le courant minimum est affiché « > 037 A ».

K3 vow: ZP-BDO3F BDO453AF




Mode d'ordre numérique, 1234

Les mesures sont numérotées dans I'ordre numérique (1 a
1999)

La mesure est enregistrée automatiguement, a condi-

4 FONCTIONS ET CONFIGURATION

4.7 Bon/Mauvais — P/F
(B/M)

Dans la position de P/F, vous pouvez activer et confi-
gurer la limite de la fonction Bon/Mauvais. Si la valeur
mesurée dépasse la limite fixée, une notification

s'aff

iche a I'écran et un signal sonore retentit

SET/P/F

Abréviations d'affichage

tion que la mémoire ne soit pas pleine. SEL Sélectionner
. . OFF Eteint
Configuration
1] Sélectionnez SET/LOG. Le réglage actuel Configuration
s'affiche. 1] Ssélectionnez SET/P/F. Le réglage actuel
2] Appuyez sur la touche OK jusqu'a ce que les s'affiche.
Icaracteres commencent a clignoter sous les 2] Appuyez sur la touche OK jusqu'a ce que
ettres « SEL ». le caractére « < » ou « oFF » commence &
3] Utilisez les touches A ¥ pour sélectionner le clignoter.
mode.
4] Appuyez sur la touche OK.
3] Sélectionnez « oFF » ou une valeur en utili-
sant les touches A V.
4] Utiliser les touches » « pour sélectionner le
chiffre a modifier, il se met a clignoter.
5] Utilisez les touches les touches A ¥ pour
régler la valeur désirée.
6] Appuyez sur la touche OK.
Pour annuler, appuyez sur la touche C ou
placez le sélecteur de fonction sur une autre
position.
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4 FONCTIONS ET CONFIGURATION

4.8 Communication PC - PC

cCOM

La position PC COM est utilisée pour toutes les opé-
rations effectuées a partir d'un PC avec MOM2 Win.

Vous pouvez :

m Vider les données de mesure du MOM?2

m Supprimer toutes les mesures contenues dans le journal

de données
m Programmer les parametres d'utilisateur
m Régler I'horloge du MOM2

m Calibrer

PC COM

Abréviations d'affichage

rEn | A distance

Configuration

Le matériel suivant est nécessaire :

m Un PC avec MOM2 Win installé
Voir le chapitre 8 MOM2 Win

m Un PC connecté via Bluetooth
Voir la section « Configurer le Bluetooth »

4.9 Signaux sonores

Le MOM2 émet des sons différents pour donner des
informations et la confirmation d'un événement /
d'une action de maniere audible. Le son provient
d'une sonnerie interne et de I'oreillette Bluetooth
(en option). Les signaux sonores peuvent varier en
fréquence, haute / basse, et en composition.

Signaux sonores

Description

Le MOM2 est en train de char-
ger le condensateur et n'est
pas prét pour la mesure.

Batterie faible
Pendant la charge du conden-
sateur

Mesure en cours

Signal Bon
Mesure terminée / Bon
Réveil

Signal Mauvais

Mesure terminée / Mauvais
Etiquette pleine

Veille

Lorsque vous appuyez sur Test/
déclencheur alors que le cade-
nas est affiché

Suppression confirmée
Lorsque vous appuyez et
maintenez le bouton Test/dé-
clencheur enfoncé

Remarque : Uniguement dans
le mode LOG

Maintenir

Lorsque vous appuyez sur le
bouton Test/déclencheur
Remarque : Uniguement dans
le mode LOG

Relacher

Lorsque vous appuyez sur le
bouton Test/déclencheur
Remarque : Uniguement dans
le mode LOG

Légende

Court - Son fort

Long - Son fort

Court - Son faible

Long - Son faible

Continu
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4.10 Alimentation par
batteries

Chargement

Avant d'utiliser le MOM2, les batteries doivent étre re-
chargées. Utilisez le chargeur fourni et connectez-le a
la prise située au bas du MOM?2. La durée de recharge
standard des batteries complétement déchargées est
de 3 heures, a 25 °C (77 °F).

Conseil
Retournez le MOM_Z2 pour obtenir un
meilleur refroidissement des batteries.

Important
Le MOM2 ne peut pas étre utilisé pour des
tests pendant la charge.

4 FONCTIONS ET CONFIGURATION

Vérifiez les batteries
et le chargeur / les
cables

Batteries défec-
tueuse / man-
quante ou autre
anomalie

Aucun

Remplacement des batteries

1] Desserrez les deux vis qui maintiennent le
cache des batteries a I'arriere du MOM2, voir
la figure ci-apres.

Il est recommandé d'utiliser le méme type de batteries
(AA (HR6) 2700 mAh NiMH) que celles d'origine.

Remarque
Il 'est possible d'utiliser des batteries alcalines stan-
dard (non rechargeables), mais uniquement pour le
test utilisant la position de mesure 0,1 s et | > | min.

06)

* Remove lid o replace batteries. -
- Only use identical batteries.

~ Retirer le couvercle pour
_remplacer les piles.
- Nutiliser que des piles identiques.

Deckel abnehmen, die Batterien
ersetzen.

Verwenden Sie nur identische
Batterien.

Retire la tapa para reemplazar las
bateri

as.
Sélo use baterias idénticas.

Togliere il coperchio per sostituire
le batterie.
Usare solo batterie identiche.

DC IN: 12-24 V === 2 A max

Voyant [ Description Explication / So- :
LED lution . PATENTPENDING C€ /.
Vert Charge complete ‘
Jaune Chargement en
Vert cours
Rouge Limites de tem- La charge recom-
Jaune p,eraturec(ljepals ) menclera quand la Desserrez les deux vis qui retiennent le couvercle des batte-
Vert sées pendant le tgmperature aura ries & ['arriere du MOM2.
chargement. diminué.
SOLige LITIteSdO,Ie ten)pe- La chlarge co;’nTen- Important
er rature depassees, ce,ra Orsque la tem- Remplacez toutes les batteries en méme
trop hautes ou pérature se trouvera temps
’érophbasses, avant | dans les limites. Ne mélangez pas d'anciennes batteries
€c arger. avec des nouvelles.
Rouge Anomglle. Debranche.zlle char- Ne mélangez pas les types ou les marques.
Mauvais type de | geur et vérifiez les
batteries, batterie | batteries.
défectueuse.
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4 FONCTIONS ET CONFIGURATION

Utilisation des batteries

Pour prolonger la durée de vie des batteries, il est
convenable de les remettre en état dans un chargeur
a part comportant des options de remise en état telles
que le refroidissement / la décharge. Il est bon de
conditionner les batteries environ une fois tous les 6
mois ou aprés environ 12 cycles de charge normale
pour tirer le maximum de leur capacité.
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5 MODE D'EMPLOI

5 Mode d'emploi

5.1 Instructions générales 3. Résultat de mesure

4. Indicateur de charge des batteries

Informations importantes
concernant tous les essais 5 6 7

Lisez et respectez les
consignes de sécurité.
Agissez toujours en
conformité avec les
réglements locaux
concernant la sécurité.

Important

Alimentation

Préparez des tests en chargeant les batteries, voir la
section 4.10 Alimentation par batteries.

Remarque -

Le MOM?2 ne peut pas étre utilisé pour les 5.  Avertissement

tests pendant la recharge des batteries. Consultez la section 5.8 Dépannage
, 6. Indicateur Bon/Mauvais
Ecran LCD Dans ce cas, la réussite/échec est fixée a 100 pQ
L'écran peut étre rétro-éclairé en appuyant sur la 7. Symbole du cadenas
touche . Il s'éteint automatiquement aprés 20 Le cadenas apparaft lorsque le condensateur est
secondes. chargé avant le test et lorsque vous verrouillez

un résultat de test.
1 2 3 4

Choisir le temps de mesure

Dans un environnement sans interférences électriques,
il est plus judicieux de choisir le temps de mesure le
plus court car vous pouvez ainsi obtenir le plus grand
nombre de mesures avec une seule charge de batte-
ries.
Remarque
Le temps de mesure le plus court (0,1 s) ne
convient pas aux environnements ayant une
fréquence de 16 2/3 Hz.

Conseil

Commencez par faire trois tests avec le
temps de mesure le plus court pour voir
2. Etiquette de mesure si les résultats varient. S'ils ne différent

Dans ce cas, l'instrument est réglé en mode pas de maniere significative, utilisez 0,1 s
d'ordre numérique (SET/LOG) pour les tests.

1. Arc analogique
Indique le niveau de charge du condensateur
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Choisir I>Imin ou I=Imax

Si vous souhaitez un courant maximum pour votre
test, choisissez I=Imax. Dans cette position,

le condensateur est chargé a son maximum et
consomme donc beaucoup d'énergie des batteries.

Si un courant plus faible est suffisant pour la mesure,
il est conseillé d'utiliser la position I>Imin. Dans la
position SET/Imin, vous sélectionnez le courant mini-
mum pour qu'il soit de 50 A ou 100 A.

Garantie de courant Courant max

min (I =1 max)
(I > 1 min)
Valable pour les objets de test | Pour tous les objets de test, de

<2mQ 0a10

Condensateur chargé unique-
ment au niveau suffisant pour
produire le courant minimum
sélectionné pour le temps
défini

Economise les batteries de
I'instrument

Le condensateur est complete-
ment chargé

Injectera autant de courant que
possible a travers |'objet de test
pendant le temps défini. Le
courant est déterminé comme
suit: 1~ 2,5V/[objet de test R

+0,01 QJA

Nécessite des temps de
recharge du condensateur plus
longs

Permet d'écourter le temps
entre les tests

Travail a basse température

Le MOM2 peut étre utilisé jusqu'a -20 °C a condition
gue les batteries restent a une température supérieure
a 0 °C. Lorsque l'instrument est en cours d'utilisation,
les batteries génerent suffisamment de chaleur pour
se réchauffer.

Utilisation de pinces/sondes
Kelvin

Important
Pour éviter d'ajouter des résistances de
transition indésirables au résultat de
mesure, les pinces ou les sondes Kelvin
doivent étre connectées directement a
I'objet de test et non pas, par exemple, a
une téte de boulon.
Dans certains cas, il peut étre judicieux
d'utiliser des cables détecteurs a part pour
former une mesure a quatre points tradi-
tionnelle, afin d'obtenir une mesure plus
précise de la tension.

Enregistrer les résultats de test

A] Lorsque I'option LOG est activée, les résultats
de mesure sont enregistrés automatiquement
dans la mémoire.

5 MODE D'EMPLOI

B] Lorsque le journal est sur OFF, seule la der-
niére valeur est enregistrée et uniquement
jusqu'a ce qu'une mesure suivante soit effec-
tuée et remplace la précédente.

Maintenir I'affichage du
résultat de test

Lorsque la fonction LOG est activée, le résultat de me-
sure s'affiche sur I'écran pendant environ 3 secondes.
Apres cela, il est enregistré dans la mémoire. Si vous
voulez étudier le résultat plus longtemps, vous pouvez
verrouiller I'affichage en procédant comme suit.

1] Appuyez briévement sur le déclencheur de
la sonde Kelvin ou sur le bouton TEST juste
aprés une mesure.
Le dernier résultat de test est verrouillé et
affiché a I'écran. Ceci est confirmé par la pré-
sence d'un cadenas sur |'écran et un signal
sonore.

2] Pour déverrouiller, appuyez briévement sur
le déclencheur de la sonde Kelvin ou sur le
bouton TEST.

Supprimer le résultat de test
affiché

1] Appuyez environ 1 s sur le déclencheur de
la sonde Kelvin ou sur le bouton TEST juste
aprés une mesure.

Le dernier résultat de test est supprimé de
['écran et du journal. Cette action est égale-
ment confirmée par un signal sonore.

Remarque T
Cela peut se faire également lorsque ['affi-

chage du résultat est verrouillé sur ['écran.

Récupérer des résultats de test
dans le journal

1] Des résultats enregistrés peuvent étre récu-
pérés faisant défiler les étiquettes jusqu'a
celle désirée a I'aide des touches A V.

Supprimer des résultats dans
le journal

1] Sélectionnez I'étiquette en utilisant les
touches A V < p.

2] En appuyant sur la touche C, I'écran affiche
« CLR » en gros caracteres.

3] Supprimez en appuyant sur la touche OK.
Vous pouvez annuler en appuyant sur la
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5 MODE D'EMPLOI

touche C.
Remarq-tié -------------------------------------
En mode de test de disjoncteurs les résultats
de mesure seront supprimés un par un.

Supprimer tous les résultats
du journal

1] Appuyez pendant 5 s sur le bouton rouge
situé sous le bouton TEST.
Remarque
Cela efface la mémoire du journal pour les
deux modes d'enregistrement, test de disjonc-
teurs et ordre numérique.

5.2 Mesure avec charge
max., =1 MAX

1] Consultez la section 5.1 Instructions géné-
rales.

2] Le cas échéant, branchez le cable de terre
(mise a la terre de protection).

3] Effectuez les réglages souhaités dans les
options SET.
Dans cet exemple LOG et P/F (B/M) sont
désactivées (sur OFF).

4] Branchez les cables de test.

5] Tournez le sélecteur de fonction sur la posi-
tion I=Imax souhaitée.
L'instrument indique qu'il est en train de
charger le condensateur en émettant un
son répétitif et en affichant sur I'écran en
alternance « CAP » et « CHG », ainsi que le
symbole du cadenas.

Chargement en cours

6] Le MOM2 est prét pour une mesure lorsque
le symbole du cadenas disparait.

Prét pour le test

7] Appuyez sur le bouton TEST du MOM?2 ou
tirez sur le déclencheur de la sonde.
Un signal sonore continu indique que la
mesure est en cours.
Deux signaux courts indiquent que la mesure
est terminée.

ZP-BDO3F
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5 MODE D'EMPLOI

8] Le résultat s'affiche sur I'écran, voir les 5.3 Mesure avec une

figures ci-apres. i
Au-dessus de la valeur de résistance « 100 gara ntie de courant

pQ », les valeurs de courant maximales et

minimales s'affichent en alternance pendant minimum, I > I min

le test : «268 A » et « 250 A » 1] Consultez la section 5.1 Instructions géné-
rales.

2] Le cas échéant, branchez le cable de terre
(mise a la terre de protection).

3] Effectuez les réglages nécessaires dans les
options SET.
Sélectionnez | min de 50 ou 100 A (dans cet
exemple, 100 100 A).
Dans cet exemple, les options LOG et P/F
(B/M) sont désactivées (sur OFF).

4] Branchez les cables de test.

5] Tournez le sélecteur de fonction sur la posi-
tion I>1min souhaitée.
L'instrument indique qu'il est en train de
charger le condensateur en émettant un

Les photos montrent les deux modes d'affichage. son répétitif et en affichant sur I'écran en
alternance « CAP » et « CHG », ainsi que le
symbole du cadenas.

Chargement en cours

6] Lorsque le cadenas disparait, le MOM2 est
prét pour une mesure.

Prét pour le test

7] Appuyez sur le bouton TEST du MOM2 ou le
Déclencheur de la sonde.
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5 MODE D'EMPLOI

Un signal sonore continu indique que la
mesure est en cours.

Deux signaux courts indiquent que la mesure
est terminée.

A] Si la valeur de courant est supérieure a la
limite de courant minimum définie, le résultat
s'affiche a I'écran avec de grands chiffres.

Les petits chiffres s'alternent entre les valeurs
de courant maximum et minimum.

Les photos montrent que le courant de test était inférieur a
219 A et supérieur a 205 A.

B] si la valeur de courant est inférieure a la
limite de courant minimum définie, le signal
d'échec retentit et le caractére < s'affiche
a gauche de la valeur de courant minimum
définie.

L'image montre que le courant de test était inférieur a
100 A.

5.4 Mesure avec P/F - Bon/
Mauvais

1] Effectuez les réglages souhaités dans les
options SET. Sélectionnez P/F (B/M) et entrez
la valeur limite souhaitée.

Dans cet exemple, I'option LOG est sur OFF

2] Tournez le sélecteur de fonction sur I'une des
positions de test.

3] Appuyez sur le bouton TEST du MOM2 ou
sur le déclencheur de la sonde.
Un signal sonore continu indique que la
mesure est cours.
Un autre signal indique que la mesure est
terminée, réussie ou échouée.

A] Si la valeur de résistance est inférieure a la
limite P/F. Le résultat s'affiche a I'écran avec
de grands chiffres.

Les petits chiffres s'alternent entre la limite
P/F et les valeurs de courant maximum et
minimum.

Ici, la limite B/IM était définie sur 150 uQ et la valeur de
résistance mesurée est de 100 uQ.

Le courant maximum lors du test était de 219 A.

Le courant minimum pendant le test était de 205 A

B] Si la valeur de résistance est supérieure a
la limite P/F, le signal d'échec retentit et le
caractére > s'affiche a gauche de la valeur P/F
définie.

ZP-BDO3F
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Les petits chiffres indiquent la valeur PIF définie (< 90 uQ).
Le caractére « > » a gauche des grands chiffres indique que
la valeur B/IM a été dépassée.

Le courant minimum était de 80 A et la valeur de résistance
estde 102 uQ.

5 MODE D'EMPLOI

5.5 Mesure avec les
parametres d'utilisateur

Il existe trois positions ou enregistrer les paramétres
définis par I'utilisateur. Elles ne peuvent étre définies
gu'a travers un PC avec le logiciel MOM2 Win, voir le
chapitre MOM2 Win.
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5 MODE D'EMPLOI

5.6 Mesure avec la fonction
LOG

Consultez la section 4.6 Enregistreur de données -
LOG pour savoir comment le configurer.

Mode d'ordre numérique

Les mesures sont numérotées dans |'ordre numérique
de 121999

La mesure est enregistrée automatiguement, a condi-
tion que la mémoire ne soit pas pleine (ordre numé-
rique = 1999).

L'affichage avant la premiere mesure.

L'affichage aprés les mesures

En utilisant les touches €4 » et A ¥, vous pouvez

parcourir les résultats de test enregistrés.

Remarq_l;é _____________________________________
Vous ne pouvez parcourir les mesures que
dans le mode LOG sélectionné

Mode de test de disjoncteurs

Chaque étiquette, par exemple 1A1, dans la mémoire
pour la mesure de disjoncteurs peut contenir trois
mesures. Elles sont indiquées par des virgules, voir
I'image ci-apres.

L'étiquette est composée de trois
éléments

m Indication du disjoncteur a deux chiffres (1 to 19)
m Une lettre pour la phase (A, B, C)

m Un chiffre pour I'interrupteur (1 a 9)

4 5 6

1. La premiére mesure sur |'étiquette actuelle indi-
quée par une virgule.

2. La deuxieme mesure dans la cellule mémoire
actuelle indiquée par une virgule.

3.  La troisieme mesure dans la cellule mémoire
actuelle indiquée par une virgule.

4.  Chiffre du disjoncteur
Lettre de la phase

6. Chiffre de l'interrupteur

L'affichage avant la mesure

L'affichage avant la premiére mesure, une virgule :

VWA
a iy

L'affichage avant la deuxieme mesure, deux virgules :

\\\\\\\\“\m\mmnmm%
N (o
b 1A

L'affichage avant la troisiéme mesure, trois virgules.
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L'affichage aprées les mesures

Lorsque trois mesures ont été effectuées et enregis-
trées dans une étiquette, par exemple 1A1, le cadenas
s'affiche.
Remarque
Pour continuer & mesurer, vous devez sup-
primer la derniére mesure ou passer a une
étiquette vide.

En utilisant les touches € » et A ¥, vous pouvez pas-
ser d'un résultat de test enregistré a d'autres

e

L'écran affiche « 3 » pour la troisiéme mesure de ['étiquette
spécifique. La fleche pointant vers la gauche ne représente
que les caractéres omis a gauche du chiffre « 3 ».

Afficher toutes les mesures enregistrées
dans la méme étiquette

1] Appuyez sur les touches A ¥ jusqu'a ce
qu'une fleche s'affiche a gauche.

2] Faites défiler les mesures 1, 2 et 3 en utilisant
les touches < ».
Exemple : Trois mesures d'une étiquette sont
présentées comme, par exemple, « TA1-1 »,
« 1A1-2 », « TA1-3 ».
Remarque
Vous ne pouvez parcourir les mesures que
dans le mode LOG sélectionné

5 MODE D'EMPLOI

5.7 Mesure avec P/F (B/M)
et | min

Dans cet exemple, LOG est réglé sur OFF.

1] Consultez la section 5.1 Instructions géné-
rales.

2] Le cas échéant, branchez le cable de terre
(mise a la terre de protection).

3] Effectuez les réglages souhaités dans les
options SET.
Sélectionnez P/F (B/M) et entrez la valeur
limite souhaitée.
Sélectionnez | min (50 ou 100 A).

4] Branchez les cables de test.

5] Tournez le sélecteur de fonction sur la posi-
tion I>Imin souhaitée.
L'instrument indique qu'il est en train de
charger le condensateur en émettant un
son répétitif et en affichant sur I'écran en
alternance « CAP » et « CHG », ainsi que le
symbole du cadenas.

Chargement en cours

6] Lorsque le cadenas disparait, le MOM2 est
prét pour une mesure.

Prét pour le test

7] Appuyez sur le bouton TEST du MOM2 ou le
déclencheur de la sonde.
Un signal sonore continu indique que la

BDO453AF
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5 MODE D'EMPLOI

mesure est en cours.
Lorsque la mesure est terminée, un signal de
réussite ou d'échec retentit.

A] Si la valeur de résistance est inférieure a la
limite P/F (B/M) et la valeur du courant est
supérieure a la limite de courant minimum
définie, le résultat s'affiche a I'écran avec de
grands chiffres, par exemple, comme ci-apres.
Les petits chiffres s'alternent entre les valeurs
de courant maximum et minimum et la limite
B/M.

Le courant de test minimum était de 80 A et la résistance
est de 102 pQ.

B] Si la valeur de résistance est supérieure a la
limite P/F (B/M), le signal d'échec retentit et
le caractére > s'affiche a gauche de la valeur
P/F (B/M) définie.

Les petits chiffres indiquent la valeur B/IM définie (< 90 uQ).
Le caractére « > » a gauche des grands chiffres indique que
la valeur B/IM a été dépassée.

C] sila valeur de courant est inférieure a la
limite de courant minimum définie, le signal
d'échec retentit et le caractére < s'affiche
a gauche de la valeur de courant minimum
définie.

Le courant de test maximum était de 82 A et le courant de
test était inférieur a 100 A.

D] si la limite P/F (B/M) et la limite de courant
sont dépassées, les grands chiffres s'alternent

entre la valeur de résistance, limite de cou-

rant < et limite P/F (B/M) >.
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5.8 Dépannage

Probléme

Solution

L'oreillette ne

Vérifiez qu'elle est jumelée a

fonctionne pas | MOM2

Vérifiez sur MOM2 que la fonction
de Bluetooth est activée

Messages d'erreur

Message | Cause Solution
«OL» Mauvaise Vérifiez les cables et les

connexion / raccords

résistance hors

de la plage de

mesure
Signe d'aver- | Les batteries Rechargez les batteries
tissement ne peuvent Remarque : Il est possible
sur I'écran et | pas charger le d'effectuer quelques tests si
I'indicateur condensateur la sélection d'une position
de charge de test nécessitant moins
des batteries d'énergie peut donner des
clignote résultats réalistes (réduction

du temps de mesure).

Signe d'aver- | Une protection | Eteignez le MOM?2 et laissez-

tissement sur
|'écran

thermique s'est
déclenchée.

le refroidir.

5 MODE D'EMPLOI
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6 EXEMPLES D'APPLICATION

6 Exemples d'application

6.1 Mesures de sécurité 6.2 Mesure avec des

.. sondes Kelvin
Informations |mportantes . o
Un exemple a suivre pour réaliser un test avec les

concernant tous les tests deux sondes Kelvin. Cet exemple décrit la démarche a
suivre si vous souhaitez uniquement savoir si I'objet du
test atteint une valeur prédéfinie et que vous n'avez
pas besoin d'enregistrer les résultats du test.

Lisez et respectez les
consignes de sécurité.
Agissez toujours en

conformité avec les 1] Sélectionnez la fonction LOG « OFF » et défi-
Important réglements locaux nissez la valeur P/F (B/M) (voir les sections 4.6
concernant la sécurité. et4.7).
2] Branchez sur le MOM2 les cables de test avec
Remarque les sondes Kelvin (2 x 1,3 m), I'une d'elles

Si vous mesurez la résistance d'un disjoncteur
ou d'un sectionneur (isolateur), assurez-vous
qu'il est bien fermé et raccordé a la terre des 3] Tournez le sélecteur de fonction sur la posi-
deux cotés avant le test. tion souhaitée.

comportant un déclencheur.

4] Accrochez l'instrument a votre ceinture ou
utilisez la sangle.

5] Appuyez et maintenez les deux sondes Kel-
vin contre I'objet de test et appuyez sur le
déclencheur.

Si la valeur est en dehors des limites, un son
indique que le résultat a échoué.

La valeur de mesure reste jusqu'a ce qu'une
autre mesure soit effectuée ou jusqu'a ce que
I'appareil soit éteint.

Mesure sur un objet de test
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6.3 Tester un disjoncteur
avec DualGround

Vous pouvez effectuer des tests avec les deux cotés
reliés a la terre. Toutefois, la précision de la mesure
sera légerement moindre si les deux cotés sont reliés a
la terre en fonction du rapport des courants - disjonc-
teur / cables de mise a la terre (voir la section 2.2). Cet
exemple montre un test effectué sur un disjoncteur
haute tension a I'aide d'un monte-charge.

1] Le disjoncteur doit étre déconnecté, fermé et
raccordé a la terre des deux cotés.

2] Branchez le cable de test noir (3 m) avec
la pince Kelvin et la sonde Kelvin avec le
déclencheur sur l'instrument.

3] Accrochez le MOM2 & votre ceinture ou
utilisez la sangle pour I'accrocher autour de
votre cou.

4] Branchez le cable de mesure noir avec la
pince Kelvin d'un c6té du disjoncteur en utili-
sant un monte-charge.

5] Déplacez-vous de I'autre c6té du disjoncteur
en utilisant le monte-charge.

6] Appuyez et maintenez la sonde Kelvin contre
I'objet de test et appuyez sur le déclencheur.

Remarque
Le test peut également étre effectué avec
deux pinces Kelvin.

6 EXEMPLES D'APPLICATION

6.4 Tester un disjoncteur
en injectant a travers les
cables de mise a la terre

1] Le disjoncteur doit étre déconnecté, fermé et
raccordé a la terre des deux cotés.

2] Raccordez le MOM?2 a la terre.

3] Branchez un cable de mise 4 la terre sup-
plémentaire (non inclus) ayant une section
transversale d'au moins 95 mm?d'un c6té du
disjoncteur.

4] Raccordez le cable de courant de 0,5 m a
la borne négative de sortie de courant du
MOM2 et reliez I'autre extrémité a la terre
pres de I'endroit ou est fixé le cable de mise
a la terre du disjoncteur
(du c6té du disjoncteur opposé a I'endroit ou
le cable de mise a la terre supplémentaire est
fixé).

5] Montez la plaque de 0,1 m sur la borne
positive de sortie de courant du MOM?2 et
raccordez le cable de mise a la terre supplé-
mentaire a la plaque.

6] Connectez les cables de mesure (rouge et
noir) au disjoncteur.

7] Retirez le cable de mise a la terre d'origine
du disjoncteur du c6té ou le cable de mise a
la terre supplémentaire est fixé.

8] Appuyez sur le bouton TEST.

Grounding cable
removed during test

Mesure traditionnelle de mise a la terre. L'injection est
effectuée a travers les cables de mise a la terre (masse). Kit
de cables optionnels nécessaire. Kits disponibles de cables
de 5 100ou 15 m.

Déconnexion

1] Rebranchez la mise a la terre d'origine du
disjoncteur du c6té ou la mise a la terre sup-

BDO453AF
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6 EXEMPLES D'APPLICATION

2] Déconnectez les cables de mesure du disjonc-
teur.

3] Déconnectez le cable de mise & la terre sup-
plémentaire de la plaque de 0,1 m disposée
sur la borne positive.

4] Déconnectez le cable de courant de 0,5 m de
la terre.

5] Déconnectez le cable de mise a la terre du
MOM?2.
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8 MOM2 WIN

8.1 Introduction

MOM2 Win est un programme Windows® qui com-
munique avec le microhmmetre MOM2.

Il est utilisé pour :

m Lire les données de mesure de I'instrument et les
sauvegarder sur fichier

m Configurer I'instrument

m Calibrer l'instrument

8.2 Installation de MOM2

Conditions préalables
m Windows XP /7

m .net Framework 4.0
Si .net Framework 4.0 n'est pas installé sur le PC, il sera
installé automatiquement si le PC est connecté a Internet.

m Clé électronique Bluetooth USB
La clé électronique Bluetooth USB doit étre installée, voir
les instructions d'installation fournies avec la clé.

Configuration

1] Insérez le CD de MOM2 Win dans le lecteur
de CD.
L'installation démarre automatiquement.
Dans le cas contraire, sélectionnez et exécu-
tez le fichier « Setup.exe » pour installer le
programme.

Le programme sera installé dans le dossier C:\Program
Files\Programma\Mom2 Win avec des raccourcis sur le
bureau et dans le dossier Démarrer->Tous les pro-
grammes->Programma.

Sélectionner la langue

1] Dans le menu « Paramétres », sélectionnez
« Langue ».
Tous les textes de toutes les fenétres ouvertes
seront actualisés dans la langue sélectionnée.
Remarque
Si la traduction de certains textes manque, la
langue par défaut (I'anglais) sera employée.

La sélection de la langue ne modifie pas le
format de I'heure ni le type de séparateur
décimal qui suivent les paramétres régionaux
de Windows.

ZP-BDO3F
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8.3 Démarrer MOM2 Win

1] Cliquez sur I'icone MOM2 sur le bureau ou
exécutez le fichier Mom2Win.exe
(Démarrer->Tous les programmes-
>Programma)

Le programme démarre et affiche la page de
démarrage.

M|

File Tools Settings Help

MOM2 Win

Connected to 5/N 0 on port COM41

Measurements

Program "USER' positions

Calibration

Megger-.

Figure 8.3.1 Page de démarrage

Quitter MOM2 Win

1] Quittez le programme en sélectionnant
« Quitter » dans le menu « Fichier » ou en
cliquant sur le bouton « X » dans le coin
supérieur droit de la fenétre.
Le programme vous demandera une confir-
mation avant la fermeture.

8 MOM2 WIN

8.4 Connexion a MOM2

Pour établir la connexion Bluetooth, le MOM2 doit
étre jumelé a |'ordinateur, voir la section 4.3.

Connexion automatique

1] Tournez le sélecteur de fonction sur la posi-
tion PC COM de l'instrument MOM_2.

Au démarrage du programme, le logiciel essaie de se
connecter a MOM2 utilisant le méme port COM que
celui de la derniere connexion réussie. S'il n'y a pas eu
de connexion préalable de MOM2 avec cet ordinateur,
le logiciel scanne tous les ports COM disponibles. S'il
existe plusieurs instruments MOM2 jumelés a proxi-
mité, le logiciel se connecte au premier qu'il détecte.
L'état de la connexion est affichée sur la page de
démarrage, voir la figure 8.3.1.

Connexion manuelle

1] Ouvrez la fenétre « Réglage connexion »
dans le menu « Paramétres » ou double-
cliquez sur le champ de texte d'état de la
connexion dans la page d'accueil.

La fenétre « Réglage connexion » apparait,
voir figure ci-apres

BDO453AF
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8 MOM2 WIN

'L MOM2 Win Settings

Connection settings

Status Disconnected

Available COM ports

COM4L w
Connect Scan for MOM2

H

'L MOM2 Win Settings

Connection settings

Status Searching for MOM2 on port COMBE

Available COM ports

COM41 ~

Figure 8.4.1 La fenétre Réglage connexion, aucune
connexion établie.

2] Choisissez un port COM dans la liste dérou-
lante et cliquez sur le bouton « Connecter ».
Le programme essaie de se connecter a un
instrument MOM2 sur le port COM spécifié.

Si'le port COM a utiliser est inconnu, le programme
peut scanner tous les ports disponibles jusqu'a ce qu'il
trouve un instrument MOM2.

3] Cliquez sur le bouton « Recherche MOM?2 ».
L'opération peut étre interrompue avec le
bouton « Annuler recherche ».

Figure 8.4.2 La fenétre Réglage connexion, recherche en

By vow: ZP-BDO3F
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' MOM2 Win Settings

Connection settings

Status Connected to 5/N 0 on port COM41

Available COM ports

oML W

MOMZ2 date and tim,

Refresh |

PC date and time

| synchronize clack PC - MOM2 |

Figure 8.4.3 La fenétre Réglage connexion, connexion
établie.

Bouton Rafraichir

Comme le MOM2 et le PC sont reliés I'un a I'autre,

les champs « MOM2 date et heure » et « PC date et
heure » sont mis a jour chaque fois que vous ouvrez la
fenétre « Réglage connexion » ou lorsque vous cliquez
sur le bouton « Rafraichir », voir la figure 8.4.3

Synchroniser horloge PC -> MOM2

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Synchroniser hor-
loge PC -> MOM2 », I'heure du systeme du PC s'ins-
crit dans le MOM2. Il s'agit du moyen le plus simple
de régler I'horloge de MOM2, voir la figure 8.4.3

8 MOM2 WIN

8.5 Lire le journal de
mesure

1] Cliquez sur le bouton « Mesures » dans la
page de démarrage ou sélectionnez « Me-
sures » dans le menu « Outils ».

] MOM2 Win
File Tools 3Settings Help

CEX

Return to start page

Measurements

MOM2 - 5/N:

Retrieve all data

Delete all data

Figure 8.5.1 Fenétre de vidage de données.

2] Cliquez sur « Récupérer toutes les données »
pour télécharger toutes les mesures enregis-
trées dans l'instrument.

Une fenétre apparait et montre la progres-
sion du téléchargement.

Le vidage de données peut étre arrété a tout
moment en cliquant sur le bouton « Annu-
ler ». Dans ce cas, la fenétre de données se
ferme.

Downloading data ...

Figure 8.5.2 Progression du vidage de données.
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8 MOM2 WIN

Eﬂ MOM2 Win - Measurements

Record Label Timestamp Mase current Min current Min current limit = Resistance Passffail limit = Mesasurement time [ms]
1 15|2011-04-08 08:21:36 140 4 133 A 100 A 88 U0 20 poy 100
2 20|2011-04-08 08:23:4% 243 A 220 A 04 88 R 80 pQ 100
17 17(2011-04-08 07:49:03| 142 4| ST A 50 4 89 R 3000
18 18(2011-04-08 07:49:16| 79 4| 63 A 50 4 85 R 600
26 26/2011-04-08 07:54:52 57 A 54 4 B0 pQ 100
27 27|2011-04-08 07:55:03| 47 A 80 p 100
28 28(2011-04-08 07:59:20) 43 A S0 p 100
29 141-1[2011-04-08 08:00:34 63 4| 65 A 50 4 85 uo 30 oY 100
30 141-2[2011-04-08 08:00:43 63 4| 65 A 50 4 86 U0 30 oY 100
31 141-3[2011-04-08 08:00:51 65 4| 5 A 50 4 86 U0 30 poy 100
32 142-1[2011-04-08 08:01:10 67 & g4 A 50 4 87y 30 poy 100
33 142-2[2011-04-08 08:01:18 67 & 63 A 50 4 85 uo 30 poy 100
34 1A2-3|2011-04-08 08:01:26 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
35 1B1-1|2011-04-08 08:01:44 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
36 1B1-2|2011-04-08 08:01:53 67 A| 63 A 50 4 87 U 80 pQ 100
37 1B1-3|2011-04-08 08:02:01 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
38 1B2-1|2011-04-08 08:02:12 67 A| B4 A 50 4 86 pn 80 pQ@ 100
39 1B2-2|2011-04-08 08:02:20 67 A| B3 A 50 4 87 ul 80 pQ@ 100
40 1B2-3[2011-04-08 08:02:28 67 4| 63 A 50 4 87 o 30 oY 100
41 1C1-1[2011-04-08 08:02:43 67 & 63 A 50 4 85 uo 30 poy 100
42 1C1-2[2011-04-08 08:02:51 67 & 63 A 50 4 85 uo 30 poy 100
43 1C1-3[2011-04-08 08:02:59 67 & g4 A 50 4 86 U0 30 poy 100
44 1C2-1[2011-04-08 08:03:15 67 & 63 A 50 4 86 U0 30 poy 100
45 1C2-2|2011-04-08 08:03:23 67 A| 63 A 50 4 87 U 80 pQ 100
46 1C2-3|2011-04-08 08:03:32 67 A| 63 A 50 4 88 R 80 pQ 100
47| 2C1-1{2011-04-08 08:04:03| 67 A| 63 A 50 4 86 R 80 pQ 100
48, 2B81-1{2011-04-08 08:04:16| 67 A| 63 A 50 4 85 R 80 pQ 100
49 2A1-1{2011-04-08 08:04:29) 67 A| B3 A 50 4 87 ud 80 pQ@ 100
[lllllllllllIllllllllllll l

Figure 8.5.3 Vidage de données terminé. Les colonnes Les données exportées n'ont pas le méme format que
peuvent étre classées en cliquant sur leur en-téte et organi- celles que vous trouvez dans le tableau des mesures.
sées en cliquant dessus puis en les faisant glisser. Les valeurs et les unités ne sont pas mélangées, les

unités sont placées dans les en-tétes de colonnes.

Exporter des données vers un B] sile type de fichier (*.txt) est sélectionng, les

. . données seront enregistrées avec les valeurs
fichier 9

séparées par des tabulations.
1] Cliquez sur le bouton « Enregistrer sur
fichier » (ce bouton n'est pas activé si la liste

est vide). Supprimer toutes les données
Une fenétre « Enregistrer sous » s'ouvre. de lI'instrument
2] Introduisez un nom de fichier et cliquez sur 1] Dans la fenétre « Mesures », cliquez sur le
le bouton « Enregistrer » pour exporter les bouton « Supprimer toutes les données »
données vers un fichier. pour effacer toutes les mesures du journal de
I'instrument.

A] Le type de fichier par défaut est (*.csv) et
enregistrera les données dans un fichier ASCII
avec des valeurs séparées par des virgules
pour pouvoir l'importer, par exemple, dans
Microsoft Excel.

Remarque

Le séparateur de valeur dépend des para-
meétres régionaux de Windows, un point-
virgule lorsque la virgule est utilisée comme
séparateur décimal et, autrement, une virgule.
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- [O/X]

File Tools Sattings

M Delete all measurements

B

Dalating itern number 42

(o)

Figure 8.5.4 Progression de la suppression de toutes les
mesures.

8 MOM2 WIN

8.6 Parametres d'utilisateur

1] Cliquez sur le bouton « Paramétres d'utilisa-
teur » dans la page de démarrage ou choisis-
sez « Parametres d'utilisateur » dans le menu

« Outils ».

MOM2 Win
Settings  Help

File Tools Return to start page

Program "USER' positions

USER' position No.:
Measurement mode:
Min current:
Passifail limit: O on @ oFF
Pass/fail limit unit: uo me
Pass/fail limit value: I:I

Log mode:

[Runving numbers |i3

Save to instrument

[ Read from instrument ]

Figure 8.6.1 Paramétres d'utilisateur

Lire les parametres existants

1] sélectionnez le « N° de paramétres d'utilisa-
teur » (1 - 3).

2] Ccliquez sur le bouton « Lire depuis I'instru-
ment » pour voir les parameétres actuels sur
I'instrument.

Les trois parametres d'utilisateur s'affichent,
pas uniquement ceux sélectionnés. Les
valeurs de courant minimum, la limite réus-
site/échec et le type d'enregistrement sont
actualisés.

Programmer les paramétres
d'utilisateur

1] Effectuez les réglages souhaités et cliquez sur
le bouton « Enregistrer sur instrument ».

Remarque
Les trois positions de parameétres d'utilisa-
teur seront actualisées sur I'instrument, pas
uniquement celle sélectionnée.

BDO453AF
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8 MOM2 WIN

8.7 Etalonnage

Equipement requis
m Source de tension continue stable
m Voltmetre de référence calibré

m Shunts de référence 1 mQ et 10 mQ

Procédure

1] Cliquez sur le bouton « Etalonnage » dans la

page de démarrage ou sélectionnez « Etalon-
nage » dans le menu « Outils » pour passer a
la page d'étalonnage.
Les facteurs d'étalonnage existants sont lus
a partir de l'instrument et la page d'étalon-
nage est désactivée jusqu'a ce que |'opéra-
tion termine.

I MOM2 Win

[E=ET

Fle Tools Seftings Help Retum fo start pace

Figure 8.7.1 Page d'étalonnage. Chargement des facteurs
d'étalonnage lors du démarrage.

Etalonnage du voltmeétre

Le voltmetre doit étre testé dans trois plages.

1] Connectez la source de tension & I'entrée de
lecture du MOM2, correctement polarisé

2] Réglez la tension de sorte qu'elle soit a
+10 % de la tension de référence établie, en
utilisant le voltmetre calibré.

3] Introduisez la valeur dans la colonne Réfé-
rence U dans MOM2 Win

4] Cliquez sur le bouton « Mesure » situé a coté
du champ.
La valeur mesurée par le MOM2 est ensuite pro-
pagée vers le champ de texte « U mesuré ».
Les nouveaux facteurs d'étalonnage sont calculés
automatiquement.

5] Cliquez sur le bouton « Vérifier ».
La tension mesurée avec le nouveau facteur

d'étalonnage s'affiche dans le champ « U véri-
fié ». L'écart (en %) par rapport a la valeur de
référence s'affiche a droite.

6] Reprenez & partir de I'étape 1 pour les deux
plages suivantes.

[ Mom2 Win
File Tools Seftings Help

B eS|

Retumn to start page

Calibration

U range U reference U messured U verified

Accuracy [%]

e B

Calibration report

Figure 8.7.2 Etalonnage du voltmeétre

Etalonnage de I'ampéremetre

Remarque
Le voltmetre de I'instrument doit étre étalon-
né avant de pouvoir étalonner 'ampéremetre.

L'amperemetre est étalonné de maniére indirecte en
mesurant la résistance de deux shunts prédéfinis et en
les comparant avec les valeurs de référence. La résis-
tance est mesurée avec un condensateur de tension
adapté aux plages de tension et de courant.

1] Branchez les cables de courant du MOM?2 au
shunt de référence

2] Branchez des fils de mesure différents entre
I'entrée de lecture du MOM?2 et les sorties de
lecture du shunt de référence

3] Introduisez la valeur du shunt dans le champ
de texte « Référence R ».
Le bouton « Mesure » s'active si la résistance
se trouve dans les limites.

4] Cliquez sur le bouton « Mesure » & coté du
champ.
Lorsque la mesure commence, une fenétre
de progression s'affiche, voir fig. ci-aprés. Les
deux champs du haut affichent la tension du
condensateur et la tension cible.

3 vowz
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m Calibration
Resistance measurement in progress
Capacitor valtage Target voltage
Min current Target current

Figure 8.7.3 Fenétre de progression de la mesure de résis-
tance

5] La mesure se poursuit et, une fois terminée, la
valeur de résistance mesurée apparait dans le
champ « R mesurée » et un nouveau facteur
d'étalonnage est calculé pour cette plage de
mesure, voir fig. ci-aprés.

T nowzwin BED
File Tools Seffings Help Return to start page
Calibration
U range U reference U measured U verified Accuracy [%]
Shunt R reference R measured R verified Accuracy [%]

Figure 8.7.4 Etalonnage de I'amperemeétre.

6] Cliquez sur le bouton « Vérifier ».
Une mesure commence et la fenétre « Me-
sure de résistance en cours » s'affiche.

7] Reprenez a partir de I'étape 1 pour le shunt
de référence suivant.
Lorsque les résistances des deux shunts ont
été mesurées et que le résultat est satis-
faisant, vous pouvez I'enregistrer dans le
MOM?2.

8] Cliquez sur le bouton « Enregistrer sur instru-
ment ».

9] Sile résultat des tests n'est pas satisfaisant
ou si vous voulez recommencer, cliquez sur le
bouton « Annuler ».

Cette opération efface les données de la
boite de dialogue d'étalonnage et les fac-
teurs d'étalonnage sont a nouveau lus a
partir de l'instrument.

8 MOM2 WIN

Rapport d'étalonnage

1] Cliquez sur le bouton « Rapport d'étalon-
nage » pour afficher un apercu d'un rapport
d'étalonnage.

Il peut étre ouvert a tout moment pendant
I'étalonnage. Toutefois, un rapport complet
comprenant I'heure d'étalonnage ne peut
étre obtenu que lorsque I'étalonnage est
terminé et enregistré dans le MOM_2.

2] Le rapport d'étalonnage peut étre imprimé
en appuyant sur Ctrl-P ou en cliquant sur le
bouton « Imprimer rapport ».

[T Calibration report preview.

Calibration report

MOM2 microhmmeter
Serial number: 1024135
Software version: -

Reference values:

U first range: 2V
U second range: 200 mV/
U third range: 10 mv
R first shunt: 1000 p&
R second shunt: 10 mQ

Measurements with the old calibration factors
Calibration time: 2010-05-05 13:22:33

Measured value Deviation

U first range: 2V 0,014 %
U second range: 200 mV/ 0,013 %
U third range: 10,1 mv 0,53 %
R first shunt: 993 pQ -0,2 %
R second shunt: 10 mf2 0,13 %

Measurements with the new calibration factors
Calibration time: No calibration factors are written to the instrument.

Measured value Deviation

U first range: 0,011 %
U second range: 200 mV/ 0,013 %
U third range: 10 mv 0,29 %
R first shunt: 1 m2 0,1 %
R second shunt: 10 mQ 0,13 %

Figure 8.7.5 Rapport d'étalonnage.
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9 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques

techniques

Section de mesure
Garantie de courant

Caractéristiques

Sélection entre 50 A/ 100 A

techniques MOM2

Les caractéristiques techniques sont valables pour des batteries
totalement chargées et a une température ambiante de +25 °C,
(77 °F). Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées

sans préavis.

Environnement
Domaine d'application

Température
Fonctionnement
Stockage

% d'humidité relative

Degré de pollution

Choc

Vibration

Transport

Classe d'inflammabilité

Pour une utilisation dans les postes a
haute tension et les environnements
industriels.

-20°Ca+50°C*®
-40°Ca+70°C

5 %-95 %, sans condensation
2

IEC 60068-2-27

IEC 60068-2-6

ISTA 2A

VO

*) Température de fonctionnement des batteries 0 °C a +50 °C
Température de chargement des batteries +10 °C a +40 °C

Marquage CE

CEM

LVD

Généralités
Alimentation par batteries

Temps de recharge

Durée de recharge type

az2s°C

Chargeur de batteries
Tension secteur
Consommation
Protection

Temps réel de durée de vie
des batteries

Avertissement sonore
Préréglages utilisateur
Etalonnage sur le terrain
Encapsulation

Dimensions (hors bornes
de connexion)

Poids

2004/108/CE
2006/95/CE

Cinqg batteries AA (HR6) 2700 mAh
NiMH

<12h

3h

100-250V CA, 50/ 60 Hz
60 W

Contre le mauvais type de batteries,
basse/haute température.

> 10 ans

Différentes sonneries
3

Oui

IP54

217 x92 x 72 mm

1 kg (2.2 Ibs) instrument seul
5 kg (11 Ibs) avec accessoires et mal-
lette de transport

minimum
Bon / Mauvais

Nombre de mesures avec

batteries compléetement
chargées

Suppression des interfé-
rences

Gamme
Sélection des gammes
Résolution
0-999 L0
1-9,99 mQ
10-99,9 mQ
100 - 1000 mQ
Imprécision
0-1999 uQ
2-1000 mQ
Sorties + / -
Portée
Tension de sortie (max)
Durée de génération

Valable a une résistance <2 mQ
Réglable de 1 pQ a 1999 mQ

typ. 2200 almin=50Aet0,15s
typ. 800almin=100Aet0,15s

Oui

0-1000mQ
Auto

1uQ
0,01 mQ
0,1 mQ
1TmQ

+1 % de la lecture +1 chiffre
+2 % de la lecture +1 chiffre

>100ACC(R<2m0)
2,5V CC
Sélection:0,15;0,65;35s

Temps de récupération a | min
défini sur 100 A et charge de
100 u02

Temps de génération Max Typ
01s 10s 8s
06s 20s 16s
3s 130s 100 s
Entrées
MESURE + /-
Raccord Prise banane 4 mm
Tension +3V CC
Entrée de déclenchement  Seuil 8 V CC

CCIN
Enregistreur
Enregistreur, Données
Systemes d'étiquetage

Capacité

12-24V CC, 2 A max

Etiquette. Estampille, | max, | min,
| limite, Résistance, Temps mes.,
Limite B/M

Selon les disjoncteurs ou par ordre
numeérique

190 mesures

Communication sans fil

Oreillette
Communication PC

Bluetooth
Bluetooth

ZP-BDO3F
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ACCESSOINES ..o 12
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Alimentation par batteries..........ccccccoooeeeien 21
B

Basse température ..........cccveiiiiiiniiin, 25
Bluetooth ... 15
Bon/Mauvais........ccccceeeeiiiiii 19
Bon/Mauvais — P/F (B/M) .......ccccovvvvveeeeeians 19
Borne de conducteur de protection ............... 11
Borne de sortie courant (-)........cccccevveeeerennns 11
Borne de sortie courant (+).........ccccceuvvrnnnnnnn. 11
Bouton TEST ..o 11
C

Caractéristiques techniques .......................... 46
Chargement.........ccooviiiiiiiiieee e 21
Choisir I>Iminou I=Imax..............ccoeeeee. 25
Choisir le temps de mesure.................c.oe.... 24
CLK e 17
Communication PC........cccccceiiiiiiiiiiiieee e 20
Configuration ... 14
Consignes de sécurité.............ooeeeeeieeeieeieeenen, 6
Courant minimum ...............cco 18
Couvercle des batteries..............cc.oeeeeeel. 11
D

Démarrer MOM2 Win ......oooeeiiiiiiiiiiieeeee e 39
Dépannage......cccccuveiiiiieeieeecee e 33
Description du MOM2...........c.ccccvvvviieiiiiiiiininns 10
Description technique de base......................... 8
DualGround ............cccuueiemiiiiiiiiiiiieieiiieeeeneeenaens 9
E

ECTAN e 11
ECran LCD ..ot 24
Enregistrer les résultats de test..................... 25
Enregistreur de données - LOG .................... 18
Entrée pour mesure de tension (-)................. 11
Entrée pour mesure de tension (+)................ 11
Etalonnage ... 44
Exemples d'application...........cccccccoeeinnnnnnes 34

F

FoNctionS........ccoovviiiiii e, 14
H

Horloge - CLK.......cciiiiiiee e 17
1

[=E MAX e 26
I M. 18
Indicateur de chargement des batteries ........ 11
Installation de MOM2............cccciivvieeeiiiee 38
INtroducCtion..........ccvvviiiieee e 8
L

LCD e 24
LOG .. e 18
M

Maintenir I'affichage du résultat de test......... 25
Messages d'erreur..........cccceeeeviiiiiiiieeeeeennnnns 33
Mesure avec charge max., 1=l MAX .............. 26
Mesure avec des sondes Kelvin.................... 34
Mesure avec la fonction LOG...........ccc..c... 30
Mesure avec les paramétres d'utilisateur...... 29
Mesure avec P/F (B/M) et | min..................... 31
Mesure avec une garantie de courant mini-
MUmM, 1> MmN, 27
Mode d'emploi ......ueeeeeeiiiiiiiiiiiieeeee e, 24
Mode de test de disjoncteurs............cc.uuu...... 30
Mode d'ordre numerique ........cccoeeeeevveevvvnnnnnn. 30
MOM2 WiN....ooiiiiiiiiiiiiieeee e 38
o

OFF e 14
P

PC COM ..ot 20
PIF e 19
Positions de test ... 14
R

Raccordé a la terre des deux cbtés................. 9
Raccord pour le chargeur de batteries .......... 11
Raccord pour le déclencheur......................... 11
Récupérer des résultats de test dans

[e journal.......ccooveeiieiiiie e 25
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Remplacement des batteries......................... 21
REVEIL. ... 11
S

SECUNE ..., 6
Sélecteur de fonction...................... 11
SigNaux SONOIES.........cceeeeeiieiiiiiiieeeeeeeeeeee 20
Supprimer des résultats dans le journal ........ 25
Supprimer le résultat de test affiché.............. 25
Supprimer tous les résultats du journal ......... 26
Symboles sur l'instrument ............ccccoiin. 6
T

Temps de MESUre.........ccccceeeeeeeeeeieeiicee e, 24
Tester un disjoncteur avec DualGround ........ 35
Tester un disjoncteur en injectant a travers

les cables de mise ala terre..........cccccuvvnnnnee. 35
Test KelVin ..o 8
TOUCNES ... 11
U

USER=1/2/3.ccceiiieeeeeeee e 14
Utilisation de pinces/sondes Kelvin ............... 25
Utilisation des batteries ...........cccoooeeiviininnnnnnn. 22
\'/

VEIIIE ..ot 11
Version du logiciel interne............cccc.ooooeeee. 14
Volume de sonnerie............cccevveveeeveeeveeeeeennen. 17

BDO453AF ZP-BDO3F










FRANCE

Megger

23 Rue Eugéne Henaff
FR-78190 Trappes

T +33 130 16 08 90

F +33 134612377

E contact@megger.fr

SWEDEN

Megger Sweden AB
Eldarvégen 4

Box 2970

SE-187 29 TABY

T +46 8 510 195 00

F +46 8 510 195 95

E seinfo@megger.com

Les informations ci-dessus peuvent étre modifiées sans avis préalable. Imprimé no. ZP-BDO3F

Autres bureaux de vente
technique

Dallas USA

Norristown USA

Toronto CANADA

Dover UK

Oberursel GERMANY
Johannesburg SOUTH AFRICA
Kingdom of BAHRAIN
Mumbai INDIA

Chonburi THAILAND

Sydney AUSTRALIA

-9

Doc. BDO453AF

INOD ¥IDDIN MMM




