MJOLNER Win

Windows® software for MJOLNER

Systemanforderungen

Installationsanleitung
far USB-Treiber

PC mit Intel oder AMD Prozessor, Windows XP/Vista/7/8/8.1, freie USB Schnittstelle

Allgemeine Hinweise

¢ Beenden Sie alle offenen Programme, bevor Sie mit der Installation beginnen.

e Fir die Installation unter Windows XP/Vista/7/8/8.1werden Adminis

tratorrechte bendtigt.

Treiber fur MJOLNER Win installieren

[PC mit Windows XP]

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
Windows Update-website [mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.

D atenschutzrichtlinie anzeigen

Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden,
um nach Software zu suchen?

O Ja, nur diese eine Mal
(O Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerat angeschlossen wird
(® Nein, diesmal nicht

Klicken Sie auf "weiter"', um den Vorgang fortzusetzen.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mit diesem Assistenten konnen Sie Software fuir die folgende
Hardwarekomponente installieren:

CP2102 USE to UART Bridge Controller

Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

()

Wie mochten Sie vorgehen?

(® Software automatisch installieren (empfohlen)

() Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
installieren (fur fortgeschrittene Benutzer)

Klicken Sie auf "\Weiter", um den Yorgang fortzusetzen.

Mjolner an eine freie USB Schnittstelle
anschliessen. Windows erkennt die neue
Hardware.

CD-ROM mit USB Treiber einlegen.

"Nein, diesmal nicht
auswahlen
Weiter >

"Software automatisch
installieren " auswahlen
Weiter >

-

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

lj.j Silicon Labs CP210x USE to UART Bridge
P

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Vorgang abzuschliefen.

Fertig stellen

Fertig stellen
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L Gerdte-Manager Q@

Datei  Akkion Ansicht 7

- = & 20 =Ra

=2 wko1o ~
[+ -H8 Acronis Devices T
= F‘\; Anschlisse (COM und LPT)
'__‘f Bluetooth-Kommunikationsanschluss (COM4)
;y' ECP-Druckeranschluss (LPT1)
;\,f Kommunikationsanschluss {COM1)
F\; Kommunikationsanschluss {COM2) . . .
" optiPoint 500-600 virtual serial interface (COMS) Im Geréate-Manager kann der neu installierte COM-Port
Y R e ety «———— angezeigt und gegebenenfalls geandert werden. Die
%@, Audio-, Video- und Gamecontroller COM-Port Nummer muss in der Mjélner-Win Software
(=) BestCrypt bus controllers eingestellt werden. (Datei/Optionen).
[+-=38 Bildbearbeitungsgerate
] Bluetooth-Gerate
) g Computer
| = Diskettencontroller
|- J4 Diskettenlaufwerke =
-2 DVD/CD-ROM-Laufwerke
[+ {89 Eingabegerate (Human Interface Devices)
] § Grafikkarte
[+ 4=} IDE ATAJATAPI-Controller
[+ Laufwerke

&-@B-F-E

| £
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Treiber fur MJOLNER Win installieren

[PC mit Windows 7]

=y Gerdte-Manager
Datei  Aktion Ansicht 7

€9 BE HE

| [ o i

4= vmware_x32
b3 Akkus
A@ Andere Gerdte
- [}y CP2102 USE to UART Bridge Controller
7' Anschlisse (COM & LPT)
"? Druckeranschluss (LPT1)
? Kemmunikationsanschluss (COM1)
‘? Kommunikationsanschluss (COMZ2)
b % Audio-, Video- und Gamecontroller
» {8 Computer
b -EH Diskettenlaufwerkcontroller
:» =4 Diskettenlaufwerke
e DVD/CD-ROM-Laufwerke
b U Eingabegerate (Human Interface Devices)
o B Grafikkarte
b g IDE ATA/ATAPI-Controller
:» g Laufwerke

}3 Méause und andere Zeigegerite
A Monitore

b -8 Netzwerkadapter

» O} Prozessoren

m

Mjdlner an eine freie USB Schnittstelle
anschliessen.

CD-ROM mit USB Treiber einlegen.

<«4— Rechtsklick auf den Anschluss

= Gerdte-Manager
Datei  Aktion Ansicht 7

LI JUealRERN 7 fios

o | [ o 0B

4= vmware_x32

> g Akkus

4 -|[f5 Andere Gerdte

-+[fy €P2102 USB to UART Bridge
Y Anschliisse (COM & LPT)
"? Druckeranschluss (LPTL)
? Koemmunikationsanschluss (J
? Kommunikationsanschluss (O
% Audio-, Video- und Gamecontrol
M Computer

-3 Diskettenlaufwerkcontroller

Treibersoftware aktualisieren...
Deaktivieren

Deinstallieren

Mach gednderter Hardware suchen

Eigenschaften

-4 Diskettenlaufwerke
> L) DVD/CD-ROM-Laufwerke
b EL:“, Eingabegerate (Human Interface Devices)
- B Grafikkarte
b g IDE ATA/ATAPI-Controller
:» 1 Laufwerke
> }3 Mause und andere Zeigegerite
b - Monitore
- ¥ Netrwerkadapter
» I2¥ Prozessoren

"Treibersoftware
aktualisieren”
auswahlen

m

Startet den Treibersoftwareupdate-Assistenten fir das ausgewdhlte Gerat.

[l Treibersoftware aktualisieren - CP2102 USB to UART Bridge Controller

N

Wie mdachten Sie nach Treibersoftware suchen?

< Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen

deaktiviert wurde.

2 Aufdem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerdteinstallationseinstellungen

+LAuf dem Computer

nach Treibersoftware
suchen®

auswahlen

Abbrechen
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@ [l Treibersoftware aktualisieren - CP2102 USB to UART Bridge Controller

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesern Ort nach Treibersoftware suchen:

hd Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

CD-Laufwerk mit der Mjolner-Win CD auswéhlen.

Weiter >
% Aus einer Liste von Gerétetreibern auf dem Computer auswéhlen
Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerédt kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.
Weiter ] [ Abbrechen

n\_/n [l Treibersoftware aktualisieren - Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)
Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerdt ist abgeschlossen:

Silicon Labs CP210x USE to UART Bridge

%ﬂr

=y Gerdte-Manager EI@
Datei  Aktion Ansicht 7

e mEIHE® B RS

4= vmware 332 -
o3 Akkus IEI
473 Anschlisse (COM & LPT)

? Druckeranschluss (LPT1)

? Kommunikationsanschluss (COML)

? Kommunikationsanschluss (COM2)

> 8 Computer eingestellt werden. (Datei/Optionen).
+ - Diskettenlaufwerkcontroller

b -4 Diskettenlaufwerke

b L) DVD/CD-ROM-Laufwerke

9}‘, Eingabegerdte (Human Interface Devices)
B Grafikkarte

g IDE ATA/ATAPI-Controller

< Laufwerke

B Mause und andere Zeigegerate

- B Monitore

¥ Netzwerkadapter

> D Prozessoren

<+ Speichercontroller -
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Im Gerate-Manager kann der neu installierte COM-Port

7 Siicon Labs CPZ10x USB to UART Bridge (COMS) | €——— angezeigt und gegebenenfalls geandert werden. Die
» % Audio-, Video- und Gamecontroller COM-Port Nummer muss in der th’)lner-Wln Software



MJO LN E R Wi n Installation manual

Windows® software for MJOLNER for USB-Driver

System requirements
PC with Intel or AMD Processor, Windows XP/Vista/7/8/8.1, unused USB Port

General references

e Close all open programs, before beginning the installation.
e For installation under Windows XP/Vista/7/8/8.1, administrator rights are necessary.

Software installation for MJOLNER Win [PC with Windows XP]

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by
looking on your computer, on the hardware installation CD, or on
the Windows Update "Web site [with your permission).

Read our privacy policy

Plug "Mj6élner" in an unused USB Port.

Insert the CD-ROM with the USB driver.

Choose
"No, not this time"
Next >

Can Windows connect to Windows Update to search for
software?

O Yes, this time only

() Yes, now and every time | connect a device

(® Nao, not this time

This wizard helps you install software for:

CP2102 USBE to UART Bridge Controller

Choose
"Install the software
automatically”
Next >

’) If your hardware came with an installation CD
&2 or floppy disk. insert it now.

What do you want the wizard to do?

@ Install the software automatically (Recommended)
(O Install from a list or specific location (4dvanced)

~

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New .
Hardware Wizard 3
The wizard has finished installing the software for:

Silicon Labs CP210x USE to UART Bridae

Click Finish to close the wizard.

Finish
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L Device Manager Q@

File  Action View Help
= =) é @

[+ E8 Acronis Devices

= 8 Batteries

& f} Computer

[+ e Disk drives

[+ § Display adapters

[+ DVD{CD-ROM drives

[+ (= IDE ATA/ATAPI controllers
|-z Keyboards

[+~ ") Mice and other pointing devices

& Monitors

=+ Other devices

i 3 Eﬁﬂfiﬁgﬂtﬁ; The Device Manager shows the new installed COM-Port.
e ] «—— The COM-Port number must be set in the Mjdlner Win

% # Processors software. (File/Options)

#-®, sound, video and game controllers

- iy System devices
= Universal Serial Bus controllers
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Software installation for MJOLNER Win [PC with Windows 7]

File Action View Help 1l Plug "Mjélner" in an unused USB Port.
e | @ E HE ® B %S _ _
, Disk drives Insert the CD-ROM with the USB driver.
B, Display adapters
= DVD/CD-ROM drives
» =4 Floppy disk drives
- Floppy drive controllers
> #},2,) Human Interface Devices
g IDE ATA/ATAPI controllers
» 2 Keyboards

> -8 Memory devices
)fj Mice and other pointing devices
& Monitors
&¥ Network adapters
|3 Other devices i i
/[ CP2102 USB to UART Bridge Controller] 4————————  Right-click
4 Y3 Ports (COM & LPT)
P Y3 Druckeranschluss (LPT1)
'? Kommunikationsanschluss (COM1)
--'? Kommunikationsanschluss (COM2)
Processors

» -3 Sound, video and game controllers
> &5 Storage controllers

File Action View Help
&9 | HE HE & E &S
‘ > = Disk drives
B Display adapters
b o) DVD/CD-ROM drives
» =4 Floppy disk drives

> <= Floppy drive controllers
> &:7; Human Interface Devices
> -L.g IDE ATA/ATAPI controllers
» <2 Keyboards q
> [ Memory devices nUpdate Driver
> )% Mice and other pointing devices Software”
& Monitors
b &¥ Network adapters
4 3 Other devices
- .1[f CP2102 USB to UART Bridge Controller
. v'? Ports (COM & LPT) Update Driver Software...
| ¥ Druckeranschluss (LPT1) J Disable
.75 Kommunikationsanschluss (COI
..J7" Kommunikationsanschluss (CO!
> fd Processors Scan for hardware changes
»-% Sound, video and game controllers
> & Storage controllers Properties

Uninstall

Launches the Update Driver Software Wizard for the selected device.

" % yon =

) U Update Driver Software - CP2102 USB to UART Bridge Controller

How do you want to search for driver software?

= Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software
for your device, unless you've disabled this feature in your device installation

settings.

.Browse my
computer for driver
software*

2 Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.

Cancel
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- . son L)

€5 L Update Driver Software - CP2102 USB to UART Bridge Controller

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

0:\} >. Browse... |

[¥]Include subfolders

Choose the CD-Drive with the Mj6élner-CD
Next >

< Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver
software in the same category as the device.

Windows has successfully updated your driver software

Windows has finished installing the driver software for this device:

Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge

File Action View Help
e @0 HE 8 &S

4 vi300_64
-@ Batteries
/% Computer
b g Disk drives

&, Display adapters
&) DVD/CD-ROM drives
=4 Floppy disk drives
<= Floppy drive controllers
> 5‘5 Human Interface Devices
g IDE ATA/ATAPI controllers
2= Keyboards
] Memory devices
b ,)3 Mice and other pointing devices
B Monitors
2¥ Network adapters
473 Ports (COM & LPT)
.73 Druckeranschluss (LPT1)
. ; PR pa e The Device Manager shows the new installed COM-Port.
73 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)] @——— The COM-Port number must be set in the Mjélner Win

. [} Processors software. (File/Options)
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